
معرفي 
سيستمهاي عملكردي مختلف در

EF7موتور 

سامانه تهويه محفظه لنگ موتور
سامانه خنك كاري موتور
سامانه روانكاري موتور

پيمان شرقي: تهيه كننده
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فهرست

سامانه تهويه محفظه لنگ موتور: قسمت اول(I)
سامانه خنك كاري موتور: قسمت دوم(II)
سامانه روانكاري موتور: قسمت سوم(III)
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وظيفه سامانه خنك كاري

.استشرايطبهترينبامحيطبهآبطريقازموتورگرمايانتقالكاري،خنكسامانهوظيفه

پيچ 
هواگيري
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EF7شماتيك مدار خنك كاري موتور 

Oil /water modules
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:اجزاء سامانه خنك كاري عبارتند از
سمت آب•

راهگاههاي آب در موتور
ترموستات
رادياتور
شيلنگها و اتصالات
(مشابه رادياتور سمند) منبع انبساط

سمت هوا•
 (بدون تغيير)فن خنك كن

(بدون تغيير)جلو پنجره

EF7www.CarGarage.irاجزاء سامانه خنك كاري موتور 
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مشخصات سامانه خنك كاري

1.4تحت فشار با فشار كاري : نوع سامانه bar(فشار توسط درب رادياتور تامين مي شود).

مخلوط آب و ضديخ : نوع سيال خنك كن
در “ بهران مهر”از ضديخ با مواد افزودني آلي همچون : توصيه اكيد

.موتور ملي استفاده شود
كيلومتر 100000سال يا 3: زمان تعويض سيال خنك كن
1.6: حجم سيال خنك كن در داخل بلوك و سرسيلندر liter

86:باز كردن:محدوده كاري ترموستات°C89:بسته شدنو°C

5.5حداكثر اختلاف دماي ورود و خروج موتور °C

388>: زمان گرمايش موتور در اتاق آزمون sec@ 2000/2

حركت از تسمه : مشخصات واترپمپFEAD

رادياتور:
مشابه سمند: رادياتور بخاري
قطر شيلنگهاي آب:

mm 32:رادياتور•

mm 21:بخاري•

mm 6.5:رگلاتور گاز•

تغييرات طراحي
واترپمپ
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مزاياي ضديخ هاي آلي

 طول عمر بالا

انتقال حرارت خوب
محافظت بسيار عالي در دماهاي بالا
محافظت شيمايي
عدم رسوب گذاري
كم شدن مواد افزودني با سرعت بسيار پايين
پركردن جاي خورده شده
سازگاري بسيار خوب با فلزات سيستم خنك كننده
سازگاري بسيار خوب با آب سخت
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مشخصات واترپمپ

آلومنيوم : جنس بدنه واترپمپHigh pressure Dicast

پلاستيكي: جنس پره
آب بندي شفت توسط ياتاقان انجام مي شود.

واشر لاستيكي بين پمپ و ماجول آب بندي.
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لوله ورودي آب:ماجول واترپمپ

ك پيچ تخليه سيال خن
كن
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DAP-PL-3759.00 مقطع خروجي آب:ماجول واترپمپ
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EF7تراز حرارتي موتور  با سوخت گاز و بنزين

TWOT90              FULL LOAD        1500 / 6000 rpm

1500 CNG

17.3

6.914.5

13.5

EFPW

QMSC

QEX

QEC

1500 GASOLINE

18.8

8.921.6

13.6

EFPW

QMSC

QEX

QEC

6000 GASOLINE

89.4

17.5

175.5

45.1
EFPW

QMSC

QEX

QEC

6000 CNG

77.8

23.2
113.7

45.8
EFPW

QMSC

QEX

QEC
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CAE/Suppliers data/test results

ينتايج آزمايشگاهپارامتر مورد اختلافرديف

(l/min)حداكثر دبي آب در شاخه رادياتور1
98

(l/min)حداكثر دبي آب در شاخه بخاري2
24

(l/min)حداكثر دبي آب در شاخه رگلاتور3
2.58

(kpa)حداكثر افت فشار رادياتور در دبي بيشينه عبوري 4
20.2@ 98 l/min

@32(kpa)حداكثر افت فشار بخاري در دبي بيشينه عبوري 5

24 l/min

@15(kpa)حداكثر افت فشار رگلاتور در دبي بيشينه عبوري 6

2.6 l/min

(kpa)حداكثر افت فشار ترموستات در دبي بيشينه عبوري 7
30
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منحني باز و بسته شدن ترموستات
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