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کلیات
توضیحات

4    لوله های پرفشار فلزی1    لوله ورودی پمپ اصلی کلاچ

2    پمپ اصلی کلاچ )پمپ بالا(3    پدال کلاچ

6    براکت )2(5    شیلنگ رابط

8    پمپ کلاچ پایین7    لوله پرفشار فلزی 2

9    براکت )1(

3

2

1

4
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5

6

7

8
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2    صفحه کلاچ1    فلایویل

4    بلبرینگ کلاچ3    دیسک کلاچ

6    دوشاخه کلاچ5    خار فنری بلبرینگ کلاچ

8    گردگیر7    پیچ پایه دوشاخه کلاچ

4

5

6

7
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عملکرد
سیستم کلاچ هیدرولیکی

سیستم کلاچ هیدرولیکی شامل پدال کلاچ، پمپ اصلی، پمپ پایین )روی گیربکس( و لوله های هیدرولیکی و غیره 
می باشد. هنگام فشردن پدال کلاچ، در پمپ اصلی کلاچ فشار تولید خواهد شد. این فشار به بلبرینگ کلاچ و از آن به 
فنر خورشیدی وارد می شود. با نیروی مضاعف تولید شده، بلبرینگ کلاچ، قسمت داخلی فنر خورشیدی را به سمت 

داخل دیسک فشرده کرده و نیروی دیسک از روی صفحه کلاچ برداشته می شود. 

پمپ اصلی کلاچ )پمپ بالا(
مجموعه پمپ اصلی کلاچ شامل سیلندر و پیستون، دسته پیستون و لوله انتقال روغن می باشد. هنگامی که پا را از 
روی پدال کلاچ برمی داریم، دسته ی پیستون توسط فنر، پیستون را داخل سیلندر برگردانده، روغن داخل لوله ها به 

پمپ پایین باز می گردند و با آزاد شدن بلبرینگ کلاچ، فشار از روی دیسک برداشته می شود. 
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مشخصات
گشتاورهای مجاز

گشتاور )N.m(اجزا

3 ± 25پیچ پدال کلاچ

2 ± 25مهره پدال کلاچ

1 ± 17مقدار سفت شدن لوله فلزی پرفشار

1 ± 10پیچ براکت 2

1 ± 17مقدار سفت شدن لوله پرفشار 2

2 ± 18پیچ کلاچ پایین

1 ± 10پیچ تنظیم کورس پدال

2 ± 25دیسک

مشخصات پدال کلاچ

ابعاد )mm(قسمت هایی که باید اندازه گیری شوند

174.295ارتفاع پدال کلاچ

124.4کورس استاندارد پدال کلاچ

15 - 10خلاصی پدال کلاچ

مشخصات صفحه کلاچ

ابعاد )mm(قسمت هایی که باید اندازه گیری شوند

mm 0.3 ± 7.6ضخامت استاندارد صفحه کلاچ

mm 0.8حداقل عمق صفحه تا سر پرچ
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ابزار مخصوص

شفت راهنمای سوار کردن صفحه کلاچ

کولیس
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تستوعیبیابی
جدول عیب یابی

راه حلدلایل احتمالیایراد

کلاچ با لرزش درگیر 
می شود

افزودن روغنسطح روغن بسیار کم است

پیچ پایه دسته موتورها را سفت کنید.دسته موتورها شل می باشند

تنظیم یا تعویض کنید.خورده شدن شعاعی بیش از حد صفحه کلاچ

تمیز یا تعویض کنید.صفحه کلاچ روغنی می باشد

تعویض کنید.صفحه کلاچ خورده شده است

تعویض کنید.فنرهای صفحه کلاچ آسیب دیده است

تعویض کنید.صفحه کلاچ براق شده )شیشه کرده(

تعویض کنید.تیغه های فنر خورشیدی تاب دارد

خالی کردن پدال 
کلاچ

افزودن روغنروغن کلاچ بسیار کم است

سیستم کلاچ را هواگیری کنید.هوا داشتن لوله های کلاچ

تعویض کنید.مخزن پمپ اصلی شکسته است
دیده  آسیب  پایین  کلاچ  پمپ  آب بندی  لاستیک 

است
تعویض کنید.

صدا دادن کلاچ

افزودن روغنروغن کلاچ بسیار کم است

تمیز یا تعویض کنید. خرابی )سوختن، شکستن، کثیفی( بلبرینگ کلاچ

تعویض کنید.فنر برگی صفحه کلاچ آسیب دیده است

لغزش کلاچ 

افزودن روغنروغن بسیار کم است.

تنظیم کنید.خلاصی پدال تنظیم نیست.

تمیز یا تعویض کنید.چرب )روغنی( بودن صفحه کلاچ

تعویض کنید.صفحه کلاچ سوخته است.

تعویض کنید.فنر خورشیدی آسیب دیده است.

تعویض کنید.دیسک تاب برداشته است.

فلایویل تاب دارد.
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راه حلدلایل احتمالیایراد

کلاچ آزاد نمی کند.

افزودن روغنروغن بسیار کم است.

تنظیم کنید.خلاصی پدال تنظیم نیست.

تمیز یا تعویض کنید. لوله های کلاچ گرفته است.

تعویض کنید.مخزن روغن پمپ اصلی کلاچ آسیب دیده است. 

تعویض کنید.پوسته پمپ کلاچ پایین آسیب دیده است.

تنظیم کنید.صفحه کلاچ صحیح نصب نشده است. 

تنظیم یا تعویض کنید.خورده شدن شعاعی بیش از حد صفحه کلاچ. 

تعویض کنید.لنت صفحه کلاچ ترک دارد. 

تمیز یا تعویض کنید.صفحه کلاچ سوخته یا کثیف است.

تمیز یا تعویض کنید.چرب )روغنی( بودن صفحه کلاچ.

)نداشتن  کلاچ  صفحه  هزارخاری  بودن  خشک 
گریس

گریس کاری کنید.

1

2

1

بررسی و تنظیم
1.  بررسی و تنظیم خلاصی پدال کلاچ

هنگام   ،)1( داده  فشار  آرامی  به  با دست  را  کلاچ  پدال   .a
احساس مقاومت در مقابل حرکت پدال، آن را رها کنید. 

b. آن چنان که در تصویر نشان داده شده است، خلاصی پدال 
را مطابق فاصله A اندازه بگیرید.

مقدار استاندارد خلاصی 15mm-10 می باشد. 
مقدار  با  شده  گرفته  اندازه  خلاصی  مقدار  که  صورتی  در 

استاندارد آن یکسان نیست، آن را تنظیم کنید. 

روش تنظیم خلاصی پدال کلاچ:
a. مهره تنظیم )1( را شل کرده، ارتفاع پیچ تنظیم خلاصی 
تنظیم  استاندارد  خلاصی  میزان  به  تا  کنید  تنظیم  را   )2(

شود. 
10±1 N.m :گشتاور مجاز

* تذکر
در صورت عدم دست یابی به میزان استاندارد، پدال را دوباره تنظیم کنید. 
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2.   بررسی و تنظیم ارتفاع پدال کلاچ

a. ارتفاع پدال عبارت است از: فاصله ی )A( بین پدال کلاچ 
)1( تا کف اتاق )زیر پا( )2(.

174.295 mm :مقدار استاندارد

* تذکر
در شرایط معمولی پدال کلاچ باید از پدال ترمز بالاتر باشد. 

3

1

2

1

2

2

1

ارتفاع پدال کلاچ توسط پیچ تنظیم روی پایه پدال )3( قابل 
تنظیم است. 

3.   بررسی و تنظیم کورس حرکت پدال کلاچ
یین   )B( فاصله  از  است  عبارت  کلاچ   پدال  حرکت  کورس 
حالت )1( و )2( که شامل مسافت حرکت پدال از حالت عادی 

)1( تا انتهای حرکت پدال )2( می باشد.
مقدار استاندار این اندازه 124.4mm می باشد.

آن  استاندارد  مقدار  با  آمده  دست  به  اندازه  که  صورتی  در 
مغایرت داشته باشد، نیاز به تنظیم به روش زیر دارد:

آزاد  را  در شکل  داده  نشان  با جهت  را مطابق  a. خار )1( 
کنید. 

b. پین )2( را خارج کنید. 
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کلاچ781

c. مهره مربوطه را طبق شکل در جهت نشان داده شده شل 
کنید، سپس فاصله پایه نگه دارنده پدال کلاچ )1( را تنظیم 

کنید. 

d. مهره را سفت کرده، پدال را سوار کنید. 
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تعمیراترویخودرو
سویچ پدال کلاچ
پیاده و سوار کردن

1. کلیه تجهیزات الکتریکی را خاموش و سویچ را ببندید. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. قاب زیر غربیلک فرمان را باز کنید. 
4. کانکتور سویچ پدال کلاچ )1( را باز کنید. 

5.  سویچ پدال کلاچ را باز کنید. 
1

2

مراحل سوار کردن، عکس پیاده کردن می باشد. 

بازدید و بررسی
اتصال بین ترمینال های سویچ کلاچ در حالت وصل شدن/ قطع شدن را کنترل کنید. 

شرایط اتصالموقعیت سویچ

وصلروشن )پدال آزاد(

قطعخاموش )پدال فشرده(
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پدال کلاچ
پیاده و سوار کردن

1. سویچ و تمامی وسایل الکتریکی را خاموش کنید. 
2. کابل اتصال منفی باتری را جدا کنید. 
3.  قاب زیر غربیلک فرمان را باز کیند. 

4.  سویچ پدال کلاچ را باز کنید. 
5.  پدال کلاچ )1( و مهره ها )2( را باز کنید

 25±3 N.m :گشتاور مجاز پیچ
  25±2 N.m :گشتاور مجازه مهره

1

2

2

1

3

6.  اشپیل )1( را باز کرده و پین آن را خارج کنید و میله پمپ 
اصلی کلاچ )3( را از پدال کلاچ آزاد کنید. 

7.  پدال کلاچ را پیاده کنید. 

مراحل سوار کردن، عکس مراحل پیاده کردن می باشد.

  توجه
 قبل از نصب، از صحت ارتفاع استاندارد پدال کلاچ اطمینان حاصل کنید. 	•
 از سفت شدن پیچ و مهره تا اندازه مناسب اطمینان حاصل کنید. 	•
 بعد از سوار کردن پدال کلاچ، میزان روغن مخزن پمپ اصلی کلاچ را کنترل کنید.  	•
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مجموعه پمپ اصلی کلاچ
پیاده کردن

  هشدار
 مایع ترمز موجود در پمپ اصلی به پوست آسیب می رساند. از دستکش ایمنی استفاده کنید. 	•
 در صورت تماس مایع ترمز با پوست خود، آن را به سرعت با آب بشویید. 	•

  توجه
 هنگام باز کردن پمپ اصلی کلاچ مراقب سایر اجزای موتور باشید. عملکرد نامناسب شما می تواند به 	•

لوله های هیدرولیک آسیب رسانده، کلاچ به صورت معمول آزاد نمی کند. 
 از ریختن مایع ترمز روی بدنه خودرو و سطوح رنگ شده خودداری کنید، در صورت ریختن آن روی 	•

رنگ، به سرعت با آب آن را بشویید..  

1.  کابل منفی باتری را جدا کنید. 
2.  شبکه روی موتور برف پاک کن را باز کنید. 

3.  قاب زیر غربیلک فرمان و تلسکوپی را باز کنید.
4.  مایع ترمز را از مخزن خالی کنید. 

1

2

3

* تذکر
 مایع ترمز را در ظرفی جمع  آوری کنید.

5.   بست پلاستیکی شیلنگ ورودی پمپ اصلی را آزاد کنید و 
با جدا کردن شیلنگ، مایع ترمز )روغن( را تخلیه کنید. 

6.  مجموعه لوله های پرفشار را جدا کنید. 
7.  اشپیل )1( را جدا کرده، پین آن را خارج کرده و میله پمپ 

اصلی کلاچ )3( را از پدال کلاچ جدا کنید. 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

کلاچ785

8. 2 مهره پدال کلاچ را باز کنید تا پمپ اصلی کلاچ آزاد شود. 

سوار کردن
لوله های  و  ببندید  مخصوص  گیره  روی  را  اصلی  پمپ    .1
پرفشار را با دقت لازم جهت جلوگیری از نشتی به پمپ اصلی 

کلاچ وصل کنید 
  17±1 N.m گشتاور مورد نیاز برای سفت کردن لوله ها

2.  مجموعه پمپ اصلی را از بدنه اتاق )کف زیر پا( عبور داده، 
 2 داخل  اصلی  پمپ  روی  پیچ   2 که طبق شکل،  به طوری 

سوراخ پدال کلاچ شوند. 
3.  پمپ اصلی را به پدال و بدنه توسط مهره ها ثابت کرده، سپس 

آن را سفت کنید. 
25±2 N.m :گشتاور مجاز

4.  میله پمپ اصلی )3( و سوراخ پین پدال کلاچ را تنظیم 
کنید، سپس پین )2( را نصب کرده، اشپیل آن را به صفحه ی 
نگه دارنده )1( جهت اتصال میله ی پمپ کلاچ به پدال کلاچ 

محکم کنید. 

1

2

3

5.  پدال کلاچ را 2 تا 3 بار فشار دهید تا در جای خود ثابت شود. 
6.  پدال را در بالاترین حالت قرار داده، پیچ ثابت کننده را نصب کرده و درپوش لاستیکی انتهای آن را به اهرم پدال 

متصل کنید. 

  توجه
 اتصال و فشار مناسب بین درپوش پلاستیکی و اهرم پدال باید در حالی برقرار باشد که از پیش فشار 	•

روی پدال جلوگیری شود.  
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7.  مهره )2( را روی پیچ )1( بسته و آن را سفت کنید. 
10±1 N.m :2گشتاور مجاز

1

  توجه
 از قرار گرفتن میله پمپ اصلی کلاچ در حالت معمولی و بدون پیش فشار اطمینان حاصل کنید، چرا 	•

که در غیر این صورت پمپ اصلی صدمه خواهد دید

مخزن  ورودی  اتصال  جهت  مناسب  پلاستیکی  بست  از    .8
پمپ اصلی با پمپ اصلی کلاچ استفاده کنید. 

9.  مایع ترمز را تا علامت “MAX” پر کنید. 

  توجه
اطمینان 	• روغن  نشتی  از عدم وجود  و  داده  انجام  را  مراحل هواگیری سیستم کلاچ  از نصب،   پس 

حاصل کنید
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مجموعه پمپ پایین کلاچ
پیاده و سوار کردن

  هشدار
 با توجه به مضر بودن روغن داخل پمپ پایین کلاچ، از دستکش مناسب استفاده کنید. 	•

 
  توجه

 روغن را جهت انجام سرویس در ظرفی جمع  آوری کنید. 	•
 پس از تعویض پمپ پایین کلاچ، از قرار گرفتن سطح روغن تا علامت “MAX” اطمینان حاصل کنید. 	•
بدنه جلوگیری کنید. در 	• ترمز روی  مایع  از خوردن  از صدمه دیدن رنگ خودرو،   جهت جلوگیری 

صورت ریختن مایع ترمز روی رنگ به سرعت آن را با آب بشویید.

1.  کابل منفی باتری را جدا کنید. 
2.  روغن ترمز را تخلیه کنید. 

* تذکر
از ظرف مناسبی جهت جمع  آوری مایع ترمز استفاده کنید. 

3.  اتصالات و لوله ها را طبق شکل از پمپ پایین کلاچ جدا 
کنید. 

17±1 N.m :گشتاور مجاز

4.  پیچ های پمپ پایین کلاچ را طبق شکل جهت آزاد کردن 
دوشاخه کلاچ باز کنید. 

18±2 N.m :گشتاور مجاز
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5.  مجموعه پمپ پایین کلاچ را پیاده کنید. 

  توجه
  لوله پرفشار )2( را به پمپ پایین کلاچ وصل کرده، بعد از نصب آن را سفت کنید. 	•
 پس از حصول اطمینان از مناسب بودن وضعیت میله پمپ پایین کلاچ با پوسته کلاچ و 2 شاخه کلاچ، 	•

پیچ آن را به میزان مناسب سفت کنید. 
 پس از سوار کردن پمپ پایین کلاچ، سیستم مدار هیدرولیکی کلاچ را هواگیری کنید و آن را از هر 	•

گونه نشتی بررسی کنید. 
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دیسک و صفحه کلاچ
پیاده کردن

1.  مجموعه گیربکس را باز کنید. 
2.  بلبرینگ کلاچ )1( را جدا کنید. 

3.  دوشاخه کلاچ )2( را از پوسته کلاچ جدا کنید. 
1

2

4.  پیچ تکیه گاه دوشاخه کلاچ )1( را باز کنید. 
5.  گردگیر دوشاخه کلاچ را جدا کنید. 

1 2

6.  پیچ های دیسک را باز کنید. 
7. دیسک و صفحه را پیاده کنید. 

3

5

1

4

6

2

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

کلاچ790

بازدید و بررسی
1.  بررسی صفحه کلاچ

a. صفحه کلاچ را از لحاظ کثیفی و براق )شیشه( شدن بررسی کرده، در صورت نیاز آن را تعویض یا تمیز کنید. 
b. به وسیله کولیس ضخامت صفحه کلاچ را اندازه گیری کنید:

6±0.3 mm.7 :ضخامت استاندارد
0.8 mm :حداقل عمق لنت صفحه کلاچ تا سر پرچ

در صورت کم تر بودن ضخامت از حد مجاز، صفحه کلاچ را تعویض کنید. 

2.  بررسی مجموعه بلبرینگ کلاچ

a. بلبرینگ را از لحاظ آسیب دیدگی، سایش یا کثیفی بررسی 
کنید. در صورت نیاز آن را تمیز کرده یا تعویض کنید. 

قسمت  چرخاندن  با  را  کلاچ  بلبرینگ  مناسب  کارکرد   .b
و  کردن  حرکت  روان  از  و  کنید  بررسی  بلبرینگ  متحرک 

سالم بودن ساچمه های داخل آن اطمینان حاصل کنید. 

سوار کردن
1.  صفحه کلاچ را با ابزار مخصوص آن نصب کنید. 
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2.  پس از نصب دیسک کلاچ، پیچ های آن را طبق شکل )به 
ترتیب شماره ها( سفت کنید. 

25±2 N.m :گشتاور مجاز

1

6

4

2

3

5

3.  پیچ تکیه گاه دوشاخه کلاچ )1( را نصب کنید. 
4.  گردگیر دوشاخه کلاچ را نصب کنید )2(. 

1 2

1

2

5.  دوشاخه کلاچ )2( را نصب کنید. 
6.  بلبرینگ کلاچ )1( را نصب کنید. 
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هواگیری هیدرولیک سیستم کلاچ

  هشدار
 با توجه به مضر بودن روغن ترمز برای پوست از دستکش مناسب استفاده کنید. 	•
 در صورت تماس روغن ترمز با پوست شما، به سرعت آن را با آب بشویید. . 	•

  توجه
 از ظرف مناسبی جهت جمع  آوری روغن ترمز استفاده کنید. 	•
 از ریختن روغن ترمز روی بدنه خودرو یا هر قسمت رنگ شده خودداری کنید، چرا که به آن قسمت 	•

آسیب می رساند. در صورت بروز این مشکل آن قسمت را سریعا با آب بشویید. 
 فقط از روغنی که شرکت مدیران خودرو توصیه می کند، استفاده کنید. در غیر این صورت ممکن 	•

است لوله ها مسدود شوند.
•	  .DOT 4 :نوع روغن ترمز 

* تذکر
 حضور یک دستیار جهت هواگیری لازم می باشد.

1.  سویچ را بسته، تمامی تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید.
2.  سطح روغن در مخزن را بررسی کنید و در صورت نیاز از 

روغن نوع DOT 4 به آن اضافه کنید. 

  توجه
 قبل از هواگیری از کافی بودن مقدار روغن ترمز در مخزن آن، اطمینان حاصل کنید. .  	•

3.  خودرو را با جک بالا ببرید. 
4.  درپوش پلاستیکی پیچ هواگیری را برداشته، لوله پلاستیکی 
تمیزی را جای آن قرار داده، سر دیگر لوله را در ظرفی پر از 

روغن ترمز تمیز قرار دهید. 
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5.  پیچ هواگیری پمپ را شل کنید. 

6.  پدال کلاچ را فشار دهید تا روغن موجود در پمپ اصلی از پیچ هواگیی خارج شود. 
7.  پدال کلاچ را فشار دهید و پیچ هواگیری را سفت کنید. 

8.  چندین مرتبه پدال کلاچ را فشار دهید و رها کنید تا پیش فشار معین در مدار ایجاد شود. 
9.  پدال کلاچ را مجدد فشار دهید و پیچ هواگیری پمپ اصلی را شل کنید تا هوا از مدار به همراه روغن تخلیه شود. 

10.  مراحل 6 تا 8 را چندین مرتبه تکرار کنید تا هیچ گونه هوایی در مدار وجود نداشته باشد.

  توجه
 هرگز هنگام هواگیری مدار هیدرولیک سیستم کلاچ، روغن مخزن پمپ اصلی را تخلیه نکنید. 	•
•	 ”MAX“ هنگام هواگیری مدار هیدرولیک کلاچ، مطمئن شوید که سطح روغن مخزن روی علامت 

قرار داشته باشد..

11.  پیچ هواگیری پمپ را سفت کنید، شیلنگ تخلیه روغن را جدا کنید و درپوش لاستیکی پیچ هواگیری را جا بزنید. 
12.  سطح روغن داخل مخزن را بازدید کنید و در صورت لزوم از روغن نوع DOT 4 به آن اضافه کنید تا هم راستای 

علامت “MAX” در مخزن شود. 
13.  کورس پدال کلاچ را بررسی کنید، در صورتی که کورس پدال زیاد است یا این که هیچ فرقی نکرده است، ممکن 

است هنوز مدار هوا داشته باشد، پس دوباره هواگیری کنید. 
14. خودرو را تست کنید و از عملکرد صحیح سیستم کلاچ مطمئن شوید. 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



x»oÎ pH uQ RI¶ki

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir




