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اطلاعات عمومی
توضیحات

سیستم ایمنی در این خودرو از دو نوع فعال و غیرفعال می باشد )کمربند ایمنی و ایربگ(. سیستم ایمنی فعال نیازمند 
برخی اقدامات سرنشین می باشد تا عملکرد درستی داشته باشد، نظیر بستن کمربند ایمنی. در صورتی که سیستم 

ایمنی غیرفعال نیازمند هیچ اقدامی توسط سرنشین نمی باشد. 
سیستم ایمنی فعال:

 کمربندهای ایمنی جلو	•
 کمربندهای ایمنی عقب	•

سیستم ایمنی غیرفعال:
 سیستم ایربگ	•
 پیش کشنده کمربندهای جلو )در صورت تجهیز(	•

سیستم ایربگ شامل تجهیزات و متعلقات زیر می باشد:
a. ایربگ راننده

ایربگ راننده روی غربیلک فرمان نصب شده است که در صورت رخداد تصادف شدید فعال شده و از راننده محافظت می کند.
b. ایربگ سمت شاگرد

از  ایربگ سمت شاگرد در سمت راست داشبورد نصب شده است و در صورت رخداد تصادف شدید فعال شده و 
سرنشین محافظت می کند. 

c. کنترل یونیت سیستم ایمنی غیرفعال )ایربگ و پیش کشنده کمربند(
کنترل یونیت ایربگ در قسمت کنسول وسط و کف اتاق نصب شده است و با توجه به سنسوری که درون آن قرار 
گرفته است، ضربات وارده به خودرو از قسمت جلو را کنترل می کند. در صورتی که ضربات وارد شده به قسمت جلوی 
خودرو در محدوده عملکرد سنسور باشد، کنترل یونیت فرمان عملکرد و باد شدن ایربگ های سمت راننده و سرنشین 

را می دهد تا از سرنشینان محافظت شود. 
d. کابل حلزونی

با استفاده از کابل حلزونی، ارتباط ایربگ راننده با کنترل یونیت در شرایط مختلف گردش غربیلک فرمان امکان پذیر می شود. 
e. چراغ چک ایربگ

پس از باز کردن سویچ در صورتی که چراغ چک ایربگ پس از شش مرتبه چشمک زدن، خاموش شود نشان دهنده 
سالم بودن سیستم ایربگ می باشد. اگر پس از باز کردن سویچ، چراغ چک به مدت شش ثانیه روشن بماند و بعد 
خاموش شود، نشان دهنده وجود خطای غیردایمی و گذرا بوده است که در عملکرد سیستم ایربگ تاثیرگذار نیست 

ولی لازم است که این خطاها از سیستم پاک شوند و بررسی شوند. 
f. سیم کشی ایربگ

وظیفه دسته سیم، ارتباط قسمت های مختلف سیستم ایربگ می باشد و عموما رنگ آن ها زرد می باشد. کانکتورهای 
دسته سیم به صورت قفل کن می باشند تا ارتباط با اطمینان صورت گیرد. 

عملکرد سیستم ایربگ:
a. سیستم ایربگ و کمربند ایمنی باید با هم دیگر کار کنند و ایربگ نمی تواند جایگزین کمربند ایمنی شود و بدون 
آن فعال شود، بنابراین راننده و سرنشین در حین رانندگی باید کمربند ایمنی را بسته باشند تا در صورت تصادف، 

ایربگ ها عمل کنند. هم چنین کمربندها باید متناسب با سایز آن ها تنظیم شود. 
b. سیستم ایربگ در تصادف ها و ضربات جزیی عمل نمی کند و هنگامی که ضربات وارده شدت داشته باشند، عمل 

خواهد کرد. 
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عملکرد
سیستم های ایمنی غیرفعال وقتی بهترین عملکرد را در محافظت از سرنشین دارند که هم زمان با کمربند ایمنی کار 
کنند. بنابراین سرنشینان باید کمربند ایمنی را ببندند تا سیستم های ایمنی غیرفعال بهترین و کامل ترین محافظت و 
بازدارندگی را داشته باشند. سیستم های ایمنی غیرفعال دایما توسط کنترل یونیت مربوطه کنترل و مانیتور می شوند. 
چراغ هشدار ایربگ در صفحه کیلومتر هنگامی که سویچ در موقعیت “ON” یا “START” باشد، حدودا شش مرتبه 
چشمک می زند تا صحت عملکرد سیستم را نشان دهد و پس از چک شدن توسط سیستم کنترل یونیت، چراغ به طور 
کامل خاموش می شود. در صورتی که چراغ هشدار پس از چک شدن سیستم به طور دایم روشن بماند، نشان دهنده 

ایرادی در سیستم ایربگ و مدار برقی می باشد. 
فعال شدن سیستم ایمنی غیرفعال بستگی به زاویه و مقدار ضربه وارده به خودرو دارد. پس از وارد شدن ضربه شدید 
به خودرو، میکروپروسسور کنترل یونیت ایربگ سیگنال هایی را به ایربگ ها ارسال می کند تا ایربگ ها فعال شده و باد 
شوند. در همین حال سیگنال هایی به پیش کشنده کمربندهای جلو ارسال می شود )در صورت مجهز بودن( تا با فعال 

شدن آن ها، محافظت از سرنشین ها صورت گیرد. 

  توجه
 حداقل دو دقیقه قبل از باز کردن و پیاده کردن قطعات سیستم ایربگ، سرباتری منفی را جدا کنید. 	•
و در جای 	• کنید  پیاده  احتیاط  با  را  راننده  ایربگ  و  کابل حلزونی  فرمان،  باز کردن سیستم  از  قبل   

مناسبی قرار دهید. 
 سیستم ایربگ هم نظیر موادی که تاریخ مصرف مشخصی دارند، می باشد و باید پس از اتمام دوره 	•

مشخص شده تعویض و معدوم شود. 
 پس از برخوردها و تصادف های کوچک که به حدی نیستند تا سیستم ایمنی غیرفعال را فعال کنند، 	•

سیستم ایمنی و متعلقات آن را بررسی کنید. 
 قبل از انجام تعمیرات، در صورتی که امکان ضربه خوردن یونیت ایربگ می باشد، آن را باز کنید. 	•
قطعات 	• از  آن ها،  تعویض  و هنگام  نکنید  استفاده  قطعات سیستم غیرفعال دیگر خودروها  از   هرگز 

جایگزین نو استفاده کنید. 
 هرگز اقدام به باز کردن و تعمیر نمودن قطعات سیستم ایمنی غیرفعال نکنید. 	•
 در صورت افتادن هر یک از قطعات سیستم ایربگ یا ترک داشتن، خمیدگی و یا وجود هر گونه ایرادی 	•

در پوسته، کانکتور، پایه و ... آن ها را با نوع جدید و سالم جایگزین کنید. 
آن ها 	• محتویات  طبق  است،  شده  زده  ایربگ  سیستم  قطعات  از  گوشه ای  به  هشدار  برچسب های   

هشدارها و مقررات را رعایت کنید. 

 هشدار
ایربگ ها جدا نشده 	• از قطع کردن تغذیه دستگاه عیب یاب و در صورتی که کانکتور   دو دقیقه پس 

است، اقدام به سرویس و عیب یابی نکنید. 
 در صورتی که هنگام تعمیرات، کانکتور کنترل یونیت ایربگ جدا نشود، امکان عمل کردن ایربگ ها و 	•

ایجاد صدمه و خسارت وجود دارد. 
 هرگز قطعات سیستم ایمنی غیرفعال را در معرض حرارت و شعله مستقیم قرار ندهید.	•
 پس از باز کردن قطعات سیستم ایربگ، آن ها را در جای مناسبی نگه دارید. در غیر این صورت بر اثر 	•

افتادن و ضربه، صدمه و خسارت ایجاد خواهد شد. 
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مشخصات
مقادیر گشتاور مجاز

گشتاور )N.m(توضیحات

1±10پیچ های نگه دارنده ایربگ راننده

1 ± 8پیچ های کنترل یونیت ایربگ

1 ± 8پیچ های نگه دارنده ایربگ سمت شاگرد
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ابزار مخصوص

X-431 )دستگاه عیب یاب )اسکنر

مولتی متر دیجیتال
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مدار برقی 
سیستم ایربگ )صفحه 1 از 3(

سویچ در موقعیت 
START یا ON

مربوط به کانکتور I-046 ایربگ
مربوط به کانکتور B-072 ایربگ

باتری

چراغ ایربگ صفحه 
کیلومترشمار

 A جعبه فیوز
داشبورد

CAN شیکه

CAN شیکه

کنترل یونیت 
ایربگ
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سیستم ایربگ )صفحه2 از 3(

مربوط به کانکتور B-072 ایربگ

کنترل یونیت 
ایربگ

پیش کشنده 
کمربند راننده

ایربگ راننده

کابل حلزونی

ایربگ سرنشین

مربوط به کانکتور I-046 ایربگ
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سیستم ایربگ )صفحه 3 از 3(

مربوط به کانکتور B-072 ایربگ

کنترل یونیت 
ایربگ

پیش کشنده 
کمربند سرنشین

قفل کمربند 
سرنشین

چراغ کمربند 
سرنشین

مربوط به کانکتور I-046 ایربگ
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عیب یابی و تست
جدول پایه های یونیت ایربگ

معرفیشماره پینمعرفیشماره پین
17CAN - H1تغذیه برق 1
2CAN-L118-
-19برق ایربگ راننده3
قفل کمربند سرنشین20بدنه ایربگ راننده 4
-21بدنه ایربگ سرنشین5
-22برق ایربگ سرنشین6
-23برق پیش کشنده کمربند سرنشین7
-24بدنه پیش کشنده  کمربند سرنشین8
چراغ کمربند25بدنه پیش کشنده کمربند راننده9
-26برق پیش کشنده کمربند راننده10
11-27-
12-28-
13-29-
14-30-
15-31-
-32بدنه16

مراحل خواندن کد خطا
قبل از خواندن کد خطا مطمئن شوید که ولتاژ باتری از 12V بیشتر است.

سویچ در موقعیت Lock قرار دهید.	•
دستگاه اسکنر را به کانکتور عیب یابی وصل کنید.	•
سویچ را باز کنید.	•
کدهای خطای کنترل یونیت ایربگ را مشاهده کرده و پاک کنید.	•
سویچ را در موقعیت Lock قرار دهید و چند ثانیه صبر کنید.	•
سویچ را باز کنید و مجددا کدهای خطا را بخوانید.	•
اگر کدخطایی وجود داشته باشد یعنی سیستم ایراد دارد، و به مراحل عیب یابی مراجعه کنید.	•
اگر کدخطایی وجود نداشته باشد، یعنی کدهای قبلی موقتی و غیر دائمی بوده اند.	•
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عیب یابی ایرادها و خطاهای غیرماندگار و لحظه ای
در صورت وجود خطاهایی که به صورت لحظه ای ایجاد شده اند و در حافظه سیستم ثبت گردیده اند، مراحل زیر را 

انجام دهید: 
 شل بودن کانکتورها و سوکت ها را بررسی کنید. 	•
 هر گونه خم شدگی، شکستگی، اتصال ضعیف و پارگی کانکتورها، سیم ها و پایه ها را بررسی کنید. 	•
 بر اساس اطلاعات و خطاهایی که اسکنر نشان می دهد، مسیر سیم کشی را بررسی کنید. 	•
 هنگام جست وجو برای پیدا کردن ایراد، سیم و کانکتور مربوط به ایراد را کمی تکان دهید تا قطع شدن یا وصل 	•

شدن آن مشخص شود. 
 در صورت امکان، شرایط ایجاد کد خطایی که اسکنر نمایش می دهد را به وجود آورید تا مشخص شود در چه 	•

حالتی این خطا ایجاد می شود. 
 هنگام تکان دادن سیم ها و کانکتورها، اطلاعات اسکنر را بررسی کنید که ریست یا تغییر کرده است. 	•
 شکستگی، خم شدگی و کج شدگی پایه ها و ترمینال های کانکتورها را بررسی کنید. 	•
 محل نصب کنترل یونیت ایربگ و سنسورها و هم چنین آسیب دیدگی ظاهری آن ها را بررسی کنید. 	•
 کنترل یونیت ایربگ را از خودرویی که ایراد دارد باز کرده و در خودروی دیگر امتحان کنید. در صورتی که هنوز 	•

ایراد دارد. اگر خطا پاک شد، دوباره کنترل یونیت را در  ایراد وجود دارد و پاک نمی شود، کنترل یونیت ایربگ 
خودروی اصلی مجددا نصب کنید.

بررسی اتصال بدنه
اتصال  می باشد.  موثر  بسیار  الکترونیکی  و  الکتریکی  کارکرد صحیح سیستم های  در  بدنه ها  اتصال  بررسی  و  بازدید 
بدنه ها اغلب به دلیل رطوبت دچار زنگ زدگی، کثیفی و هم چنین آسیب دیدگی می شوند که باعث اتصال ضعیف و بالا 
رفتن مقاومت مدار می شود. سیستم های الکترونیکی نسبت به اتصال بدنه محکم و صحیح و بسیار حساس می باشند 

و تحت تاثیر اتصال ضعیف می باشند. برای بررسی اتصال بدنه مراحل زیر را انجام دهید:

1. پیچ اتصال بدنه را باز کنید. 
2. سطح اتصال را از لحاظ کثیفی و زنگ زدگی بررسی کنید. 

3. سطح اتصال را تمیز کنید تا نسبت به تماس صحیح، اطمینان حاصل کنید. 
4. مجددا پیچ اتصال را با دقت و محکم ببندید. 

5. متصل شدن لوازم جانبی و تغذیه آن ها از اتصال بدنه مشترک را بررسی کنید. 
6. در صورت اتصال چندین سیم به یک اتصال بدنه، تک تک سیم ها و اتصالات را چک کنید و مطمئن شوید که همه 

اتصالات تمیز باشند و آن ها را به درستی محکم کنید.
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لیست کدهای خطای سیستم ایربگ

تعریف کد خطاکد خطا
B0001-11مدار ایربگ راننده اتصالی با بدنه دارد
B0001-12مدار ایربگ راننده اتصالی با برق دارد
B0001-1A مقاومت مدار ایربگ راننده کم است
B0001-1Bمقاومت مدار ایربگ زیاد است
B0001-1Cولتاژ مدار ایربگ راننده صحیح نیست
B0010-11مدار ایربگ سرنشین اتصالی با بدنه دارد
B0010-12مدار ایربگ سرنشین اتصالی به برق دارد
B0010-1Aمقاومت مدار ایربگ سرنشین کم است
B0010-1Bمقاومت مدار ایربگ سرنشین زیاد است
B0010-1Cولتاژ مدار ایربگ سرنشین صحیح نسیت
B0070-11مدار پیش کشنده کمربند راننده اتصالی با بدنه دارد
B0070-12مدار پیش کشنده کمربند راننده اتصالی با برق دارد
B0070-1Aمقاومت مدار پیش کشنده کمربند راننده کم است
B0070-1Bولتاژ مدار پیش کشنده کمربند راننده زیاد است
B0070-1Cولتاژ مدار پیش کشنده کمربند راننده صحیح نیست
B0072-11مدار پیش کشنده کمربند سرنشین با بدنه اتصالی دارد
B0072-12مدار پیش کشنده کمربند سرنشین با برق اتصالی دارد
B0072-1Aمقاومت مدار پیش کشنده سرنشین کم است
B0072-1Bمقاومت مدار پیش کشنده سرنشین زیاد است
B0072-1Cولتاژ مدار پیش کشنده، کمربند سرنشین صحیح نیست
B1231-12مدار قفل کمربند سرنشین با برق اتصالی دارد
B1231-1Cولتاژ مدار قفل کمربند سرنشین صحیح نیست
B1232-12مدار چرخ کمربند سرنشین با برق اتصالی دارد
B1232-1Cولتاژ مدار چراغ کمربند سرنشین صحیح نیست
B1210-00تصادف و برخورد از جلو
B1211-00تصادف و برخورد از قسمت زیر
B125A-00خطای سنسور تشخیص ضربه
B1240-96خطای  چراغ هشدار ایربگ
B1251-49ایراد الکترونیکی کنترل یونیت ایربگ
B1250-16ولتاژ برق تغذیه ایربگ کم است
B1250-17ولتاژ برق تغذیه ایربگ زیاد است
U1300-55 ایراد نرم افزاری کنترل بونیت ایربگ
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مدار ایربگ راننده با بدنه اتصالی داردB0001-11کد خطا

مدار ایربگ با برق اتصالی داردB0001-12کد خطا

مقاومت ایربگ راننده کم استB0001-1Aکد خطا

مقاومت مدار ایربگ راننده زیاد استB0001-1Bکد خطا

ولتاژ مدار ایربگ راننده صحیح نیستB0001-1Cکد خطا
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سویچ در موقعیت 
START یا ON

I-046 مربوط به کانکتور
B-072 مربوط به کانکتور

کنترل یونیت 
ایربگ

کابل حلزونی

ایربگ راننده

جعبه فیوز 
داشبورد
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شرایط تشخیص تعریف کد خطاکد خطا
DTC

وضعیت چراغ 
هشدار ایربگ

دلایل احتمالی

B0001-11
مدار ایرب��گ راننده با 

بدنه اتصالی دارد

روشنسویچ باز

 ایراد ایربگ راننده	•
 ایراد کابل حلزونی	•
 ایراد کانکتور یا دسته سیم	•
 ایراد کنترل یونیت ایربگ	•

B0001-12
برق  ب��ا  ایربگ  م��دار 

اتصالی دارد

B0001-1A
راننده  ایربگ  مقاومت 

کم است

B0001-1B
ایربگ  م��دار  مقاومت 

راننده زیاد است

B0001-1C
ایرب��گ  م��دار  ولت��اژ 

راننده صحیح نیست

* نکته:
برای تست و عیب یابی کدهای خطا, به مدار برقی مربوطه مراجعه کنید.

مراحل عیب یابی

1    بررسی ایربگ راننده 

a.  سویچ را در موقعیت Lock قرار دهید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
b. کانکتور ایربگ راننده را باز کنید و یک ایربگ نو را امتحان کنید.

  هشدار
 هرگز بر روی ایربگ به طور مستقیم اقدام به استفاده از مولتی متر و ... نکنید. زیرا احتمال انفجار و 	•

آسیب دیدگی وجود دارد.

c. سرباتری را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید. 
d. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

e. توسط اسکنر کدهای خطا را پاک کنید
f. سویچ را ببندید

g. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
h. مجددا  توسط اسکنر بررسی کنید که آیا کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟

ایربگ راننده را تعویض کنید.خیر

بله
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2     بررسی دسته سیم و کانکتور

با استفاده از مدار برقی مراحل زیر را انجام دهید:
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را بار کرده و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

b. کانکتور ایربگ راننده I-055 و کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ  I-046  و B-072 را باز کنید.
c. کانکتور کابل حلزونیI-054  و کانکتور دسته سیم داشبوردI-012  را جدا کنید.

d. کانکتورهای B-055 و I-036 دسته سیم های سیستم ایربگ را جدا کنید.
e. بررسی کنید که آیا سیم ها دچار شکستگی و له شدگی و ساییدگی شده اند؟

f. بررسی کنید که آیا پایه ها دچار خم شدگی، شکستگی و ... شده اند؟
g. آیا کانکتور و پایه ها در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

خیر
کانکتور یا دسته سیم های داشبورد،  ایربگ 
و کابل حلزونی را تعمیر و یا تعویض کنید.

بله

3    بررسی مدار کنترل ایربگ راننده

a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را بار کرده و حداقل 90 
ثانیه صبر کنید.

b. کانکتورهایB-072  و I-046 کنترل یونیت ایربگ را باز 
کنید.

c. کانکتور I-055 ایربگ راننده را جدا کنید.
d. سرباتری منفی را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید. 

e. سویچ را باز کنید.
ایربگ  کانکتور  پایه های  بین  ولتاژ  آیا  که  کنید  بررسی   .f

راننده و بدنه مطابق با جدول زیر می باشد؟

مقدار مجازشرایطشماره پایه
  I-055 پایه 1 کانکتور

کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه

  I-055 پایه 2 کانکتور
کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه
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g. سویچ را ببندید،  سرباتری منفی ر قطع کرده و حداقل 90 
ثانیه صبر کنید.

h. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور ایربگ راننده و بدنه مطابق جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

  I-055 پایه 1 کانکتور
و بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

  I-055 پایه 1 کانکتور
و بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

را   )I-046 و   B-072( ایربگ  i. کانکتورهای کنترل یونیت 
آزاد کنید 

j. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور ایربگ راننده مطابق جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
 I-055 پایه  1 کانکتور
و  پای��ه  2 کانکت��ور 

  I-055
نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط

باشد

کنترل یونیت ایربگ را تعویض کنید.خیر

بله
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4     بررسی کانکتور و دسته سیم کنترل یونیت ایربگ

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

کانکتور  از  را   )B-072( ایربگ  یونیت  کنترل  کانکتور   .b
B-055 جدا کنید.

c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
دو کانکتور مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

  B-055 پایه 5 کانکتور
کانکتور   3 پایه  و 

B-072
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B-055 پایه 6 کانکتور
کانکتور   4 پایه  و 

B-072
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض خیر
کنید.

بله

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1257

5    بررسی کانکتور و دسته سیم بین کنترل یونیت ایربگ و کابل حلزونی

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

و   )B-072 و   I-076( ایربگ b. کانکتورهای کنترل بونیت 
کانکتور دسته سیم داشبورد )I-012( را باز کنید.

c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتورها مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

-012 (9) -
I-046/B-072 (3)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

I-012 (1) -
I-046/B-072 (4)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

I-012 (1) -
I-046/B-072 (3)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

I-012 (9) -
I-046/B-072 (4)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

I-012 (1) -
I-012 (9)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

I-046/B-072 (3) -
I-046/B-072 (4)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد
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را    )I-046 و   B-072( ایربگ  یونیت  d. کانکتورهای کنترل 
باز کنید.

e. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
زیر  جدول  مطابق  ایربگ  کانکتورهای  و   I-012 کانکتور 

می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

-012 (9) -
I-046/B-072 (3)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

I-012 (1) -
I-046/B-072 (4)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

I-012 (1) -
I-046/B-072 (3)

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

I-012 (9) -
I-046/B-072 (4)

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

I-012 (1) -
I-012 (9)

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

I-046/B-072 (3) -
I-046/B-072 (4)

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

دسته سیم داشبورد را تعویض کنید.خیر

بله

کابل حلزونی را تعویض کنید.
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مدار ایربگ سرنشین با بدنه اتصالی دارد.B0010-11کد خطا

مدار ایربگ سرنشنین با برق اتصالی داردB0010-12کد خطا

مقاومت مدار ایربگ سرنشین کم است.B0010-1Aکد خطا

مقاومت مدار ایربگ سرنشنین زیاد است.B0010-1Bکد خطا

ولتاژ مدار ایربگ سرنشین صحیح نسیت.B0010-1Cکد خطا
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1260

سویچ در موقعیت 
START یا ON

I-046 مربوط به کانکتور
B-072 مربوط به کانکتور

کنترل یونیت 
ایربگ

ایربگ 
سرنشین 

جعبه فیوز 
داشبورد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1261

شرایط تشخیص تعریف کد خطاکد خطا
DTC

وضعیت چراغ 
هشدار ایربگ

دلایل احتمالی

B0010-11
مدار ایربگ سرنشین با 

بدنه اتصالی دارد.

روشنسویچ باز
 ایراد ایربگ سرنشین	•
 ایراد کانکتور یا دسته سیم	•
 ایراد کنترل یونیت ایربگ	•

B0010-12
سرنشنین  ایربگ  مدار 

با برق اتصالی دارد

B0010-1A
ایربگ  مدار  مقاومت 

سرنشین کم است.

B0010-1B
ایربگ  مدار  مقاومت 

سرنشنین زیاد است.

B0010-1C
ایربگ  مدار  ولتاژ 
سرنشین صحیح نسیت.

* نکته:
برای تست و عیب یابی کدهای خطا, به مدار برقی مربوطه مراجعه کنید.

مراحل عیب یابی

1    بررسی ایربگ سرنشین 

a.  سویچ را در موقعیت Lock قرار دهید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
b. کانکتور ایربگ سرنشنین را باز کنید و یک ایربگ نو را امتحان کنید.

  هشدار
 هرگز بر روی ایربگ به طور مستقیم اقدام به استفاده از مولتی متر و ... نکنید. زیرا احتمال انفجار و 	•

آسیب دیدگی وجود دارد.

c. سرباتری را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید. 
d. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

e. توسط اسکنر کدهای خطا را پاک کنید
f. سویچ را ببندید

g. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
h. مجددا  توسط اسکنر بررسی کنید که آیا کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟

ایربگ سرنشین را تعویض کنید.خیر

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1262

2    بررسی کانکتور و دسته سیم

با استفاده از مدار برقی مراحل زیر را انجام دهید.
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

b. کانکتورهای کنترل یونیت ایبگ  I-046  و B-072  و کانکتور ایربگ سرنشین  I-028  را باز کنید.
c. کانکتورهای I-036 و B-055 از دسته سیم داشبورد را جدا کنید.

d. بررسی کنید که آیا سیم ها دچار له شدگی و ساییدگی شده اند؟
e. بررسی کنید که آیا پایه ها دچار خم شدگی، شکستگی و زنگ زدگی شده اند؟

f. آیا کانکتورها و پایه در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

دسته سیم داشبورد یا ایربگ را تعمیر و خیر
یا تعویض کنید.

بله

3    بررسی مدار کنترل ایربگ سرنشنین

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

b. کانکتورهای I-046 و B-072 کنترل یونیت ایربگ را باز 
کنید.

c. کانکتور ایربگ سرنشنین I-028 را باز کنید.
d. سرباتری منفی را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید.

e. سویچ را باز کنید.
f. بررسی کنید که آیا مقدار ولتاژ بین پایه های کانکتور ایربگ 

سرنشنین و بدنه مطابق با جدول زیر می باشد؟

مقدار مجازشرایطشماره پایه
  I-028 پایه 1 کانکتور

کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه

  I-028 پایه 2 کانکتور
کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1263

g. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

h. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور ایربگ سرنشنین و بدنه مطابق جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

  I-028  پایه  1 کانکتور
و بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

  I-028  پایه 2 کانکتور
و بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

ایربگ  I-046 و B-072  را  i. کانکتورهای کنترل یونیت 
آزاد کنید.

ایربگ  کانکتور  پایه های  بین  ارتباط  آیا  بررسی کنید که   .j
سرنشنین مطابق جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
  I-028  پایه  1 کانکتور
و پای��ه  1 کانکت��ور  

  I-028
نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط

باشد

کنترل یونیت ایربگ را تعویض کنید.خیر

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1264

4      با بررسی کانکتور و دسته سیم کنترل بوینت ایربگ

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

  B-055  و کانکتور  B-072  کانکتور کنترل یونیت ایربگ .b
را جدا کنید.

c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور مطابق جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

  B-055 پایه 7 کانکتور
کانکتور   5 پایه  و 

B-072
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B-055 پایه 8 کانکتور
کانکتور   6 پایه  و 

B-072
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

دسته سیم سیستم ایربگ را تعویض کنید.خیر

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1265

5    بررسی کانکتور و دسته سیم بین کنترل یونیت ایربگ و ایربگ سرنشین

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و به مدت 90 
ثانیه منتظر بمانید.

b. کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ  I-046 و B-072  و 
کانکتور ایربگ سرنشنین  I-028  را باز کنید.

زیر  بین  ارتباط  برقراری  وضعیت  آیا  که  کنید  بررسی   .c
پایه های کانکتورها مطابق جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
I-046/B-072 (5) -

I-028 (1)
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
I-046/B-072 (6) -

I-028 (2)
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
I-046/B-072 (6) -

I-028 (1)
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
I-046/B-072 (5) -

I-028 (2)
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
I-046/B-072 (5) -
I-046/B-072 (6)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

I-028 (1) -
I-028 (2)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1266

d. کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ  B-072 و I-046  را باز 
کنید.

e. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتورها با کانکتور I-028 مطابق جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
I-046/B-072 (5) -

I-028 (1)
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
I-046/B-072 (6) -

I-028 (2)
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
I-046/B-072 (6) -

I-028 (1)
نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط

باشد
I-046/B-072 (5) -

I-028 (2)
نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط

باشد
I-046/B-072 (5) -
I-046/B-072 (6)

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

I-028 (1) -
I-028 (2)

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

دسته سیم داشبورد را تعویض کنید.خیر
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1267

مدار پیش کشنده کمربند راننده اتصالی با بدنه دارد.B0070-11کد خطا

مدار پیش کشنده کمربند راننده اتصالی با برق دارد.B0070-12کد خطا

مقاومت مدار پیش کشنده کمربند راننده کم است.B0070-1Aکد خطا

مقاومت مدار پیش کشنده کمربند راننده زیاد است.B0070-1Bکد خطا

ولتاژ مدار پیش کشنده کمربند راننده صحیح نیست.B0070-1Cکد خطا
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1268

سویچ در موقعیت 
START یا ON

I-046 مربوط به کانکتور
B-072 مربوط به کانکتور

کنترل یونیت 
ایربگ

پیش کشنده 
کمربند راننده

جعبه فیوز 
داشبورد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1269

شرایط تشخیص تعریف کد خطاکد خطا
DTC

وضعیت چراغ 
هشدار ایربگ

دلایل احتمالی

B0070-11
مدار پیش کشنده کمربند 
راننده اتصالی با بدنه دارد.

روشنسویچ باز

کمربند 	• پیش کشنده  ایراد   
راننده

 ایراد کانکتور یا دسته سیم	•
 ایراد کنترل یونیت ایربگ	•

B0070-12
مدار پیش کشنده کمربند 
راننده اتصالی با برق دارد.

B0070-1A
مقاومت مدار پیش کشنده 

کمربند راننده کم است.

B0070-1B
مقاومت مدار پیش کشنده 
کمربند راننده زیاد است.

B0070-1C
ولتاژ مدار پیش کشنده 
راننده صحیح  کمربند 

نیست.

* نکته:
برای تست و عیب یابی کدهای خطا, به مدار برقی مربوطه مراجعه کنید.

مراحل عیب یابی

1    بررسی پیش کشنده کمربند راننده 

a.  سویچ را در موقعیت Lock قرار دهید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
b. کانکتور پیش کشنده کمربند راننده B-034 را باز کنید و یک پیش کشنده نو نصب کنید..

  هشدار
 هرگز بر روی ایربگ به طور مستقیم اقدام به استفاده از مولتی متر و ... نکنید. زیرا احتمال انفجار و 	•

آسیب دیدگی وجود دارد.

c. سرباتری را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید. 
d. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

e. توسط اسکنر کدهای خطا را پاک کنید
f. سویچ را ببندید

g. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
h. مجددا  توسط اسکنر بررسی کنید که آیا کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟

ایربگ سرنشین را تعویض کنید.خیر

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1270

2     بررسی دسته سیم کانکتور

با استفاده از مدار برقی مراحل زیر را انجام دهید.
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

b. کانکتورپیش کشنده کمربند راننده B-034 و کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ B-072 و  I-046 را باز کنید.
c. کانکتورهای B-059 و I-035 از دسته سیم های داشبورد و ایربگ باز کنید.

d. بررسی کنید که آیا سیم ها دچار له شدگی و ساییدگی شده اند؟
e. بررسی کنید که آیا پایه ها دچار خم شدگی، شکستگی و زنگ زدگی شده اند؟

f. آیا کانکتورها و پایه در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

دسته سیم های داشبورد و سیستم ایربگ خیر
را تعمیر یا تعویض کنید.

بله

3    بررسی مدار کنترل پیش کشنده کمربند راننده

a, سویچ را در موقعیت Lock قرار دهید و سرباتری منفی را 
باز کرده و حداقل 90 ثانیه منتظر بمانید.

b. کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ  I-046 و B-072  را 
باز کنید.

c. کانکتور پیش کشنده کمربند راننده  B-034  را باز کنید.
d. سرباتری منفی را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید.

e. سویچ را باز کنید.
کانکتور  پایه های  بین  ولتاژ  مقدار  آیا  که  کنید  بررسی   .f

پیش کشنده و بدنه مطابق با جدول زیر می باشد؟

مقدار مجازشرایطشماره پایه
  B-034 پایه 1 کانکتور

کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه

  B-034 پایه 2 کانکتور
کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه
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g. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه صبر کنید.

h. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور پیش کشنده و بدنه مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

کانکت��ور    1 پای��ه  
B-034  با  بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

   B-034  پایه 2 کانکتور
با  بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

I-046  را  i. کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ  B-072 و 
باز کنید.

j. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور پیش کشنده کمربند راننده B-034 مطابق با جدول 

زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
کانکت��ور    1 پای��ه  
B-034   و  پای��ه 2 

B-034 کانکتور
نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط

باشد

کنترل یونیت ایربگ را تعویض کنید.خیر

بله
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4    بررسی کانکتور و دسته سیم های کنترل یونیت ایربگ و داشبورد

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

 I-035 و کانکتور  I-046  کانکتور کنترل یونیت ایربگ .b
دسته سیم داشبورد را باز کنید.

c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتورهای فوق مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

  I-035 پایه 1 کانکتور
کانکتور   9 پایه  و 

I-046
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  I-035 پایه 2 کانکتور
کانکتور   10 پایه  و 

I-046
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

دسته سیم داشبورد را تعویض کنید.خیر

بله
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5    بررسی کانکتور و دسته سیم بین کنترل بونیت ایربگ و پیش کشنده کمربند راننده

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

b. کانکتور پیش کشنده کمربند راننده  B-034 و کانکتورهای 
کنترل یونیت ایربگ I-046 و  B-072 را باز کنید.

c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتورهای فوق مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
  B 034 پایه 1 کانکتور
 I-046 و پایه 9 کانکتور

B-072 وکانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B 034 پایه 2 کانکتور
 I-046 و پایه 10کانکتور

B-072 وکانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B 034 پایه 2 کانکتور
 I-046 و پایه 9 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

پایه 1 کانکتور B 034  و 
 I-046 پایه 10 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B 034 پایه 1 کانکتور
B-034 و پایه 2 کانکتور

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

  B 072 پایه 9 کانکتور
و کانکتور I-046 و پایه 
10 کانکتور B-072 و 

I-046 کانکتور

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد
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d. کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ B-072 و I-046 را باز 
کنید.

e. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
B-034 و کانکتورهای  کانکتور پیش کشنده کمربند راننده 

کنترل یونیت ایربگ مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
  B 034 پایه 1 کانکتور
 I-046 و پایه 9 کانکتور

B-072 وکانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B 034 پایه 2 کانکتور
 I-046 و پایه 10کانکتور

B-072 وکانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B 034 پایه 2 کانکتور
 I-046 و پایه 9 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

پایه 1 کانکتور B 034  و 
 I-046 پایه 10 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B 034 پایه 1 کانکتور
B-034 و پایه 2 کانکتور

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

  B 072 پایه 9 کانکتور
و کانکتور I-046 و پایه 
10 کانکتور B-072 و 

I-046 کانکتور

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

دسته سیم ایربگ را تعویض کنید.خیر
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مدار پیش کشنده کمربند سرنشنین اتصالی با بدنه دارد.B0072-11کد خطا

مدار پیش کشنده کمربند سرنشنین اتصالی با برق دارد.B0072-12کد خطا

مقاومت مدار پیش کشنده کمربند سرنشنین کم است.B0072-1Aکد خطا

مقاومت مدار پیش کشنده کمربند سرنشنین زیاد است.B0072-1Bکد خطا

ولتاژ مدار پیش کشنده کمربند سرنشنین صحیح نیست.B0072-1Cکد خطا
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سویچ در موقعیت 
START یا ON

I-046 مربوط به کانکتور
B-072 مربوط به کانکتور

کنترل یونیت 
ایربگ

پیش کشنده 
کمربند سرنشین

جعبه فیوز 
داشبورد
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شرایط تشخیص تعریف کد خطاکد خطا
DTC

وضعیت چراغ 
هشدار ایربگ

دلایل احتمالی

B0072-11
مدار پیش کشنده کمربند 
سرنشنین اتصالی با بدنه 

دارد.

روشنسویچ باز

کمربند 	• پیش کشنده  ایراد   
سرنشنین

 ایراد کانکتور یا دسته سیم	•
 ایراد کنترل یونیت ایربگ	•

B0072-12
مدار پیش کشنده کمربند 
سرنشنین اتصالی با برق 

دارد.

B0072-1A
مقاومت مدار پیش کشنده 
کمربند سرنش��نین کم 

است.

B0072-1B
مقاومت مدار پیش کشنده 
کمربند سرنش��نین زیاد 

است.

B0072-1C
پیش کشنده  مدار  ولتاژ 
سرنش��نین  کمربن��د 

صحیح نیست.

* نکته:
برای تست و عیب یابی کدهای خطا, به مدار برقی مربوطه مراجعه کنید.

مراحل عیب یابی

1    بررسی پیش کشنده کمربند سرنشنین 

a.  سویچ را در موقعیت Lock قرار دهید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
b. کانکتور پیش کشنده کمربند سرنشنین B-002 را باز کنید و یک پیش کشنده نو را جهت تست نصب کنید..

  هشدار
 هرگز بر روی ایربگ به طور مستقیم اقدام به استفاده از مولتی متر و ... نکنید. زیرا احتمال انفجار و 	•

آسیب دیدگی وجود دارد.

c. سرباتری را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید. 
d. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

e. توسط اسکنر کدهای خطا را پاک کنید
f. سویچ را ببندید

g. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
h. مجددا  توسط اسکنر بررسی کنید که آیا کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟

پیش کشنده کمربند سرنشین را تعویض خیر
کنید.
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بله

2     بررسی دسته سیم کانکتور

با استفاده از مدار برقی مراحل زیر را انجام دهید.
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

b. کانکتورپیش کشنده کمربند سرنشین B-002 و کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ B-072 و  I-046 را باز کنید.
c. کانکتورهای B-003 و I-006 از دسته سیم های داشبورد و ایربگ باز کنید.

d. بررسی کنید که آیا سیم ها دچار له شدگی و ساییدگی شده اند؟
e. بررسی کنید که آیا پایه ها دچار خم شدگی، شکستگی و زنگ زدگی شده اند؟

f. آیا کانکتورها و پایه در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

دسته سیم های داشبورد و سیستم ایربگ خیر
را تعمیر یا تعویض کنید.

بله

3    بررسی مدار کنترل پیش کشنده کمربند راننده

a. سویچ را ببندید سرباتری منفی را باز کرده و حداقل  90 
ثانیه منتظر بمانید.

b. کانکتورهای کنترل بونیت ایربگ B-072 و I-046 را باز 
کنید.

باز  را   B-002 سرنشنین  کمربند  پیش کشنده  کانکتور   .c
کنید.

d. سرباتری منفی را وصل کرده و چند ثانیه منتظر بمانید.
e. سویچ را باز کنید.

کانکتور  پایه های  بین  ولتاژ  مقدار  آیا  که  کنید  بررسی   .f
پیش کشنده و بدنه مطابق با جدول زیر می باشد؟

مقدار مجازشرایطشماره پایه
  B-002 پایه 1 کانکتور

کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه

  B-002 پایه 2 کانکتور
کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه
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g. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

h. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور پیش کشنده سرنشنین و بدنه مطابق با جدول زیر 

می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

کانکت��ور    1 پای��ه  
B-002  با  بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

   B-002  پایه 2 کانکتور
با  بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

کنترل یونیت ایربگ را تعویض کنید.خیر

بله

i. کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ B-072 و I-046 را باز 
کنید.

j. بررسی کنید که  آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور پیش کشنده کمربند مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
کانکت��ور    1 پای��ه  
B-002   و  پای��ه 2 

B-002 کانکتور
نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط

باشد
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4    بررسی کانکتور و دسته سیم های ایربگ و داشبورد

a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

b. کانکتورهای I-006 و I-046 را باز کنید.
c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 

کانکتورهای فوق مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
  I-006 پایه 1 کانکتور
I-046 برقرار در کلیه شرایطو پایه 7 کانکتور باید  ارتباط 

باشد
  I-035 پایه 2 کانکتور
I-046 برقرار در کلیه شرایطو پایه 8 کانکتور باید  ارتباط 

باشد

دسته سیم داشبورد را تعویض کنید.خیر

بله

5    بررسی کانکتور و دسته سیم بین کنترل یونیت ایربگ و پیش کشنده کمربند سرنشین

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

و   B-002 سرنشنین  کمربند  پیش کشنده  کانکتور   .b
کانکتورهای یونیت ایربگ B-072 و I-046 را باز کنید.

c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتورهای فوق مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
  B -002 پایه 1 کانکتور
 I-046 و پایه 8 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B- 002 پایه 1 کانکتور
 I-046 و پایه 7 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B -002 پایه 2 کانکتور
 I-046 و پایه 8 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B- 002 پایه 1 کانکتور
 I-046 و پایه 7 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B 002 پایه 1 کانکتور
B-002 برقرار در کلیه شرایطو پایه 2 کانکتور باید  ارتباط 

باشد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1281

شرط لازمشرایطشماره پایه

پایه های 7 و 8 کانکتور 
I-046 و  B 072

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

d. کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ B-079 و I-076 را باز 
کنید.

e. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور پیش کشنده کمربند سرنشنین و کانکتورهای کنترل 

یونیت ایربگ مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
  B- 002 پایه 1 کانکتور
 I-046 و پایه 8 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B- 002 پایه 2 کانکتور
 I-046 و پایه 7 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B- 002 پایه 2 کانکتور
 I-046 و پایه 8 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B- 002 پایه 1 کانکتور
 I-046 و پایه 7 کانکتور

B-072 و کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

  B- 002 پایه 1 کانکتور
B- 002 برقرار در کلیه شرایطو پایه 2 کانکتور باید  ارتباط 

باشد
  B 072 پایه 7 کانکتور
و   I-046 کانکتور  و 
 B-072 پایه 8 کانکتور

I-046 و کانکتور

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

دسته سیم ایربگ را تعویض کنید.خیر

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1282

مدار قفل  کمربند سرنشنین با برق اتصالی دارد.B1231-12کد خطا

ولتاژ مدار قفل کمربند سرنشنین صحیح نیستB1231-1Cکد خطا
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1283

سویچ در موقعیت 
START یا ON

I-046 مربوط به کانکتور
B-072 مربوط به کانکتور

کنترل یونیت 
ایربگ

قفل کمربند 
سرنشین

جعبه فیوز 
داشبورد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1284

شرایط تشخیص تعریف کد خطاکد خطا
DTC

وضعیت چراغ 
هشدار ایربگ

دلایل احتمالی

B1231-12
کمربن��د  قف��ل   م��دار 
سرنشنین با برق اتصالی 

روشنسویچ بازدارد.
 ایراد قفل کمربند	•
 ایراد کانکتور یا دسته سیم	•
 ایراد کنترل یونیت ایربگ	•

B1231-1C
ولتاژ مدار قفل کمربند 
سرنشنین صحیح نیست

* نکته:
برای تست و عیب یابی کدهای خطا, به مدار برقی مربوطه مراجعه کنید.

مراحل عیب یابی

1    بررسی پیش کشنده کمربند سرنشنین 

a.  سویچ را در موقعیت Lock قرار دهید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
b. کانکتور قفل کمربند سرنشنین B-050 را باز کرده  و یک قفل کمربند نو را جهت تست نصب کنید..

  هشدار
 هرگز بر روی ایربگ به طور مستقیم اقدام به استفاده از مولتی متر و ... نکنید. زیرا احتمال انفجار و 	•

آسیب دیدگی وجود دارد.
c. سرباتری را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید. 

d. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
e. توسط اسکنر کدهای خطا را پاک کنید

f. سویچ را ببندید
g. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

h. مجددا  توسط اسکنر بررسی کنید که آیا کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟

قفل کمربند سرنشین را تعویض کنید.خیر

بله

2     بررسی دسته سیم کانکتور

با استفاده از مدار برقی مراحل زیر را انجام دهید.
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

b. کانکتورقفل کمربند سرنشین B-050 و کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ را باز کنید.
c. کانکتورهای B-003 و I-006 از دسته سیم های داشبورد و ایربگ باز کنید.

d. بررسی کنید که آیا سیم ها دچار له شدگی و ساییدگی شده اند؟
e. بررسی کنید که آیا پایه ها دچار خم شدگی، شکستگی و زنگ زدگی شده اند؟

f. آیا کانکتورها و پایه در وضعیت مناسبی قرار دارند؟
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1285

دسته سیم های داشبورد و سیستم ایربگ خیر
را تعمیر یا تعویض کنید.

بله

3    بررسی مدار کنترل قفل کمربند سرنشنین

a. سویچ را ببندید سرباتری منفی را باز کرده و حداقل  90 
ثانیه منتظر بمانید.

کانکتورهای  و   B-050 سرنشین  کمربند  قفل  کانکتور   .b
کنترل یونیت ایربگ B-072 و I-016 را باز کنید.

c. سرباتری منفی را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید.
d. سویچ را باز کنید.

e. بررسی کنید که آیا مقدار ولتاژ بین کانکتور قفل کمربند 
و بدنه مطابق با جدول زیر است

مقدار مجازشرایطشماره پایه
  B-050 پایه 1 کانکتور

کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه

f سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

g. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور قفل کمربند و بدنه مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

کانکت��ور    1 پای��ه  
B-050  با  بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

کنترل یونیت ایربگ را تعویض کنید.خیر

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1286

4    بررسی کانکتور و دسته سیم های داشبورد و ایربگ
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 

ثانیه صبر کنید.
کنترل  کانکتور  و  داشبورد  سیم  دسته   I-006 کانکتور   .b

یونیت ایربگ  I-046 را باز کنید.
c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین کانکتور 

I-006 و کانکتور I-046 مطابق جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

  I-006 پایه 15 کانکتور
I-046 برقرار در کلیه شرایطو پایه 20 کانکتور باید  ارتباط 

باشد

دسته سیم داشبورد را تعویض کنید.خیر

بله

5    بررسی کانکتور و دسته سیم بین کنترل یونیت ایربگ و قفل کمربند سرنشنین

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

کانکتورهای  و   B-050 کمربند سرنشنین  قفل  کانکتور   .b
کنترل یونیت ایربگ B-072 و I-046 را باز کنید.

c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
کانکتور قفل کمربند و کنترل یونیت ایربگ مطابق با جدول 

زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
  B-050  پایه 1 کانکتور
کانکت��ور  پای��ه 20  و 
کانکت��ور  و   B-072

I-046

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

دسته سیم سیستم ایربگ را تعویض کنید.خیر
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M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1287

مدار چراغ کمربند سرنشنین با برق اتصالی دارد.B1232-12کد خطا

ولتاژ مدار چراغ کمربند سرنشنین صحیح نیست.B1232-1Cکد خطا

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1288

سویچ در موقعیت 
START یا ON

I-046 مربوط به کانکتور
B-072 مربوط به کانکتور

کنترل یونیت 
ایربگ

سویچ چراغ 
کمربند

جعبه فیوز 
داشبورد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1289

شرایط تشخیص تعریف کد خطاکد خطا
DTC

وضعیت چراغ 
هشدار ایربگ

دلایل احتمالی

B1232-12
م��دار چ��راغ کمربن��د 
سرنشنین با برق اتصالی 

روشنسویچ بازدارد.

کمربند 	• چراغ  سویچ  ایراد   
سرنشنین

 ایراد کانکتور یا دسته سیم	•
B1232-1C ایراد کنترل یونیت ایربگ	•

ولتاژ مدار چراغ کمربند 
صحی��ح  سرنش��نین 

نیست.

* نکته:
برای تست و عیب یابی کدهای خطا, به مدار برقی مربوطه مراجعه کنید.

مراحل عیب یابی

1    بررسی پیش کشنده کمربند سرنشنین 

a.  سویچ را در موقعیت Lock قرار دهید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
b. کانکتور سویچ چراغ کمربند سرنشنین B-049 را باز کرده  و یک سویچ نو را جهت تست نصب کنید..

  هشدار
 هرگز بر روی ایربگ به طور مستقیم اقدام به استفاده از مولتی متر و ... نکنید. زیرا احتمال انفجار و 	•

آسیب دیدگی وجود دارد.
c. سرباتری را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید. 

d. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.
e. توسط اسکنر کدهای خطا را پاک کنید

f. سویچ را ببندید
g. سویچ را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

h. مجددا  توسط اسکنر بررسی کنید که آیا کدهای خطا هم چنان وجود دارند؟

سویچ چراغ کمربند سرنشین را تعویض خیر
کنید.

بله

2     بررسی کانکتور و دسته سیم

با استفاده از مدار برقی مراحل زیر را انجام دهید.
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کنید و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

b. کانکتور سویچ چراغ کمربند سرنشین B-049 و کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ را باز کنید.
c. کانکتورهای B-003 و I-006 از دسته سیم های داشبورد و ایربگ باز کنید.

d. بررسی کنید که آیا سیم ها دچار له شدگی و ساییدگی شده اند؟
e. بررسی کنید که آیا پایه ها دچار خم شدگی، شکستگی و زنگ زدگی شده اند؟
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1290

f. آیا کانکتورها و پایه در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

یا خیر داشبورد  سیم های  دسته  یا  کانکتور 
سیستم ایربگ را تعمیر یا تعویض کنید.

بله

3   بررسی مدار کنترل سویچ چراغ کمربند سرنشنین

a. سویچ را ببندید سرباتری منفی را باز کرده و حداقل  90 
ثانیه منتظر بمانید.

b. کانکتور سویچ کمربند سرنشنین B-049  و کانکتورهای 
کنترل یونیت ایربگ B-072 و I-046 را باز کنید.

c. سرباتری منفی را وصل کرده و چند ثانیه صبر کنید.
d. سویچ را باز کنید.

e. بررسی کنید که آیا مقدار ولتاژ بین کانکتور سویچ چراغ 
کمربند و بدنه مطابق با جدول زیر می باشد؟

مقدار مجازشرایطشماره پایه
  B-049 پایه 1 کانکتور

کمتر از 1Vسویچ بازو بدنه

f سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

g. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین کانکتور 
زیر  با جدول  بدنه مطابق  و  سویچ چراغ کمربند سرنشنین 

می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه

کانکت��ور    1 پای��ه  
B-049  با  بدنه

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

کنترل یونیت ایربگ را تعویض کنید.خیر

بله
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x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1291

4   بررسی دسته سیم های داشبورد و ایربگ
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 

ثانیه صبر کنید
یونیت  کانکتور  و   I-006 داشبورد  دسته سیم  کانکتور   .b

ایربگ I-046 را باز کنید.
c. بررسی کنید که ایا وضعیت برقراری ارتباط بین کانکتورهای 

فوق مطابق با جدول زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
کانکت��ور    16 پای��ه 
 25 پای��ه  و    I-006

I-046 کانکتور
در کلیه شرایط

نباید ارتباط برقرار 
باشد

دسته سیم داشبورد را تعویض کنید.خیر

بله

5    بررسی دسته سیم بین کنترل یونیت ایربگ و سویچ چراغ کمربند سرنشنین

a. سویچ را ببندید، سرباتری منفی را باز کرده و حداقل 90 
ثانیه منتظر بمانید.

و   B-049 سرنشنین  کمربند  چراغ  سویچ  کانکتور   .b
کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ B-072 و I-46 را باز کنید.

c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری ارتباط بین کانکتورهای 
سویچ چراغ کمربند و کنترل یونیت ایربگ مطابق با جدول 

زیر می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
  B-049  پایه 1 کانکتور
و پایه 25 کانکتورهای 

B-072 و  I-046
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

دسته سیم سیستم ایربگ را تعویض کنید.خیر
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M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki
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M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1292

تصادف و برخورد از قسمت جلوB1210-00کد خطا

تصادف و برخورد از قسمت زیر خودروB1211-00کد خطا

خطای سنسور تشخیص ضربهB125A-00کد خطا

خطای چراغ هشدار ایربگB1240-96کد خطا

ایراد الکترونیکی کنترل یونیت ایربگB1251-49کد خطا

شرایط تشخیص تعریف کد خطاکد خطا
DTC

وضعیت چراغ 
هشدار ایربگ

دلایل احتمالی

B1210-00
از  برخورد  و  تصادف 

قسمت جلو

 ایراد کنترل یونیت ایربگ	•روشنسویچ باز

B1211-00
از  برخورد  و  تصادف 

قسمت زیر خودرو

B125A-00
خطای سنسور تشخیص 

ضربه

B1240-96
هشدار  چراغ  خطای 

ایربگ

B1251-49
ایراد الکترونیکی کنترل 

یونیت ایربگ

* نکته
برای تست و عیب یابی کدهای خطا، به مدار برقی مربوطه مراجعه کنید.

مراحل عیب یابی

1    بررسی کنترل یونیت ایربگ

 a. سویچ را ببندید 
b. سرباتری منفی را باز کرده و حداقل  90 ثانیه منتظر بمانید.

c.  سرباتری منفی را وصل کنید.
d.  سویچ را باز کنید.

e.  با استفاده از اسکنر کدهای خطای ایربگ را مشاهده کرده و پاک کنید.
f. سویچ را ببندید و چند ثانیه صبر کنید.

g. سویچ را باز کنید و بررسی کنید که آیا کدهای خطا هم چنان وجود دارد؟

کنترل یونیت ایربگ را تعویض کنید.بله

خیر

ایراد برطرف شده است و سیستم به درستی کار می کند.
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x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1293

ولتاژ برق تغذیه ایربگ کم استB1250-16کد خطا

ولتاژ برق تغذیه ایربگ زیاد استB1250-17کد خطا
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x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1294

سویچ در موقعیت 
START یا ON

I-046 مربوط به کانکتور
B-072 مربوط به کانکتور

صفحه 
کیلومترشمار

سویچ چراغ 
کمربند

جعبه فیوز 
داشبورد

باتری

چراغ ایربگ

شبکه 
CAN

شبکه 
CAN

کنترل 
یونیت 
ایربگ
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x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1295

شرایط تشخیص تعریف کد خطاکد خطا
DTC

وضعیت چراغ 
هشدار ایربگ

دلایل احتمالی

B1250-16
ولتاژ برق تغذیه ایربگ 

 ایراد کنترل یونیت ایربگ	•روشنسویچ بازکم است

B1250-17
ولتاژ برق تغذیه ایربگ 

زیاد است

* نکته
برای تست و عیب یابی کدهای خطا، به مدار برقی مربوطه مراجعه کنید.

مراحل عیب یابی

1    بررسی باتری

 a. با استفاده از مولتی متر بررسی کنید که آیا ولتاژ باتری 14V-11 می باشد.

سیستم شارژ را بررسی کنید.خیر

بله

2   بررسی دسته سیم مابین کنترل یونیت ایربگ و جعبه فیوز داشبورد
 

با استفاده از مدار برقی مراحل زیر را انجام دهید:
a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را بار کرده و حداقل 90 ثانیه صبر کنید.

b. کانکتور کنترل یونیت I-046  و B-072 و کانکتورهای جعبه فیوز داشبورد I-007 را باز کنید.
c. کانکتور کابل حلزونیB-055 و I-036  از دسته سیم های داشبورد و ایربگ  را باز کنید.

d. بررسی کنید که آیا سیم ها دچار شکستگی و له شدگی و ساییدگی شده اند؟
e. بررسی کنید که آیا پایه ها دچار خم شدگی، شکستگی و ... شده اند؟

f. آیا کانکتور و پایه ها در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

خیر
دسته سیم جعبه فیوز داشبورد را تعمیر و 

یا تعویض کنید.

بله
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M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

ایربگ1296

3   بررسی دسته سیم مابین کنترل یونیت ایربگ و باتری

a. سویچ را ببندید و سرباتری منفی را بار کرده و حداقل 90 
ثانیه صبر کنید.

b. کانکتورهای کنترل ایربگ B-072 و I-046 را باز کنید.
c. کانکتور I-055 ایربگ راننده را جدا کنید.

d. سرباتری منفی را وصل کنید. 
e. سویچ را باز کنید.

f. بررسی کنید که آیا مقدار ولتاژ بین کانکتورهای کنترل 
بونیت ایربگ و بدنه مطابق با جدول زیر می باشد؟

مقدار مجازشرایطشماره پایه
 B-072 پایه 1 کانکتور
14V تا 11Vسویچ بازو کانکتورI-046   و بدنه

دسته سیم داشبورد  را تعمیر یا تعویض خیر
کنید.

بله

4   بررسی برق منفی و منترل یونیت ایربگ

a. سویچ را ببندید،  سرباتری منفی ر قطع کرده و حداقل 90 
ثانیه صبر کنید.

b. کانکتور کنترل یونیت I-046  و B-072 را باز کنید.
c. بررسی کنید که آیا وضعیت برقراری برق منفی و ارتباط 
کانکتورهای کنترل یونیت ایربگ با بدنه مطابق جدول زیر 

می باشد؟

شرط لازمشرایطشماره پایه
   B-072    پایه 16 کانکتور
ارتباط باید برقرار در کلیه شرایطو کانکتورI-046   و بدنه

باشد

دسته سیم داشبورد  را تعمیر یا تعویض خیر
کنید.

بله
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x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1297

5   خواندن مجدد کدهای خطا

a. کانکتور کنترل یونیت ایربگ را وصل کنید.
b. کانکتور جعبه فیوز داشبورد I-007 را وصل کنید.

c. سرباتری منفی را وصل کنید.
d. سویچ را باز کنید.

e. با استفاده از اسکنر کدهای خطای ایربگ را مشاهده کرده و پاک کنید.
f. سویچ را ببندید و چند ثانیه منتظر بمانید.

g. سویچ را باز کنید.
h. مجددا کدهای خطای ایربگ را بخوانید 

i. آیا کدهای خطا همچنان وجود دارند؟

سیستم به درستی کار می کندخیر

بله

کنترل یونیت ایربگ را تعویض کنید. 
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ایربگ1298

کار بر روی خودرو
ایربگ راننده

بازدید بر روی خودرو
1. بررسی ایربگ راننده بر روی خودرویی که تصادف نداشته و ایربگ عمل نکرده است.

a. توسط دستگاه اسکنر سیستم ایربگ را بررسی کنید.
b. بازدید ظاهری ایربگ راننده

را 	• راننده  ایربگ  رنگ  تغییر  و  پریدگی  ترک خوردگی،   
بررسی کنید.

 در صورت مشاهده هر یک از ایرادات فوق، ایربگ راننده 	•
را تعویض کنید.

2. بررسی ایربگ راننده بر روی خودروریی که تصادف داشته است ولی ایربگ عمل نکرده است.

a. توسط دستگاه اسکنر سیستم ایربگ را بررسی کنید.
b. بازدید ظاهری ایربگ راننده

 ترک  خوردگی، بریدگی و تغییر رنگ ایربگ راننده را بررسی 	•
کنید.

شکستگی 	• و  سیم  دسته  ترک خوردگی  و  قطع شدگی   
کانکتورها را بررسی کنید.

 تغییر شکل و حالت غربیلک فرمان را بررسی کنید.	•

  هشدار
 برای پیاده و سوارکردن ایربگ راننده از روش های اصولی استفاده کرده و موارد احتیاطی را رعایت 	•

کنید.

* نکته
 اگر صفحه فلزی زیر ایربگ راننده دچار تغییر شکل 	•

شده باشد،  هرگز اقدام به تعمیر آن نکنید، ایربگ را 
تعویض کنید.

نباید برخوردی 	• ایربگ راننده و غربیلک فرمان   بین 
دقت  جدید  ایربگ  نصب  هنگام  باشد.  داشته  وجود 
کنید تا یک فاصله مناسب در دورتا دور ایربگ راننده 

با غربیلک فرمان وجود داشته باشد.
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ایربگ1299

پیاده کردن

  توجه
 هنگام حمل ایربگ و کنترل یونیت ایربگ احتیاط کنید و از وارد آمدن ضربه به آن ها جلوگیری کنید.	•
 برای بازدید و نصب ایربگ باید از روش کار و ابزار مخصوص این کار استفاده شود.	•
 ایربگ باز شده را باید طوری انبار کرده که روبه بالا قرار گیرد و فضای کافی در اطراف آن در نظر 	•

گرفته شود.

1. کلیه لوازم برقی را خاموش کرده  و سویچ را بیرون بکشید.
2. سرباتری منفی را جدا کنید.

  هشدار
 پس از برداشتن سرباتری منفی باید حداقل 90 ثانیه صبر کنید تا سیستم ایربگ غیرفعال شود.	•

3. ایربگ راننده را باز کنید.
a. چرخ های جلوی خودرو را در حالت مستقیم قرار دهید.

فلزی  نوارپیچ  شده، خارهای  و  پیچ گوشتی تخت  توسط   .b
ایربگ راننده را فشار دهید.

c. ایربگ را از روی غربیلک فرمان جدا کرده و با احتیاط توسط دست نگه دارید.
d. کانکتور ایربگ راننده )1( و کانکتور بوق )2( را جدا کنید.

  هشدار
 هنگام باز کردن کانکتور، به دسته سیم ایربگ فشار وارد نکنید.	•
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ایربگ1300

  هشدار
 هنگام انجام کار مراقب باشید تا به دسته سیم ایربگ آسیبی وارد نشود.	•

e. ایربگ راننده را خارج کنید.

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.

  توجه
 از جا افتادن صحیح خارهای ایربگ مطمئن شوید.	•
 از عملکرد درست بوق اطمینان حاصل کنید.	•
 از عملکرد مناسب چراغ هشدار ایربگ اطمینان حاصل کنید.	•

معدوم کردن ایربگ
در خودروهای مجهز به ایربگ، پس از مدت زمان معین باید همه ایربگ ها تعویض شوند. به دلیل وجود مواد شیمیایی 
در ایربگ ها در صورتی که هنگام معدوم کردن آن ها کوچکترین اشتباهی صورت پذیرد، صدمات و خسارت های جانی 

به همراه خواهد داشت. معدوم کردن ایربگ ها را خودتان انجام ندهید. این کار را به موسسات مجاز بسپارید.
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ایربگ1301

کابل حلزونی

پیاده کردن

1. کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سویچ را بیرون بکشید.
سرباتری منفی را باز کنید.

  هشدار
 پس از برداشتن سرباتری منفی باید حداقل به مدت 90 ثانیه صبر کنید تا سیستم ایربگ غیرفعال 	•

شود.

3. چرخ های جلو را در حالت مستقیم قرار دهید.
4. غربیلک فرمان را باز کنید.

5. قاب تلسکوپی فرمان را جدا کنید.
6. کابل حلزونی را باز کنید.

a.کانکتور کابل حلزونی )فلش( را جدا کنید.

b. خارهای کابل حلزونی )فلش( را آزاد کنید

c. کابل حلزونی را خارج کنید.

بازدید

1. بازدید کابل حلزونی
a. بررسی کنید که کانکتورها شکستگی و ترک خوردگی نداشته باشند و کابل حلزونی نیز آسیب دیدگی نداشته باشد.
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ایربگ1302

کابل  یا  کانکتورها  روی  بر  ایراد  b. در صورت وجود هرگونه 
حلزونی، مجموعه کابل حلزونی را تعویض کنید.

نصب
ترتیب نصب برعکس ترتیب بازکردن می باشد.

* نکته
همیشه کابل حلزونی را به گونه ای تنظیم کنید که فلش روی 
کابل حلزونی در مقابل فلش روی تلسکوپی فرمان قرار گیرد 
)بدین ترتیب که ابتدا کابل حلزونی را به طور کامل در جهت 
عقربه های ساعت بچرخانید. سپس در خلاف جهت عقربه های 
ساعت آن را برگردانید تا زمانی که نقطه زردرنگ در شیار واقع 
بر روی کابل حلزونی مشاهده شود و فلش ها روبه روی هم قرار 

گیرند.

  توجه
 کابل حلزونی را فقط به روشی که ذکر شده، نصب کنید.	•
 از چرخاندن بیش از حد کابل حلزونی به یک سمت اجتناب کنید.	•
 از جا افتادن خارها اطمینان یابید.	•
 از عملکرد درست بوق مطمئن شوید.	•
 از عملکرد صحیح چراغ هشدار ایربگ، پس از اتمام نصب، مطمئن شوید.	•
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ایربگ1303

ایربگ سرنشین

بازدید بر روی خودو
1. بازدید ایربگ سرنشین بر روی خودویی که تصادف داشته ولی ایربگ عمل نکرده است.

a. توسط اسکنر سیستم ایربگ را بررسی کنید.
b. بازدید ظاهری ایربگ سرنشین

بررسی 	• را  ایربگ  شکل  تغییر  و  پریدگی  ترک خوردگی،   
کنید.

بررسی 	• را  کانکتور  در  و شکستگی  خوردگی  ترک  وجود   
کنید.

و 	• آسیب دیدگی  لحاظ  از  را  آن  زیر  متعلقات  و  داشبورد   
تغییر شکل بررسی کنید.

 در صورت مشاهده هر یک از ایرادات فوق ایربگ سرنشین 	•
را تعویض کنید.

  هشدار
 برای پیاده کردن و سوار کردن ایربگ سرنشنین از روش های اصولی استفاده کنید و موارد احتیاطی 	•

را رعایت کنید. 

پیاده کردن

  توجه
 هنگام حمل ایربگ و کنترل یونیت ایربگ احتیاط کنید و از وارد آمدن ضربه به آن ها جلوگیری کنید.	•
 برای بازدید و نصب ایربگ باید از روش کار و ابزار مخصوص این کار استفاده شود.	•
 ایربگ باز شده را باید طوری انبار کرده که روبه بالا قرار گیرد و فضای کافی در اطراف آن در نظر 	•

گرفته شود.

1. کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سویچ را بیرون بکشید.
2. سرباتری منفی را باز کنید.

  هشدار
 پس از برداشتن سرباتری منفی باید حداقل به مدت 90 ثانیه صبر کنید تا سیستم ایربگ غیرفعال 	•

شود.

3. جعبه داشبورد را باز کنید.
4. ایربگ سرنشین را باز کنید.
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ایربگ1304

a. دو عدد پیچ )فلش( اتصال ایربگ سرنشین به میله عرضی 
زیر داشبورد را باز کنید.

10±1 N.m :گشتاور

b. کانکتور ایربگ سرنشین )فلش( را باز کنید.

  هشدار
 هنگام انجام کار مراقب باشید تا به دسته سیم ایربگ آسیبی وارد نشود.	•

c. پوسته داشبورد را باز کنید.
d. با استفاده از پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده، به آرامی 
خارهای )فلش( دورتادور پایه ایربگ سرنشین را آزاد کنید. 

تا از مجموعه داشبورد جدا شود.

e. ایربگ سرنشین را خارج کنید.

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

ایربگ1305

کنترل یونیت ایربگ

پیاده کردن

1. کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سویچ را بیرون بکشید.
2. سرباتری منفی را جدا کنید.

  هشدار
 پس از برداشتن سرباتری منفی، باید حداقل 90 ثانیه صبر کنید تا سیستم ایربگ غیرفعال شود.	•

3. کنسول دسته دنده را باز کنید.
4. کنترل یونیت ایربگ را باز کنید.

a. کانکتور کنترل یونیت )1( را جدا کنید.

  هشدار
 هنگام انجام کار مراقب باشید تا به دسته سیم و کانکتور آسیبی وارد نشود.	•

b. دوعدد پیچ اتصال )فلش( کنترل یونیت به بدنه خودرو را 
باز کنید.

10±1 N.m :گشتاور

c. کنترل یونیت ایربگ را خارج کنید. 

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.

  توجه
 پیچ ها را طبق گشتاور مجاز نصب کنید.	•
 کنترل یونیت ایربگ را با توجه به جهت فلش روی آن نصب کنید.	•
 مابین کنترل یونیت و محل نصب آن  بر روی بدنه خودرو چیزی قرار ندهید.	•
 در طول زمان عملیات، برق خودرو باید قطع شده باشد.	•
 پس از اتمام نصب، از عملکرد صحیح چراغ هشدار ایربگ اطمینان حاصل کنید.	•
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