
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی

1355اطلاعات عمومی ....................................

1355موقعیت چراغ ها  ...............................................
1357سیستم کنترل روشنایی ..................................
1358توضیحات ............................................................
1358ویژگی ها  ............................................................
1359ابزارها ...............................................
1360مدار برقی ..........................................
1374عیب یابی و تست ...................................
1374جدول عیب یابی .................................................
1377مراحل خواندن کد خطا  .................................   
1377عیب یابی کدهای خطای غیردائمی ...............
1377بازدید اتصال بدنه  ............................................
1379جدول کدهای خطا ..........................................
........................................ B1001111380
........................................ B1001131380
........................................ B1001191380
........................................ B1002111387

  .......................................  B1002131387
........................................ B1002191387
........................................ B1003111394

   ........................................ B1003131394
   ........................................ B1003191394
  ........................................ B1004111401
  ........................................ B1004131401
  ........................................ B1004191401
  ........................................ B1008131408
  ........................................ B1008711408

1413کار بر روی خودرو..................................
1413دسته چراغ ........................................
1413پیاده  کردن ........................................
1414بازدید ...............................................
1415نصب ................................................
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1423پیاده  کردن ........................................................
1424نصب  ...............................................

1425چراغ عقب )چراغ روی درب صندوق(
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1426نصب ................................................
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1427پیاده  کردن .........................................................
1427نصب ................................................
1428چراغ مه شکن عقب ...........................................
1428پیاده  کردن ........................................
1428نصب ................................................
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1437فشنگی دنده عقب ............................................
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1355

اطلاعات عمومی
موقعیت چراغ ها
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1356

مجموعه چراغ جلو )چراغ نور پایین، نور بالا، پارک 1
و راهنما(

چراغ سقفی جلو2

چراغ درب4چراغ راهنمای بغل3
چراغ ترمز وسط6چراغ رانندگی در روز5
چراغ صندوق عقب8چراغ سقفی عقب7
مجموعه چراغ عقب )قسمت ثابت( )چراغ راهنما، 9

پارک، ترمز(
مجموعه چراغ عقب )قسمت متحرک( )چراغ 10

دنده عقب(
چراغ پلاک12چراغ مه شکن عقب11
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1357

سیستم کنترل روشنایی 

2BCMجعبه فیوز A داشبورد 1

کلید فلاشر4دسته چراغ3
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو6جعبه فیوز B داشبورد5
کلید چراغ سقفی عقب8کلید تنظیم نور زمینه7
جعبه فیوز محفظه موتور10کلید چراغ سقفی جلو9
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1358

توضیحات:

سیستم روشنایی این خودرو شامل چراغ ها و کلیدها می باشد که رانندگی مناسب و مطمئن در اوقات شبانه و یا مه آلود 
را تامین می کنند. 

سیستم روشنایی شامل مجموعه چراغ جلو )مشتمل بر چراغ نور پایین، چراغ نور بالا، چراغ پارک، راهنما(، چراغ 
رانندگی در روز،  مجموعه چراغ عقب )مشتمل بر چراغ دنده عقب، راهنما، چراغ پارک، چراغ ترمز(، چراغ مه شکن 
عقب، چراغ پلاک، چراغ راهنمای روی گلگیر، چراغ ترمز وسط، چراغ سقف جلو، چراغ سقف عقب، چراغ روی درب، 
چراغ دور سویچ و چراغ زمینه داشبورد می باشد. مجموعه چراغ های جلو و عقب دارای ساختاری است که بتواند به 

راحتی بازدید و تعمیر شوند.

ویژگی ها 

مشخصات لامپ ها

منبع اسمی روشنایینام حباب
H7/H1چراغ جلو )نور بالا / نور پایین(

LEDچراغ پارک جلو

PY21Wچراغ راهنمای جلو

LEDچراغ ترمز

H7چراغ رانندگی در روز
P21Wچراغ مه شکن عقب

C5Wچراغ پلاک

LEDچراغ ترمز وسط

LEDچراغ پارک عقب

PY21Wچراغ راهنمای عقب

W16Wچراغ دنده عقب

LEDچراغ راهنمای بغل

C10Wچراغ سقفی جلو

10Wچراغ سقفی عقب
C5Wچراغ صندوق عقب

3Wچراغ روی درب جلو
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1359

ویژگی گشتاور ها:

گشتاور )N.m(توضیحات
0.5±3.5پیچ چراغ جلو

0.5±1.5پیچ چراغ رانندگی در روز
1±4.5مهره چراغ عقب
0.5±1.5پیچ چراغ عقب

0.5±1.5پیچ چراغ سقفی جلو
0.5±1.5پیچ چراغ سقفی عقب

0.5±1.5پیچ چراغ مه شکن عقب
0.5±3.5مهره چراغ ترمز وسط

2±20فشنگی چراغ دنده عقب

ابزار
ابزار مخصوص

  X-431 دستگاه عیب یاب

ابزار عمومی

مولتی متر دیجیتال
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1360

مدار برقی 

نور بالا / پایین )صفحه 1 از 2 (

باتری

رله ی نور 
پایین

رله ی 
نور بالا جعبه فیوز 

موتور

چراغ جلو 
راست

چراغ جلو 
چپ
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1361

نور بالا / پایین )صفحه 2 از 2 (

سویچ در موقعیت 
START یا ON

دسته چراغ

 A جعبه فیوز
داشبورد

چراغ زمینه

کلید تنظیم 
چراغ جلو
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1362

چراغ پارک

باتری

جعبه فیوز 
روی باتری

دسته چراغ

چراغ 
عقب 
چپ

چراغ جلو 
چپ

چراغ جلو 
راست

چراغ 
عقب 
راست

چراغ 
پارک

چراغ 
پارک

چراغ 
پارک

چراغ 
پارک
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1363

چراغ راهنما

باتری

راست چپ
جعبه فیوز 
روی باتری دسته چراغ کلید فلاشر

چراغ زمینه

چراغ 
راهنما

چراغ 
راهنما

چراغ 
راهنما

چراغ 
راهنما

چراغ 
راهنما

چراغ عقب 
چپ

چراغ عقب 
راست

آینه برقی 
چپ

چراغ جلو 
چپ

چراغ جلو 
راست

آینه برقی 
راست

چراغ 
راهنما
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1364

چراغ مه شکن و چراغ رانندگی در روز  )صفحه 1 از 2(

باتری

رله چراغ 
رانندگی 

در روز

جعبه فیوز 
موتور

سویچ در موقعیت 
START یا ON

سویچ در موقعیت 
ACC یا ON

جعبه فیوز 
A داشبورد

چراغ 
رانندگی 
در روز 

چپ

چراغ 
رانندگی در 
روز راست
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1365

چراغ مه شکن و چراغ رانندگی در روز  )صفحه 2 از 2(

دسته چراغ
چراغ 

مه شکن 
عقب چپ

چراغ 
مه شکن 

چراغ عقب راست
رانندگی 

در روز

مه شکن 
عقب
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1366

چراغ سقفی

باتری

جعبه 
فیوز روی 

باتری

سویچ در موقعیت 
START یا ON

سویچ در موقعیت 
ACC یا ON

جعبه فیوز 
A داشبورد

چراغ 
سقفی جلو

چراغ سقفی 
عقب
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1367

باتری

جعبه فیوز 
روی باتری

سویچ در موقعیت 
START یا ON

سویچ در موقعیت 
ACC یا ON

جعبه فیوز 
A داشبورد

چراغ پلاک 
راست

چراغ پلاک 
چپ

چراغ پلاک
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1368

چراغ دور سویچ

باتری سویچ در موقعیت 
START یا ON

سویچ در موقعیت 
ACC یا ON

جعبه فیوز 
A داشبورد

جعبه فیوز 
روی باتری

کی سویچ 
)گیربکس 

دستی(

چراغ دور سویچ 
)گیربکس دستی(
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1369

چراغ دنده عقب )صفحه 1 از 2(

سویچ در موقعیت 
START یا ON

جعبه فیوز 
موتور

فشنگی 
دنده عقب

باز

بسته

چراغ دنده 
عقب راست

چراغ دنده 
عقب چپ

مدل گیربکس دستی
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1370

چراغ  دنده عقب )صفحه 2 از 2(

سویچ در موقعیت 
STATR یا ON

باتری

جعبه فیوز 
A داشبورد

رله  چراغ 
دنده عقب جعبه فیوز 

موتور

چراغ دنده 
عقب چپ

چراغ دنده 
عقب راست

CVT گیربکس

کانکتور A گیربکس
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1371

چراغ ترمز

باتری

جعبه فیوز 
B داشبورد

سویچ پدال 
ترمز

چراغ 
ترمز

چراغ 
ایست

چراغ 
ترمز

چراغ عقب 
چپ چراغ ترمز وسط چراغ عقب 

راست
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1372

چراغ صندوق عقب

باتری سویچ در موقعیت 
START یا ON

سویچ در موقعیت 
ACC یا ON

جعبه فیوز 
A داشبورد

جعبه 
فیوز روی 

باتری

چراغ صندوق 
عقب
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1373

چراغ درب جلو

باتری سویچ در موقعیت 
START یا ON

سویچ در موقعیت 
ACC یا ON

جعبه فیوز 
A داشبورد

جعبه فیوز 
روی باتری

چراغ درب 
جلو چپ

چراغ درب 
جلو راست
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1374

عیب یابی و تست 
جدول عیب یابی  

چراغ پارک، چراغ نور پایین ، چراغ نور بالا 

دلایل ممکنعلایم
فیوزچراغ نور پایین روشن نمی شود )یک طرف(

لامپ نور پایین
کانکتور یا دسته سیم

چراغ نور پایین روشن نمی شود )دو طرف(

فیوز
لامپ نور پایین

دسته چراغ
رله ی نور پایین

کانکتور یا دسته سیم
  BCM

چراغ نور بالا روشن نمی شود  )یک طرف(
فیوز

لامپ نور بالا
کانکتور یا دسته سیم

چراغ نور پایین روشن نمی شود )دو طرف(

فیوز
لامپ نور بالا
دسته چراغ
رله ی نور بالا

کانکتور یا دسته سیم
BCM

چراغ های پارک روشن نمی شود  

لامپ چراغ پارک )همه(
کانکتور یا دسته سیم

دسته چراغ
BCM

چراغ پارک روشن نمی شود )یک طرف(
لامپ چراغ پارک 

کانکتور یا دسته سیم
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1375

چراغ رانندگی در روز

دلایل ممکنعلایم

چراغ رانندگی در روز روشن نمی شود.

فیوز
رله 

لامپ چراغ رانندگی در روز
کانکتور یا دسته سیم

  BCM

چراغ مه شکن عقب

دلایل ممکنعلایم

چراغ مه شکن عقب روشن نمی شود.

لامپ چراغ مه شکن عقب
دسته چراغ

کانکتور یا دسته سیم
  BCM

چراغ راهنما و فلاشر

دلایل ممکنعلایم

فلاشر و چراغ راهنما روشن نمی شود.

لامپ 
کانکتور یا دسته سیم

کلید فلاشر
دسته چراغ
  BCM

فلاشر روشن نمی شود. 
)چراغ راهنما عادی است(

کلید فلاشر
کانکتور یا دسته سیم

چراغ راهنما روشن نمی شود.
 )فلاشر عادی است(

دسته چراغ
کانکتور یا دسته سیم

چراغ پلاک

دلایل ممکنعلایم

چراغ پلاک روشن نمی شود.

لامپ چراغ پلاک
دسته چراغ

کانکتور یا دسته سیم
  BCM
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چراغ صندوق عقب

دلایل ممکنعلایم

چراغ صندوق عقب روشن نمی شود
لامپ چراغ  صندوق
کانکتور یا دسته سیم

  BCM

چراغ درب جلو

دلایل ممکنعلایم

چراغ درب جلو روشن نمی شود
لامپ چراغ درب جلو
کانکتور یا دسته سیم

  BCM

چراغ ترمز

دلایل ممکنعلایم

چراغ ترمز روشن نمی شود )همه(
لامپ چراغ ترمز
سویچ پدال ترمز

کانکتور یا دسته سیم

تنها یک چراغ ترمز روشن نمی شود
لامپ چراغ ترمز

کانکتور یا دسته سیم

چراغ سقفی جلو

دلایل ممکنعلایم

چراغ سقفی جلو روشن نمی شود

لامپ چراغ سقفی جلو
کانکتور یا دسته سیم

مجموعه چراغ سقفی جلو
  BCM

لامپ چراغ ترمز

چراغ سقفی عقب

دلایل ممکنعلایم

چراغ سقفی عقب روشن نمی شود
لامپ چراغ سقفی عقب
کانکتور یا دسته سیم

مجموعه چراغ سقفی عقب
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چراغ دنده عقب

دلایل ممکنعلایم

 چراغ دنده عقب روشن نمی شود

فیوز
)CVT رله )مدل

لامپ چراغ دنده عقب
فشنگی دنده عقب

کانکتور یا دسته سیم

مراحل خواندن کد خطا

قبل از انجام مراحل زیر بررسی کنید که ولتاژ باتری بیش از 12  ولت باشد.
 سویج را در موقعیت LOCK قرار دهید.	•
 دستگاه عیب یاب   X-431  را به  کانکتور عیب یابی وصل کنید  و از نرم افزار به روز شده استفاده کنید.	•
 سویچ را باز کنید.	•
 با استفاده از دستگاه عیب یاب، کدهای خطای سیستم روشنایی را مشاهده و پاک کنید.	•
 سویج را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید.	•
 سویچ را باز کرده و سپس "Read Code" را انتخاب کنید. 	•
 اگر کد خطا وجود داشته باشد، یعنی سیستم ایراد دارد. به مرحله عیب یابی مراجعه کنید.	•
 اگر کد خطا وجود نداشته باشد،  یعنی کدهای خطای قبلی موقتی و غیر دائم بوده اند.	•

عیب یابی کدهای خطای عیر دائمی

اگر ایرادی به صورت متناوب بروز کند، اقدامات زیر را انجام دهید.
 شل بودن کانکتورها را بررسی کنید.	•
 فرسودگی، شکاف داشتن، له شدگی و آسیب های دسته سیم ها را بررسی کنید.	•
 اطلاعات مربوطه را توسط دستگاه عیب یاب X-431 کنترل کنید.	•
 دسته سیم و کانکتورهای مربوطه را تکان دهید و بررسی کنید که سیگنال در مدار مربوطه قطع می شود یا خیر؟	•
 در صورت امکان شرایطی که کد خطا تحت آن ایجاد می شود را شبیه سازی کنید.	•
 اطلاعاتی که در زمان تکان دادن دسته سیم ها و نیز کدهای خطایی که در این زمان بروز می کنند را مورد بررسی 	•

قرار دهید.
 ترمینال ها را از نظر شکستگی، خم شدن، تحت فشار بودن و یا زنگ زدگی بررسی کنید.	•
 سنسور و یا محل نصب آن را از نظر آسیب دیدگی و یا کثیف بودن که می توانند دلیل ایجاد سیگنال اشتباه باشند 	•

بررسی نمایید.
 تجهیزاتی مانند اسیلوسکوپ می توانند در عیب یابی عیوب تکراری مفید واقع شوند. 	•

بازدید اتصال بدنه
اتصال بدنه برای عملکرد طبیعی مدارها حایز اهمیت فراوان می باشد. اتصال بدنه ها اکثرا در معرض محیط های مرطوب، 
کثبف و خورنده هستند. خوردگی یا زنگ زدگی باعث افزایش مقاومت خواهد شد که این افزایش مقاومت می تواند روند 
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سیستم روشنایی1378

کاری یک مدار را تغییر دهد.
مداراتی که به صورت الکترونیکی کنترل می شوند، روی سالم بودن اتصال بدنه ها خیلی حساس  هستند. یک اتصال 

بدنه شل و یا پوسیده و زنگ زده به شدت روی این گونه مدارها تاثیر می گذارند.
به هنگام بررسی اتصال بدنه ها به موارد زیر دقت کنید:

1. پیچ یا مهره ی اتصال بدنه را باز کنید.
2. تیرگی، کثیفی، زنگ زدگی سطح تماس اتصال بدنه را بازدید کنید.

3. جهت اطمینان از یک اتصال خوب، محل اتصال بدنه و یا خود سیم اتصال بدنه  را تمیز کنید.
4. پیچ یا مهره اتصال بدنه  را به صورت مطمئنی ببندید.

5. تجهیزات و لوازم جانبی که می تواند تداخلی با اتصال بدنه داشته باشند را بررسی کنید.
6. اگر چندین سیم به یک ترمینال اتصال بدنه وصل شده اند، اتصال بدنه مورد نظر خود را بررسی کنید. اطمینان 
حاصل کنید که تمامی سیم ها تمیز هستند، به طور صحیح سفت شده اند و اتصال خوبی دارند و روکش هیچ سیمی 

آسیب دیدگی ندارد.

بررسی و پاک کردن کدهای خطا
1. کد های خطا را بررسی کنید.

a. دستگاه عیب یاب X-341 را به کابل کانکتور عیب یابی وصل کنید.
b. سویچ را باز کنید، دستگاه عیب یاب  X-341 را روشن نمایید.

c. برای پاک کردن کدهای خطا به این ترتیب عمل کنید.
T21/BCM/Read fault code/Read present fault code 

d.  کدهای خطا را بخوانید.
2. پاک کردن کدهای خطا:

a. دستگاه عیب یاب X-341 را به کانکتور عیب یابی وصل کنید.
b. سویچ را باز کنید، دستگاه عیب یاب X-341 را روشن نمایید.

T21/BCM/Erase fault code  .برای پاک کردن کدهای خطا به این ترتیب عمل کنید .c
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 )DTC( جدول کد های خطا

DTC کدDTC   توضیح
B100111.مدار کنترل چراغ راهنمای چپ اتصالی با بدنه دارد
B100113مدار کنترل چراغ راهنمای چپ قطعی دارد
B100119.شدت جریان مدار کنترل چراغ راهنمای چپ بیش از حد مجاز است
B100211مدار کنترل چراغ راهنمای راست اتصالی با بدنه دارد
B100213مدار کنترل چراغ راهنمای راست قطعی دارد
B100219شدت جریان مدار کنترل چراغ راهنمای راست بیش از حد مجاز است
B100311مدار کنترل چراغ پارک سمت چپ اتصالی با بدنه دارد
B100313مدار کنترل چراغ پارک سمت چپ قطعی دارد
B100319شدت جریان مدار کنترل چراغ پارک سمت چپ بیش از حد مجاز است
B100411مدار کنترل چراغ پارک سمت راست اتصالی با بدنه دارد
B100413مدار کنترل چراغ پارک سمت راست قطعی دارد
B100419شدت جریان مدار کنترل چراغ پارک سمت راست بیش از حد مجاز است
B100813مدار کنترل چراغ مه شکن عقب قطعی دارد
B100871خطای مدار کنترل چراغ مه شکن عقب

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1380

مدار کنترل چراغ راهنمای چپ اتصالی با بدنه دارد.B100111کد خطا

مدار کنترل چراغ راهنمای چپ قطعی داردB100113کد خطا

شدت جریان مدار کنترل چراغ راهنمای چپ بیش از حد مجاز است.B100119کد خطا
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باتری

راست چپ

جعبه فیوز 
موتور

دسته 
چراغ کلید فلاشر

چراغ زمینه

چراغ عقب 
چپ

آینه برقی 
چپ

چراغ جلو 
چپ

چراغ 
راهنما

چراغ 
راهنما

چراغ 
راهنما
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دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

B100111 مدار کنترل چراغ راهنمای راست
سویچ در موقعیت ONاتصالی با بدنه دارد

 لامپ چراغ راهنما	•
 کانکتور یا دسته سیم	•
•	 BCM 

B100113 مدار کنترل چراغ راهنمای راست
سویچ در موقعیت ONقطعی دارد

 لامپ چراغ راهنما	•
 کانکتور یا دسته سیم	•
•	 BCM 

B100119 شدت جریان مدار کنترل چراغ پارک
سویچ در موقعیت ONسمت چپ بیش از حد مجاز است

 لامپ چراغ راهنما	•
 کانکتور یا دسته سیم	•
•	 BCM 

* توجه:
جهت تست و عیب یابی به مدار برقی مربوطه و اطلاعات آن مراجعه کنید. 

مراحل عیب یابی:

1   لامپ چراغ راهنما را بررسی کنید.

a.  لامپ چراغ راهنما را باز کنید و بررسی کنید که آیا سوخته است؟

لامپ چراغ راهنما را تعویض کنیدبله

خیر

2   کانکتور یا دسته سیم را بررسی کنید.

از مدار برقی به عنوان راهنما برای اجرای مراحل زیر استفاده کنید.
a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید و کابل منفی باتری را قطع کنید.

)E-072 و B-043( .را باز کنید BCM کانکتورهای .b
B-021 و E-056 و F-005  .کانکتورهای چراغ های راهنمای چپ را قطع کنید .c

d. رابط بست کابل بدنه B-048 و B-041 ، کانکتور دسته سیم درب جلو چپ )F-007( و کانکتور دسته سیم جلوی 
موتور )E-070( را باز کنید.

e. دسته سیم ها را از نظر ساییدگی، سوراخ شدگی، فشرده شدن و یا شکستگی بررسی کنید. 
f. ترمینال ها را از نظر شکستگی، خم شدن، تحت فشار بودن و یا زنگ زدگی بررسی کنید.

g. بررسی کنید که آیا ترمینال های کانکتورها در وضعیت مناسبی باشند.

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویضخیر
کنید.

بله

3    مدار کنترل راهنمای چپ را بررسی کنید.
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a.  سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b. کابل منفی باتری را قطع کنید.

c. کانکتورهای B-043( BCM و B-072( را باز کنید.
d.  با استفاده از یک مولتی متر دیجیتال، برقراری ارتباط را 
کانکتور   E1 ترمینال   B-043 کانکتور   C16 ترمینال  بین 

E-072 را بررسی کنید. 

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

B-043 )C16) -
E-072 )E1)

نباید ارتباط برقرار در کلیه شرایط
باشد

بله

e. با استفاده از یک مولتی متر دیجیتال، برقراری ارتباط بین 
بررسی  را   بدنه  اتصال  و   )B-043( ترمینال C16 کانکتور 

کنید. 

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

 B-043 (C16)
نباید ارتباط برقراردر کلیه شرایطاتصال بدنه

باشد

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویضخیر
کنید.
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سیستم روشنایی1384

) BCM 4    رابط و بست کابل را بررسی کنید. )چراغ راهنمای راست - مدول کنترل بدنه

a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b. کابل منفی باتری را قطع کنید.

c. کانکتور B-043) BCM( را باز کنید.
 F-005,) کانکتورهای کلیه چراغ های راهنمای سمت چپ .d

B-021 , E-056( را باز کنید.
e. کانکتورهای   E-070 , E-007, B-041, B-043 را باز 

کنید.
بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .f
پایه های کانکتورهای  B-048, B-043 را طبق جدول زیر 

بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

B-043 )C16) -
B-048 )11)

برقراردر کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .g
 E-034 و ترمینال 10 کانکتور  E-070 ترمینال 12 کانکتور

را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

 E-070 (11) -
E-056 (10)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد
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بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .h
ترمینال C16 کانکتور B-043 مربوط به BCM و ترمینال 

7 کانکتور B-041 را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

 B-043 )C16) -
B-041 )7)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .i
ترمینال 7 کانکتور دسته  سیم درب جلو چپ )F-007( و 
ترمینال 13 کانکتور آینه سمت چپ )F-005( را  توجه به 

جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

 B-007 )7) -
B-005 )13)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .j
ترمینال C16 کانکتور B-043 مربوط به BCM و ترمینال 
به  توجه  با  را   )B-021( چپ  عقب  چراغ  کابل  کانکتور   3

جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

 B-043 )C16) -
B-021 )3)

برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 
باشد

کانکتور و یا دسته سیم مربوطه را تعمیرخیر
یا تعویض کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1386

DTC   5ها را دوباره بررسی کنید.

a. کانکتورهای باز شده را به مجددا وصل کنید.
b. کابل منفی باتری را وصل کنید.

c. سویچ را باز کنید.
d. توسط دستگاه عیب یاب، کدهای خطای BCM را مشاهده کرده و پاک کنید.

e. سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید.
f. سویچ را باز کنید.

g. مجددا اقدام به خواندن کدهای خطا بکنید، آیا کدهای خطا همچنان وجود دارند؟

BCM را تعویض کنید.بله

خیر

سیستم به طور عادی کار می کند.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1387

مدار کنترل چراغ راهنمای راست با بدنه اتصالی داردB100211کد خطا

مدار کنترل چراغ راهنمای راست با بدنه قطعی داردB100213کد خطا

شدت جریان مدار کنترل چراغ راهنمای راست بیش از حد مجاز استB100219کد خطا
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1388

باتری

جعبه فیوز 
موتور

راستچپ
دسته چراغ کلید فلاشر 

چراغ 
راهنما

چراغ 
راهنما

چراغ 
راهنما

چراغ عقب 
راست

چراغ جلو 
راست

آینه برقی 
راست
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1389

دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

B100211
مدار کنترل چراغ راهنمای راست با بدنه

اتصالی دارد

ON سویچ در موقعیت

 لامپ چراغ راهنما	•
 کانکتور یا دسته سیم	•
•	 BCM 

B100213
مدار کنترل چراغ راهنمای راست با بدنه

قطعی دارد

B100219
شدت جریان مدار کنترل چراغ راهنمای 

راست بیش از حد مجاز است

مراحل عیب یابی:

1   لامپ چراغ راهنما را بررسی کنید.

a. لامپ چراغ راهنما را باز کنید و بررسی کنید که آیا سالم است؟

لامپ چراغ راهنما را تعویض کنیدخیر

بله

2   کانکتور یا دسته سیم را بررسی کنید.

از مدار برقی به عنوان راهنما برای اجرای مراحل زیر استفاده کنید.
a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید و کابل منفی باتری را قطع کنید.

b.  کانکتورهای B-043) BCM و E-072( را باز کنید.  
c.  کانکتورهای چراغ های راهنمای سمت راست )H-008 وE-034  و B-016( را باز کنید.

d.  کانکتورهای B-048 وB-061  را از دسته سیم محفظه موتور و کانکتور H-002 درب جلو راست و کانکتور 
E-070 را باز کنید.

 e.  دسته سیم ها را از نظر ساییدگی، سوراخ شدگی، فشرده شدن و یا شکستگی موضعی بررسی کنید. 
f.  ترمینال ها را از نظر شکستگی، خم شدن، تحت فشار بودن و یا زنگ زدگی بررسی کنید.

g. بررسی کنید که آیا پین های کانکتورها در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

یاخیر تعمیر  را  سیم  دسته  یا  کانکتور 
تعویض کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1390

3   مدار کنترل راهنمای چپ را بررسی کنید.

a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b. کابل منفی باتری را قطع کنید.

c.کانکتورهای B-043) BCM و E-072( را جداکنید. 
بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .d
ترمینال  و   BCM به  B-043 مربوط  ترمینال C6 کانکتور 

E1 کانکتور E-072 مربوط به BCM را بررسی کنید. 

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

B-043 (C6)-
E-072 (E1)

در کلیه شرایط
برقرار  ارتباط  نباید 

باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .e
ترمینال C6 کانکتورB-043 مربوط به BCM و اتصال بدنه 

را  بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C6)-
در کلیه شرایطبا بدنه

برقرار ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور یا دسته سیم  را تعمیر یا جایگزین خیر
کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1391

) BCM -4   کانکتور و دسته سیم را  بررسی کنید. )چراغ راهنمای راست

a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b. کابل منفی باتری را قطع کنید.

c. کانکتور B-043) BCM( را قطع کنید. 
H-) راست  راهنمای سمت  چراغ های  کلیه  کانکتورهای   .d

B-016 , E-034 ,008( را باز کنید.
باز  e. کانکتورهای E-070 , H-002, B-016, B-048 را 

کنید.

ارتباط را بین  با استفاده از مولتی متر دیجیتال، برقراری   .f
ترمینال  و   BCM به  B-043 مربوط  ترمینال C6 کانکتور 

12 کانکتور B-048 را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C6)-
B-048 )12)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

g. با استفاده از مولتی متر دیجیتال، برقراری ارتباط را بین 
ترمینال 12  کانکتور  )E-070( و ترمینال 10 کانکتور چراغ 
جلو راست )E-034( را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-070 (12)-
E-034 )10)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1392

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .h
ترمینال  و   BCM به  B-043 مربوط  ترمینال C6 کانکتور 

15 کانکتور B-061 را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C6)-
B-061 )15)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .i
ترمینال 15 کانکتور درب جلو راست )H-002(  و ترمینال 
13 کانکتور آینه سمت راست )H-008( را  توجه به جدول 

زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-002(15)-
B-008 )13)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .j
ترمینال C6 کانکتورB-043 مربوط به BCM و ترمینال 3 
کانکتور چراغ عقب راست )B-016( را با توجه به جدول زیر 

بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043(C6)-
B-016 )3)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور یا دسته سیم مربوطه را تعمیر یا خیر
جایگزین کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1393

DTC   5ها را دوباره بررسی کنید.

a. کانکتورهای باز شده را به مجددا وصل کنید.
b. کابل منفی باتری را وصل کنید.

c. سویچ را باز کنید.
d. توسط دستگاه عیب یاب، کدهای خطای BCM را مشاهده کرده و پاک کنید.

e. سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید.
f. سویچ را باز کنید.

g. مجددا اقدام به خواندن کدهای خطا بکنید، آیا کدهای خطا همچنان وجود دارند؟

BCM را تعویض کنید.بله

خیر

سیستم به طور عادی کار می کند.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1394

مدار کنترل چراغ های پارک سمت چپ با بدنه اتصالی داردB100311کد خطا

مدار کنترل چراغ های پارک سمت چپ قطعی داردB100313کد خطا

شدت جریان مدار کنترل چراغ های پارک سمت چپ بیش از حد مجاز استB100319کد خطا
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1395

باتری

جعبه فیوز 
موتور دسته چراغ

چراغ جلو 
چراغ عقب چپ

چپ

چراغ 
پارک

چراغ 
پارک
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1396

دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

B100311
مدار کنترل چراغ های پارک سمت چپ

با بدنه اتصالی دارد

ON سویچ در موقعیت

 لامپ چراغ پارک	•
 کانکتور یا دسته سیم	•
•	 BCM  

B100313
مدار کنترل چراغ های پارک سمت چپ

قطعی دارد

B100319
چراغ های کنترل  مدار  جریان  شدت 
پارک سمت چپ بیش از حد مجاز است

مراحل عیب یابی:

1   لامپ چراغ پارک را بررسی کنید.

a. لامپ چراغ پارک را باز کنید و بررسی کنید که آیا سالم است؟

لامپ چراغ پارک را تعویض کنیدخیر

بله

2   کانکتور یا دسته سیم را بررسی کنید.

از مدار برقی به عنوان راهنما برای اجرای مراحل زیر استفاده کنید.
a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و سرباتری منفی را جدا کنید.

b.  کانکتورهای B-043) BCM و E-072( را باز کنید.
c.  کانکتور چراغ )E-056( و کانکتور چراغ عقب چپ )B-021( را باز کنید

d.  کانکتورهای )B-048 , E-070( را باز کنید.
e.  دسته سیم ها را از نظر ساییدگی، سوراخ شدگی، فشرده شدن و یا شکستگی موضعی بررسی کنید. 

f.  ترمینال ها را از نظر شکستگی، خم شدن، تحت فشار بودن و یا زنگ زدگی بررسی کنید.
g. بررسی کنید که آیا پین های کانکتورها در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض خیر
کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1397

3   مدار کنترل چراغ پارک چپ را بررسی کنید.

a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b. کابل منفی باتری را جدا کنید.

c.  کانکتورهای B-043) BCM و E-072( را باز کنید. 
بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .d
ترمینال  و   BCM به  مربوط   B-043کانکتور  C7 ترمینال 

E1 کانکتور E-072 مربوط به BCM را بررسی کنید. 

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

B-043 (C7)-
E-072 (E1)

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

بله

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .e
ترمینال C7 کانکتور B-043 مربوط به BCM و اتصال بدنه 

را بررسی کنید. 

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C7)-
برقراردر کلیه شرایطبا بدنه ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویض خیر
کنید.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1398

) BCM 4   کانکتور یا دسته سیم را بررسی کنید. )چراغ پارک چپ

a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b. کابل منفی باتری را قطع کنید.

c. کانکتور B-043) BCM( را باز کنید.
d. کانکتور چراغ جلو چپ  (E-056(  و کانکتور چراغ عقب 

چپ B-021  را باز کنید.
c. کانکتورهای B-048 و E-070  را باز کنید.

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .e
ترمینال  BCM و  به  B-043 مربوط  ترمینال C7 کانکتور 
16 کانکتور  B-048 را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C7)-
B-048 )16)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .g
ترمینال 16 کانکتور E-070 و ترمینال 8 کانکتور چراغ جلو 

چپ )E-056( را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-070 (16)-
B-034 )8)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1399

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .h
ترمینال C7 کانکتورB-043 مربوط به BCM و ترمینال 6 
کانکتور چراغ عقب چپ )B-021( را با توجه به جدول زیر 

بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C7)-
B-021 )6)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
i. کانکتورهای B-048 و E-070  را باز کنید.

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .j
ترمینال C7 کانکتور B-043) BCM( و ترمینال 8 کانکتور 
چراغ  عقب چپ )E-056( را  با توجه به جدول زیر بررسی 

کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043(7)-
E-056 )8)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور یا دسته سیم  مربوطه را تعمیر یا خیر
تعویض  کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1400

DTC   5 ها را دوباره بررسی کنید.

a. کانکتورهای باز شده را به مجددا وصل کنید.
b. کابل منفی باتری را وصل کنید.

c. سویچ را باز کنید.
d. توسط دستگاه عیب یاب، کدهای خطای BCM را مشاهده کرده و پاک کنید.

e. سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید.
f. سویچ را باز کنید.

g. مجددا اقدام به خواندن کدهای خطا بکنید، آیا کدهای خطا همچنان وجود دارند؟

BCM را تعویض کنید.بله

خیر

سیستم به طور عادی کار می کند.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1401

مدار کنترل چراغ های پارک سمت راست  با بدنه اتصالی دارد.B100411کد خطا

مدار کنترل چراغ های پارک سمت راست  قطعی دارد.B100413کد خطا

شدت جریان مدار کنترل چراغ های پارک سمت راست بیش از حد مجاز است.B100419کد خطا
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1402

باتری

جعبه فیوز 
موتور

چراغ   جلو 
راست

چراغ   عقب 
راست

دسته چراغ

چراغ 
پارک

چراغ 
پارک
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1403

دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

B100411
سمت پارک  چراغ های  کنترل  مدار 

راست  با بدنه اتصالی دارد.

ON سویچ در موقعیت

 لامپ چراغ پارک	•
 کانکتور یا دسته سیم	•
•	 BCM  

B100413
سمت پارک  چراغ های  کنترل  مدار 

راست  قطعی دارد.

B100419
شدت جریان مدار کنترل چراغ های پارک

سمت راست بیش از حد مجاز است.

مراحل عیب یابی:

1   لامپ چراغ پارک را بررسی کنید.

a. لامپ چراغ پارک را باز کنید و بررسی کنید که آیا سالم است؟

لامپ چراغ پارک را تعویض کنیدخیر

بله

2   کانکتور یا دسته سیم را بررسی کنید.

از  مدار برقی به عنوان راهنما برای اجرای مراحل زیر استفاده کنید.
a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.

b.  کانکتورهای B-043) BCM و E-072( را باز کنید
c.  کانکتور  چراغ جلو راست )E-034( و کانکتور چراغ عقب راست )B-016( را باز کنید.

d.  کانکتورهای E-070  و B-048 را باز کنید.
e.  دسته سیم ها را از نظر ساییدگی، سوراخ شدگی، فشرده شدن و یا شکستگی موضعی بررسی کنید. 

f.  ترمینال ها را از نظر شکستگی، خم شدن، تحت فشار بودن و یا زنگ زدگی بررسی کنید.
g. بررسی کنید که آیا پین های کانکتورها در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

کانکتور یا دسته سیم را تعمیر یا تعویضخیر
کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1404

3   مدار کنترل چراغ پارک راست را بررسی کنید.

a.  سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b.  کابل منفی باتری را جدا کنید.

c.  کانکتورهای B-043) BCM و E-072( را باز کنید.
بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .d
ترمینال  BCM و  به  ترمینال C8  کانکتورB-043 مربوط 

E1 کانکتورE-072 مربوط به BCM را بررسی کنید.  

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

B-043 (C8)-
E-072 (E1)

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

بله

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .e
ترمینال C8 کانکتورB-043 مربوط به BCM و اتصال بدنه 

را بررسی کنید. 

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C8)-
برقراردر کلیه شرایطبا بدنه ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور یا دسته سیم را  تعمیر یا جایگزینخیر
کنید.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1405

 BCM - 4   کانکتور یا دسته سیم را بررسی کنید. )چراغ پارک راست

a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b. کابل منفی باتری را جدا کنید.

c. کانکتور B-043) BCM( را باز کنید.
 d. کانکتور چراغ جلو راست  E-034 و کانکتور چراغ عقب 

راست   (B-016( را قطع کنید.
e. کانکتور B-048 و کانکتور E-070 را باز کنید.

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .f
ترمینال  و   BCM به  مربوط   B-043کانکتور  C8 ترمینال 
15 کانکتور  B-048 را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C8)-
B-048 )15)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .g
ترمینال 15 کانکتور  )E-070( و ترمینال 8 کانکتور چراغ 
جلو راست )E-034( را با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

 E-070 )15)-
 E-034 )8)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1406

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .h
ترمینال C8 کانکتورB-043 مربوط به BCM و ترمینال 6

کانکتور چراغ عقب راست )B-016( را با توجه به جدول زیر 
بررسی کنید

مشخصه وضعیتوضعیتاتصال مولتی متر

  B-043 (C8)-
B-016 )6)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

i. کانکتورهای B-048 و E-070  را باز کنید.
بین  ارتباطا  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .j
ترمینال C8 کانکتور )B-043(  و ترمینال 8 کانکتور چراغ 
عقب راست )E-034( را  با توجه به جدول زیر بررسی کنید.

مشخصه وضعیتوضعیتاتصال مولتی متر

  B-043(C8)-
B-034 )8)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور یا دسته سیم  مربوطه را تعمیر یا خیر
تعویض کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1407

DTC   5 ها را دوباره بررسی کنید.

a. کانکتورهای باز شده را به مجددا وصل کنید.
b. کابل منفی باتری را وصل کنید.

c. سویچ را باز کنید.
d. توسط دستگاه عیب یاب، کدهای خطای BCM را مشاهده کرده و پاک کنید.

e. سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید.
f. سویچ را باز کنید.

g. مجددا اقدام به خواندن کدهای خطا بکنید، آیا کدهای خطا همچنان وجود دارند؟

BCM را تعویض کنید.بله

خیر

سیستم به طور عادی کار می کند.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1408

مدار کنترل چراغ مه شکن عقب قطعی دارد.B100813کد خطا

خطای مدار کنترل چراغ مه شکن عقبB100871کد خطا

باتری

جعبه فیوز 
موتور

سویچ در موقعیت ON یا 
 START

 ON سویچ در موقعیت
 ACC یا

جعبه فیوز 
داشبورد

چراغ رانندگی 
در روز

مه شکن 
عقب

چراغ 
مه شکن 

عقب راست

چراغ 
مه شکن 
عقب چپ

دسته چراغ
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1409

دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

B100813
مدار کنترل چراغ مه شکن عقب قطعی

سویچ در موقعیت ONدارد.
 لامپ چراغ مه شکن عقب	•
 کانکتور یا دسته سیم 	•
•	 BCM B100871خطای مدار کنترل چراغ مه شکن عقب

مراحل عیب یابی:

1   لامپ چراغ مه شکن عقب را بررسی کنید.

a. لامپ چراغ مه شکن عقب را باز کنید و بررسی کنید که آیا سالم است؟

لامپ چراغ مه شکن عقب  را تعویض کنیدخیر

بله

2   بست کابل و رابط را بررسی کنید.

از مدار برقی به عنوان راهنما برای اجرای مراحل زیر استفاده کنید.
a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید و کابل منفی باتری را جدا کنید.

b.  کانکتور B-043) BCM و E-072(  را باز کنید.
 c.  کانکتورهای چراغ  مه شکن عقب چپ  )B-028( و چراغ مه شکن عقب راست )B-037( را باز کنید
d.  دسته سیم ها را از نظر ساییدگی، سوراخ شدگی، فشرده شدن و یا شکستگی موضعی بررسی کنید. 

e.  ترمینال ها را از نظر شکستگی، خم شدن، تحت فشار بودن و یا زنگ زدگی بررسی کنید.
f. بررسی کنید که  آیا پین های کانکتورها در وضعیت مناسبی قرار دارند؟ 

کانکتور و دسته سیم را تعمیر یا تعویض خیر
کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1410

3   مدار کنترل چراغ مه شکن عقب را بررسی کنید.

a.  سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b.  کابل منفی باتری را جدا کنید.

c.  کانکتورهای B-043) BCM و E-072( را بازکنید. 
بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با    .d
ترمینال C13 کانکتور B-043 مربوط به BCM و ترمینال 

E1 کانکتور E-072 مربوط به BCM را بررسی کنید. 

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

B-043 (13)-
E-072 (E1)

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .e
ترمینال C13 کانکتور B-043  مربوط به BCM و اتصال 

بدنه را بررسی کنید. 

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

B-043 )C13) -
برقراردر کلیه شرایط با بدنه ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور یا دسته سیم  را تعمیر یا تعویض خیر
کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1411

) BCM - 4   کانکتور یا دسته سیم را بررسی کنید. )چراغ مه شکن عقب

a. سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید.
b. کابل منفی باتری را جدا کنید.

 c.  کانکتورهای B-043) BCM و E-072( را بازکنید. 
 d. کانکتور دسته سیم چراغ مه شکن عقب چپ )B-028( و 

کانکتور چراغ مه شکن عقب )B-037( را باز کنید.
بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .e
ترمینالC13   کانکتور B-043 مربوط به BCM و ترمینال2

به  توجه  با  را   )B-028( عقب چپ  مه شکن  چراغ  کانکتور 
جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C13)-
B-028 )2)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بین  ارتباط  برقراری  دیجیتال،  مولتی متر  از  استفاده  با   .g
ترمینال C13 کانکتورB-043 مربوط به BCM و ترمینال2

کانکتور چراغ مه شکن عقب راست )B-037( را با توجه به 
جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه ها

  B-043 (C13)-
 E-037 )2)برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

یاخیر تعمیر  را  سیم  دسته  یا  کانکتور 
تعویض کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1412

DTC   5ها را دوباره بررسی کنید.

a. کانکتورهای باز شده را به مجددا وصل کنید.
b. کابل منفی باتری را وصل کنید.

c. سویچ را باز کنید.
d. توسط دستگاه عیب یاب، کدهای خطای BCM را مشاهده کرده و پاک کنید.

e. سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید.
f. سویچ را باز کنید.

g. مجددا اقدام به خواندن کدهای خطا بکنید، آیا کدهای خطا همچنان وجود دارند؟

BCM را تعویض کنید.بله

خیر

سیستم به طور عادی کار می کند.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1413

کار بر روی خودرو
 دسته چراغ 

باز کردن
1. کلیه لواز برقی و سویچ را خاموش کنید. 

2. سرباتری منفی را جدا کنید. 
3. ایربگ راننده را باز کنید. 

4. غربیلک فرمان را باز کنید. 
5. قاب تلسکوپی فرمان را باز کنید. 

6. کابل حلزونی ایربگ را باز کنید.
7.  دسته چراغ  را جدا کنید. 

a. سوکت های دسته چراغ و دسته برف پاک کن )فلش( جدا 
کنید.

b. مجموعه دسته چراغ )راهنما( و دسته برف پاک کن را از 
تلسکوپی فرمان جدا کنید. 

c. خار دسته برف پاک کن )فلش( را فشار داده و مجموعه 
دسته برف پاک کن را از دسته چراغ جدا کنید.

d. دسته چراغ را جدا کنید.
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بازدید

قرار  بازدید  مورد  زیر  روش های  با  مطابق  را  چراغ  دسته   .1
دهید. 

a. با استفاده از اهم متر، وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
دسته چراغ را در حالت های مختلف و بر اساس جدول زیر 

بررسی کنید.

شرط لازمموقعیت دسته چراغشماره پایه ها

ترمینال 2-
نباید ارتباط  برقرارخاموشترمینال 8

باشد
ترمینال 2-
Ω 220چراغ پارکترمینال 8

ترمینال 2-
Ω 150نور پایینترمینال 8

ترمینال 2-
Ω 150نور بالاترمینال 9

ترمینال 2-
ترمینال 9

چراغ پلیسی 
Ω 330)چراغ سلام(

را  چراغ  دسته  دارد،  مغایرت  فوق  جدول  با  تست  نتایج  اگر 
تعویض کنید.

b. با استفاده از اهم متر، وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
دسته چراغ را در حالت های مختلف برای چراغ های مه شکن 

بررسی کنید.

شرط لازمموقعیت دسته چراغشماره پایه ها

ترمینال 2-
ترمینال 5

در  رانندگی  چراغ 
روز یا مه شکن جلو

برقرار  ارتباط  باید 
باشد

ترمینال 2-
ترمینال 3

باید ارتباط  برقرارمه شکن عقب
باشد

 اگر نتایج تست با جدول فوق مغایرت دارد، چراغ را عوض 
کنید. 
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c. با استفاده از اهم متر، وضعیت برقراری ارتباط بین پایه های 
بر  و  راهنما  چراغ  مختلف  حالت های  برای  را  چراغ  دسته 

اساس جدول زیر، مورد بررسی قرار دهید.

شرط لازمموقعیت دسته چراغشماره پایه ها

ترمینال 2-
ترمینال 10

راهنمای سمت
 چپ

150 Ω

ترمینال 2-
ترمینال 10

راهنمای سمت
 راست

330 Ω

 اگر نتایج تست با جدول فوق مغایرت دارد، دسته چراغ را 
تعویض کنید.

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب باز کردن می باشد.

  توجه
 کابل حلزونی ایربگ را مطابق با روش استاندارد و صحیح نصب کنید. 	•
 بعد از نصب، از صحت عملکرد بوق اطمینان حاصل کنید. 	•
 پس از نصب، از صحت عملکرد سیستم ایربگ و چراغ هشدار آن اطمینان حاصل کنید.	•
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 کلید تنظیم چراغ ها

پیاده کردن

1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. کلید تنظیم چراغ ها را باز کنید. 
a. با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت و نوارپیچ شده، کلید 
احتیاط  با  از هر دو طرف،  اهرم کردن  با  را  تنظیم چراغ ها 

بیرون بیاورید. 

b. کانکتورهای کلید )فلش( را جدا کنید.

c. مجموعه کلید تنظیم چراغ ها را جدا کنید.
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بازدید
1. کلید تنظیم ارتفاع چراغ های را مطابق با روش های زیر مورد بازدید قرار دهید.

a. مولتی متر را روی  اهم  قرار داده و پروب قرمز را به پایه 
پایه شماره 2 کلید   به  را  و پروب مشکی    شماره 1 کلید 
چرخاندن  با  همزمان  را  پایه ها  مقاومت  تغییر  کنید.  وصل 
کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها بر طبق جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمموقعیت کلیدشماره پایه ها

ترمینال 1-
01.297ترمینال 2

ترمینال 1-
11.808ترمینال 2

ترمینال 1-
22.735ترمینال 2

ترمینال 1-
33.945ترمینال 2

 اگر نتایج تست با جدول فوق مغایرت دارد، کلید را تعویض 
کنید.

2. کلید تنظیم نور پس زمینه را بررسی کنید. 
a. قطبت مثبت باتری را به پایه 6 و قطب منفی باتری را به 
پایه 8 کلید وصل کنید و کنترل کنید که آیا چراغ زمینه 
داشبورد روشن می شود؟ و آیا با چرخاندن کلید مقدار نور 

تغییر می یابد؟ 

b. قطب مثبت باتری را به پایه 7 و قطب منفی باتری را به 
پایه 8 متصل کنید. کنترل کنید که آیا چراغ زمینه داشبورد 

روشن می شود؟

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب باز کردن است. 
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چراغ جلو

پیاده کردن

*تذکر:
 روش باز کردن چراغ های جلو چپ و راست یکسان است.. 	•
 روش باز کردن چراغ جلو چپ توضیح داده شده است.	•

b. چراغ را به جلو کشیده و خار آن )فلش( را از روی پایه 
چراغ آزاد کنید.

خارج   را  جلو  چراغ  و  کرده  باز  را  )فلش(  چراغ  کانکتور   .c
کنید. 

1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 
2. سرباتری منفی را باز کنید. 

3. جلو پنجره را باز کنید. 
4. کاور روی سینی بالایی رادیاتور را باز کنید. 

5. چراغ  جلو را باز کنید. 
a. 3 عدد پیچ چراغ )فلش( را باز کنید

 3.5±0.5 N.m :گشتاور 
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نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.

  توجه
 دقت کنید تا پس از نصب چراغ، فاصله آن با درب موتور، گلگیر جلو و سپر جلو صحیح می باشد. در 	•

صورت نیاز آن را تنظیم کنید. 

تنظیم چراغ جلو

1. شرایط
a. فشار باد تایر باید در حد استاندارد می باشد. 

b. خودرو بدون بار اضافه باید باشد )به غیر از لاستیک زاپاس، جعبه ابزار و راننده(. 
c. خودرو باید در یک سطح صاف پارک شود.

d. شیشه چراغ های جلو کاملا تمیز باشد. 
e. کنترل نمایید که برق به درستی تا پشت چراغ ها رسیده باشد   و لامپ ها به طور صحیح نصب شده باشند. 

f. چراغ های جلو باید قابلیت تنظیم بالا و پایین و چپ و راست توسط کلید تنظیم چراغ و پیچ های پشت چراغ را 
داشته باشند. چراغ های جلو را بر اساس استانداردهای بین المللی تنظیم کنید.

اندازه استانداردمواردردیف
H = 903 mmارتفاع نقطه مرکزی نور پایین1

حد بالایی و پایین ارتفاع نور پایین چراغ 2
جلو چپ و راست

0.85H = 768 mm :ارتفاع متوسط
0.8H – 0.9H = 722 -813 mm : ارتفاع حد بالا و پایین

سمتتابش افقی نور بالای چراغ جلو چپ3 به  تابش  حداکثر  mm 170و  چپ  سمت  به  تابش 
 350  mm راست حداکثر

تابش به سمت چپ و راست حداکثر mm  350تابش افقی نور بالای چراغ جلو راست4

تابش به سمت چپ حداکثر mm 170 وتابش به سمتتابش افقی نور پایین چراغ جلو چپ5
   350 mm راست حداکثر

تابش به سمت چپ حداکثر mm 170 وتابش به سمتتابش افقی نور پایین چراغ جلو راست6
   350 mm راست حداکثر

بزرگ تر یا مساوی 39000 لوکسشدت تابش نور بالای چراغ جلو7
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و  تعداد سرنشین ها  اساس  بر  باید  ارتفاع چراغ های جلو   .2  
میزان بار وارده تنظیم شود. سطح تنظیم صفر، 1، 2 و 3 قابل 

انتخاب توسط کلید تنظیم می باشد.
حرکت کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها به سمت بالا یعنی: افزایش 

ارتفاع چراغ های جلو
حرکت کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها به سمت پایین یعنی: کم 

شدن ارتفاع  چراغ های جلو
ارتفاع چراغ جلو را بر اساس جدول زیر تنظیم کنید.

وضعیت سرنشین ها و قسمت بار عقب
موقعیت کلید بار صندوق عقبسرنشین

0-راننده
0-راننده و سرنشین جلو

1-ظرفیت کامل
2بار کاملظرفیت کامل

3بار کاملراننده

  توجه
بنابراین همیشه 	• تاثیرگذار است.  رانندگی  امنیت  به طور مستقیم در   تنظیم صحیح چراغ های جلو 

چراغ های جلو را بر اساس قواعد اصولی تنظیم کنید.

 3. تنظیم ارتفاع به صورت دستی: ارتفاع چراغ به صورت دستی آن گونه که در تصویر آمده، امکان پذیر می باشد. 
روش تنظیم چراغ جلو چپ

a. نور پایین )تنظیم در جهت چپ و راست(
عقربه های ساعت، چراغ  در جهت  پیچ گوشتی  با چرخاندن 
جلو به سمت چپ و با چرخاندن پیچ گوشتی در خلاف جهت 
عقربه های ساعت، چراغ جلو به سمت راست تنظیم می شود. 

b. نور پایین )تنظیم در جهت بالا و پایین(
در جهت  را  پیچ  بالا،  به سمت  جلو  نور چراغ  تنظیم  برای 
عقربه های ساعت بچرخانید و برای تنظیم به سمت پایین، 

پیچ را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
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c. نور بالا، )تنظیم در جهت چپ و راست(
با چرخاندن پیچ گوشتی در جهت عقربه های ساعت، نور بالا 
جهت  در خلاف  پیچ گوشتی  چرخاندن  با  و  چپ  سمت  به 
عقربه های ساعت، نور بالا به سمت راست حرکت خواهد کرد.

d. نور بالا، )تنظیم در جهت بالا و پایین(
با چرخاندن پیچ گوشتی در جهت عقربه های ساعت، نور بالا 
به سمت بالا و با چرخاندن پیچ گوشتی در خلاف عقربه های 

ساعت، نور بالا به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

روش تنظیم چراغ جلو راست
a. نور پایین، )تنظیم در جهت چپ و راست(

اگر پیچ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، نور پایین 
به سمت چپ و اگر پیچ را در خلاف جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید، نور پایین به سمت راست حرکت خواهد کرد..

b. تنظیم پایین )تنطیم در جهت بالا و پایین(
اگر پیچ را در جهت عقربه ةای ساعت بچرخانید، نور پایین 
به سمت بالا و اگر پیچ را در خلاف جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید،  نور پایین به سمت پایین جرکت خواهد کرد.
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c. نور بالا،  )تنظیم در جهت چپ و راست(
با چرخاندن پیچ گوشتی در جهت عقربه های ساعت، نور بالا 
جهت  در خلاف  پیچ گوشتی  چرخاندن  با  و  چپ  سمت  به 
عقربه های ساعت، نور بالا به سمت راست حرکت خواهد کرد.

d. نور بالا، )تنظیم در جهت بالا و پایین(
با چرخاندن پیچ گوشتی در جهت عقربه های ساعت نور بالا به 
سمت بالا و با چرخاندن پیچ گوشتی در خلاف جهت عقربه های 

ساعت، نور بالا به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
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چراغ عقب )چراغ روی گلگیر عقب(

پیاده کردن
*تذکر:

 روش باز کردن چراغ عقب چپ و راست یکسان است. 	•
 روش باز کردن چراغ سمت چپ توضیح داده شده است. 	•

1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. چراغ عقب را باز کنید. 
a. از پیچ گوشتی مناسب برای آزاد کردن کاور پشتی چراغ 

عقب،  استفاده کرده و کاور را جدا کنید. 

b. کانکتور چراغ عقب )روی گلگیر( را باز کنید و بست دسته 
سیم  را از محل خود آزاد نمایید.

c. دو عدد پیچ )فلش( چراغ عقب را باز کنید. 
1.5±0.5 N.m :گشتاور
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d. 2 عدد مهره نشان داده شده در تصویر  را باز کنید و خار 
آن را آزاد کنید 

4.5±1 N.m :گشتاور

e. چراغ عقب )روی گلگیر( را خارج کنید.

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب بازکردن می باشد.

  توجه
 دقت کنید تا پس از نصب چراغ عقب، فاصله آن تا درب صندوق و سپر عقب صحیح باشد. در صورت 	•

نیاز اقدام به تنظیم کنید.
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 چراغ عقب )چراغ روی درب صندوق(

پیاده کردن
*تذکر:

 روش باز کردن چراغ عقب چپ و راست یکسان است. 	•
 روش باز کردن چراغ عقب چپ توضیح داده شده است.	•

1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید.. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. چراغ عقب را باز کنید. 
a. از پیچ گوشتی مناسب برای آزاد کردن کاور پشتی واقع در 

رودری درب صندوق استفاده کرده و آن را باز کنید. 

b. کانکتورچراغ عقب )روی درب صندوق( را باز کنید و بست 
دسته سیم را  آزاد نمایید.

c. 3 عدد پیچ چراغ عقب )فلش( را باز کنید 
 4.5±1 N.m :گشتاو

d. چراغ عقب )روی درب صندوق( را خارج نمایید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1426

نصب
نرتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.

  توجه
 دقت کنید تا پس از نصب چراغ عقب، فاصله آن با درب صندوق و گلگیر صحیح باشد. در صورت نیاز اقدام 	•

به تنظیم کنید.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1427

چراغ رانندگی در روز )چراغ مه شکن جلو(

پیاده کردن
*تذکر:

 روش باز کردن چراغ رانندگی در روز سمت چپ و راست یکسان است. 	•
 روش باز کردن چراغ سمت چپ توضیح داده شده است. 	•

b. سه عدد پیچ چراغ )فلش( را باز کنید. 
 1.5±0.5 N.m :گشتاور

c. چراغ رانندگی در روز را خارج کنید.

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب باز کردن می باشد.

1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید.. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. شل گیر چرخ جلو را باز کنید. 
4. جدا کردن مه شکن جلو

a. کانکتور چراغ )فلش( را جدا کنید.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1428

چراغ مه شکن عقب

پیاده کردن
*تذکر:

 روش باز کردن چراغ مه شکن عقب چپ و راست یکسان است. 	•
 روش باز کردن چراغ مه  شکن عقب چپ توضیح داده شده است. 	•

1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 
2. سرباتری منفی را باز کنید. 

3. سپر عقب را باز کنید. 
4. مه شکن عقب را باز کنید. 

a. کانکتور چراغ مه شکن عقب )فلش( کنید. 

b. پیچ های مه شکن عقب )فلش( را باز  کنید.
 1.5±0.5 N.m :گشتاور 

c. مجموعه چراغ مه شکن عقب را خارج کنید. 

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب باز کردن می باشد.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1429

چراغ سقفی جلو

پیاده کردن
1.کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 

2. سرباتری منفی را جدا کنید. 
3. چراغ سقفی جلو را باز کنید. 

با  a. قاب عینک روی مجموعه چراغ سقفی جلو را مطابق 
تصویر مقابل باز و در جهت نشان داده شده خارج نمایید. 

چراغ  کاور  کردن  آزاد  برای  مناسب  پیچ گوشتی  یک  از   .b
سقفی جلو استفاده کنید.

c. 3 عدد پیچ نشان داده شده در تصویر را باز کنید. 
 1.5±0.5 N.m :گشتاور

d. کانکتور چراغ سقفی )فلش( را جدا کنید.

e. مجموعه چراغ سقفی جلو را خارج کنید.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1430

بازدید
1. بررسی چراغ سقفی جلو

a. برقراری ارتباط بین پایه های چراغ را مطابق با جدول زیر 
و با استفاده از اهم متر بررسی کنید. 

شرط لازموضعیت کلیدشماره پایه ها

ترمینال 1
ترمینال 2

باید ارتب��اط برقرار کلید فشرده شده
باشد

ترمینال 1
ترمینال 2

برقرار کلید آزاد ارتباط  نباید 
باشد

 اگر نتیجه تست با جدول فوق مغایرت دارد، چراغ سقفی را 
تعویض کنید.

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب باز کردن می باشد.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1431

چراغ سقفی عقب

پیاده کردن

1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. مجموعه چراغ سقفی عقب را باز کنید.
چراغ  کاور  کردن  آزاد  برای  مناسب  پیچ گوشتی  یک  از   .a

سقفی همان گونه که در تصویر آمده است،  استفاده کنید. 

b. 2 عدد پیچ چراغ سقفی عقب )فلش( را باز کنید. 
  1.5±0.5 N.m:گشتاور

c. کانکتور چراغ سقفی )فلش( را جدا کنید.

d. چراغ سقفی عقب  را از محل خود خارج کنید.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1432

بازدید

1. بررسی چراغ سقفی عقب
a. برق مثبت را به پایه شماره 2 و برق منفی را به پایه شماره 
1 وصل کنید روشن و خاموش شدن چراغ را با فعال و غیر 
فعال کردن کلید و با  باز و بسته کردن درب ها بررسی کنید. 

وضعیت استاندارد:
کلید در وضعیت روشن بودن: چراغ باید روشن شود

کلید در وضعیت خاموش بودن: نباید چراغ روشن شود
کلید در موقعیت DOOR: چراغ روشن

اگر نتیجه تست مطابق با استاندارد فوق نباشد، چراغ سقفی 
عقب را تعویض کنید.

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1433

چراغ روی درب جلو

پیاده کردن
1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 

2. سرباتری منفی را جدا کنید. 
3. رودری درب جلو را باز کنید. 

4 چراغ روی درب جلو را باز کنید.

a. کانکتور چراغ روی درب جلو )فلش( را جدا کنید.

b. چراغ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و از 
محل خود خارج کنید.

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1434

چراغ ترمز وسط

پیاده کردن
1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 

2. سرباتری منفی را جدا کنید. 
3. رودری درب صندوق را باز کنید. 

 .

4. چراغ ترمز وسط را جدا کنید.
a. کانکتور چراغ ترمز وسط )فلش( را جدا نمایید.

b. بال عقب را باز کنید. 
c. 3 عدد مهره نشان داده شده در تصویر را باز کنید. 

 3.5±0.5 N.m :گشتاور

d. چراغ ترمز وسط را از بال عقب جدا کنید. 
نصب

ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1435

چراغ پلاک

پیاده کردن
1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 

2. سرباتری منفی را جدا کنید. 
3. چراغ پلاک را باز کنید. 

a. از یک پیچ گوشتی مناسب برای آزاد کردن چراغ پلاک از 
دو طرف، استفاده کنید.

b. کانکتور چراغ پلاک )فلش( را جدا کنید.

c. چراغ  پلاک  را خارج کنید. 

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1436

چراغ صندوق عقب

پیاده کردن
1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 

2. سرباتری منفی را جدا کنید. 
3. چراغ صندوق عقب را باز کنید. 

چراغ  کاور  کردن  جدا  برای  مناسب  پیچ گوشتی  یک  از   .a
استفاده کنید.

b. کانکتور چراغ صندوق عقب )فلش( را جدا کنید.

c. چراغ صندوق عقب را جدا کنید. 

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1437

فشنگی دنده عقب

پیاده کردن
1. فشنگی دنده عقب را باز کنید.

a. خودرو را روی جک قرار داده و بازویی های جک را تنظیم کنید. 
b. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 

c. سرباتری منفی را جدا کنید. 
d. خودرو را به وسیله جک بلند کنید.

  توجه
 جهت جلوگیری از بروز حادثه از پوشش های ایمنی استفاده کنید. 	•
 از قفل شدن جک بالابر اطمینان حاصل کنید.	•

e. کانکتور فشنگی دنده عقب )فلش( را جدا کنید. 
f. فشنگی دنده عقب )1( را باز کنید.

*تذکر:
 هنگام جدا کردن و بیرون آوردن فشنگی دنده عقب امکان ریختن مقداری روغن گیربکس از محل نصب آن وجود 

دارد، با استفاده از ظرف مناسب نسبت به جمع آوری روغن اقدام نمایید. 

  حفاظت از محیط زیست
 برای جلوگیری از آلودگی محیط، روغن گیربکس را با استفاده از دستگاه ساکشن تخلیه کنید. 	•
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

سیستم روشنایی1438

 بازدید
1. فشنگی دنده عقب را مطابق روش زیر چک کنید

a. توسط اهم متر، برقراری ارتباط بین پایه های فشنگی دنده 
عقب را مطابق با جدول زیر کنترل کنید.

شرط لازموضعیت کلیدشماره پایه ها

پایه 1-
پایه 2

فشرده  فشنگی 
شده

برقرار  ارتباط  باید 
باشد

پایه 1-
پایه 2

نباید ارتباط برقرارفشنگی آزاد
باشد

 نصب

1. قبل از نصب فشنگی دنده عقب، مقداری چسب به رزوه های آن بزنید و روغن گیربکس را از محل نصب فشنگی 
دنده عقب تمیز کنید. سپس فشنگی دنده عقب را نصب کنید 

  20±2 N.m :گشتاور
2. پس از نصب فشنگی،  مناسب بودن سطح روغن گیربکس را بررسی کنید. 

a. اگر سطح روغن گیربکس مناسب باشد، نیاز به انجام هیچ کار دیگری نیست. 
b. اگر سطح روغن کافی نباشد، روغن گیربکس را تا زمانی که از محل پیچ بازدید سرریز شود،  اضافه کنید. 
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
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سیستم روشنایی1439

کلید فلاشر

پیاده کردن
1. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 

2. سرباتری منفی را جدا کنید. 
3. قاب پایینی تلسکوپی فرمان را باز کنید. 

4. کلید فلاشر را باز کنید.
a. کانکتور کلید فلاشر )فلش( را جدا کنید.

b. خارهای دو طرف کلید )فلش( را فشار داده و کلید فلاشر 
را جدا کنید.

بازدید
1. کلید فلاشر را مطابق با روش های زیر کنترل کنید.

a.با استفاده از اهم متر، برقراری ارتباط بین پایه های کلید را 
مطابق با جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازموضعیت کلیدشماره پایه ها

پایه 1-
باید ارتب��اط برقرارسویچ فشردهپایه 2

باشد
پایه 1-
پایه 2

سویچ در حالت
 عادی

نباید ارتباط  برقرار 
باشد

 اگر نتیجه تست مناسب نبود، نسبت به تعویض کلید فلاشر 
اقدام کنید.
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سیستم روشنایی1440

2. چراغ زمینه کلید فلاشر را بررسی کنید.
a. برق مثبت باتری را به پایه  3 و برق منفی را به پایه  5 وصل 

کنید. اگر چراغ زمینه روشن شد، عملکرد صحیح است. 
b. برق مثبت باتری را به پایه 4 و برق منفی را به پایه 5 وصل 

کنید. اگر چراغ زمینه روشن شد، عملکرد صحیح است. 
اگر نتیجه تست نرمال  نبود، کلید فلاشر را تعویض کنید.

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن می باشد.
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