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اطلاعات عمومی
توضیحات

)PEPS( مدل فاقد سیستم ورود و استارت بدون کلید

2    باتری1   مغزی سویچ

4   استارت3   جعبه فیوز و رله

در خودروهای فاقد سیستم PEPS، سیستم استارت مشتمل بر باتری، مغزی سویچ، استارت و ... می‌باشد. 
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استارت514

)PEPS( مدل مجهز به سیستم ورود و استارت بدون کلید

2    کنترل یونیت 1PEPS   کلید استارت

4   باتری3   جعبه فیوز و رله

5   استارت
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کلید   ،PEPS یونیت  کنترل  شامل  استارت  سیستم  کلید،  بدون  استارت  و  ورود  سیستم  به  مجهز  خودروهای  در 
استارت، آنتن‌های فرکاس پایین )3 عدد آنتن که به منظور شناسایی کلید در موقعیت‌های مختلف به کار می‌رود(، 

آنتن ایموبلایزر، سنسور دستگیره درب‌های جلو چپ و جلو راست، سویچ درب صندوق و کلید هوشمند می‌باشد. 
سیستم ورود و استارت بدون کلید )PEPS( دارای قابلیت‌های زیر می‌باشد:

 ورود بدون استفاده از کلید	•
 قابلیت استفاده از ریموت کنترل	•
 روشن کردن موتور با فشار دادن یک کلید	•
 باز کردن درب صندوق بدون کلید	•
 قابلیت ضد سرقت موتور	•
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استارت516

عملکرد
کلید استارت

صفحه  راست  سمت  در  و  داشبورد  روی  بر  استارت  کلید 
جریان  برقراری  آن  وظیفه  و  است  گرفته  قرار  کیلومترشمار 
هم‌چنین  و  خودرو  الکتریکی  سیستم‌های  کلیه  برای  برق 

کنترل استارت می‌باشد. 
چراغ زمینه کلید استارت دارای دو رنگ زرد و سبز می‌باشد 
که راننده را قادر می‌سازد تا نسبت به وضعیت موجود خودرو 

اشراف داشته باشد.

حالت‌های چراغ زمینه کلید استارت

توضیحاتوضعیت چراغ زمینه کلید

چراغ خاموش
 موتور خاموش است 	•
 پس از روشن شدن موتور نیز چراغ زمینه خاموش می‌شود. 	•

 سویچ در حالت ON یا ACC قرار دارد. چراغ زرد رنگ

چراغ سبز رنگ

:CVT در مدل
اگر دسته دنده در موقعیت P یا N بوده و پدال ترمز فشرده شده 

باشد، کلید استارت را فشار دهید تا موتور روشن شود. 
در مدل گیربکس دستی:

پدال کلاچ را فشار داده و کلید را بزنید تا موتور روشن شود. 

  توجه
 اگر در لحظه خاموش کردن موتور، دسته دنده در موقعیتی به غیر از P قرار داشته باشد، کلید استارت 	•

به حالت OFF نخواهد رفت، بلکه در حالت ACC قرار خواهد گرفت. 

استارت
وظیفه استارت، تبدیل انرژی الکتریکی باتری به انرژی مکانیکی جهت به حرکت در آوردن موتور و هم‌چنین قطع برق 

موتور استارت پس از روشن شدن موتور می‌باشد. 
 .DC استارت را می‌توان به سه قسمت تقسیم‌بندی کرد: مکانیزم کنترل، مکانیزم محرک و موتور

1. مکانیزم کنترل )اتوماتیک استارت(: درگیری و عدم درگیری دنده استارت و دنده فلایویل و هم‌چنین روشن و 
خاموش کردن موتور استارت و جلوگیری از افزایش مقاومت سیم‌پیچ استارت در لحظه استارت به عهده اتوماتیک 

استارت می‌باشد. 
2. مکانیزم محرک: درگیر شدن دنده استارت و دنده فلایویل و انتقال گشتاور از استارت به میل‌لنگ، جدا شدن دنده 

استارت و دنده فلایویل پس از روشن شدن موتور به عهده مکانیزم محرک استارت می‌باشد. 
3. موتور DC: انرژی الکتریکی باتری را به نیروی الکترومغناطیسی تبدیل می‌کند. 
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مشخصات

گشتاورها

گشتاور )نیوتن‌متر(توضیحات
1 ± 13مهره کابل استارت
5 ± 35پیچ اتصال استارت

2 ± 13پیچ مغزی سویچ

ابزار
ابزار مخصوص

X-431 دستگاه عیب‌یاب

ابزار عمومی

مولتی‌متر دیجیتال
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مدار برقی
سیستم استارت )صفحه 1 از 2(

باتری سویچ در موقعیت 
STATRT

جعبه فیوز 
محفظه موتور

ECU-2 استارتکانکتور

گیربکس دستی
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استارت519

سیستم استارت )صفحه 2 از 2(

باتری

جعبه فیوز 
رله استارتمحفظه موتور

استارت

 A کانکتور
گیربکس

CVT گیربکس
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سیستم PEPS )صفحه 1 از 4(

سویچ در موقعیت ON یا  باتری
STATRT

کلید استارت

CVT گیربکس

جعبه فیوز A و 
B داشبورد

CAN شبکه
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سیستم PEPS )صفحه 2 از 4(

باتری

CVT گیربکس

جعبه فیوز A و 
B داشبورد

IGN 1 رلهACC رلهIGN 2 رله

مغزی سویچ
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سیستم PEPS )صفحه 3 از 4(

کانکتور A گیربکسکنترل یونیت ایموبلایزرسویچ پدال ترمزآنتن ایموبلایزر

CVT گیربکس
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سیستم PEPS )صفحه 4 از 4(

CVT گیربکس

سنسور دستگیره درب آنتن داخل سپر عقب
جلو راست

سنسور دستگیره درب 
آنتن شماره 1آنتن شماره 2آنتن شماره 3جلو چپ
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بازدید و عیب‌یابی
جدول عیب‌یابی

ایرادهای کلید استارت

دلایل ممکنعلایم

کلید استارت روشن نمی‌شود 
)سویچ باز نمی‌‌شود(

فیوز

ACC رله

IGN1 رله

IGN2 رله

کلید استارت

کانکتور یا دسته سیم

PEPS کنترل یونیت

ECU

چراغ زمینه کلید استارت روشن نمی‌شود

کلید استارت

کانکتور یا دسته سیم

PEPS کنترل یونیت

ایرادهای استارت

دلایل ممکنعلایم

شدن  فعال  صدای   ،START موقعیت  در  سویچ  گرفتن  قرار  با 
اتوماتیک استارت به گوش می‌رسد، ولی موتور استارت نمی‌خورد. 

باتری
استارت

استارت کار نمی‌کند. 

باتری
رله استارت

کلید استارت
مغزی سویچ

استارت
PEPS کنترل یونیت
کانکتور یا دسته سیم

استارت ضعیف است
باتری

استارت

استارت به طور سریع می‌چرخد
استارت

دنده فلایویل
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استارت525

بازدید رله استارت
1. رله استارت را از جعبه فیوز محفظه موتور بیرون بکشید. 

2. با استفاده از اهم‌متر، مقادیر مقاومت رله استارت را طبق جدول زیر بررسی کنید. 

شماره پایه مقادیر مجاز
10kΩ30-87 یا بیش‌تر

1Ω 87-30زمانی که برق پایه‌های 85 و 86 تامین شود، کم‌تر از

اگر نتایج بررسی با مقادیر جدول فوق مغایرت دارد، رله استارت را تعویض کنید. 
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احتیاط‌های لازم

1. در مدل‌های دارای سیستم PEPS، دسته دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید و سپس پدال ترمز )در مدل مجهز 
به گیربکس CVT( و یا پدال کلاچ )در مدل مجهز به گیربکس دستی( را تا زمانی که چراغ زمینه کلید سبز شود، 

فشار دهید. 
2. در مدل‌های فاقد سیستم PEPS، قبل از استارت، گیربکس را خلاص کنید و اهرم ترمزدستی را بکشید. در لحظه 

استارت، پدال کلاچ را فشار دهید. 
3. در مدل‌های مجهز به سیستم PEPS حالت‌های کلید استارت )ON، ACC و LOCK( در حافظه می‌مانند و 
در صورتی که کابل باتری باز شده و مجددا وصل شود، کلید استارت به حالت قبلی خود باز خواهد گشت. بنابراین 
قبل از باز کردن کابل باتری، کلید استارت را خاموش کنید. این حالت در صورت خالی شدن باتری پیش نخواهد آمد. 

4. از کامل بودن شارژ باتری مطمئن شوید تا زمان استارت زدن کاهش یابد.
در صورت پیاده و سوار و یا تعویض باتری، بلافاصله استارت نزنید چرا که ممکن است استارت عمل نکند. بهتر است 

حداقل 10 ثانیه پس از نصب باتری، صبر کنید. 
5. بیش‌تر از 5 ثانیه استارت نزنید و فاصله بین دو استارت نباید کم‌تر از 10-15 ثانیه باشد. هم‌چنین بیش‌تر از 3 بار 

استارت زدن متوالی مجاز نمی‌باشد. 
6. اگر موتور استارت متوقف نمی‌شود، بلافاصله سویچ را ببندید و یا سرباتری منفی را جدا کنید. 

7. مدار برقی سیستم استارت را به طور منظم بازدید کنید و از مناسب بودن و ایزوله بودن سیم‌کشی‌ها و اتصالات 
مطمئن شوید. 

8. در زمان سرویس‌های دوره‌ای، استارت را نیز مورد بازدید و بررسی قرار دهید. 
9. قبل از باز کردن استارت، سرباتری منفی را باز کنید. 
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)PEPS( لیست پایه‌های کنترل یونیت سیستم ورود و استارت بدون کلید

J1 معرفی پایه‌های کانکتور

توضیحاتشماره پایهتوضیحاتشماره پایه
J101تغذیه برقJ109-

J102IGN1 رلهJ110رله استارت

J103ACC رلهJ111برق پس از سویچ

J104IGN2 رلهJ112سیگنال سویچ پدال ترمز

J105CAN-LJ113رله استارت

J106CAN-HJ114سیگنال موقعیت دسته دنده

J107ABS سیگنال کنترل یونیتJ115-

J108-J116بدنه

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

استارت528

J2 معرفی پایه‌های کانکتور

توضیحاتشماره پایهتوضیحاتشماره پایه
J201برق آنتن ایموبلایزرJ209-

J202بدنه آنتن ایموبلایزرJ210بدنه کلید استارت

J203چراغ سبز کلید استارتJ211کلید استارت

J204چراغ سفید کلید استارتJ212-

J205چراغ زرد کلید استارتJ213کلید استارت

J2061 بدنه آنتن شمارهJ2141 برق آنتن شماره

J2072 بدنه آنتن شمارهJ2153 بدنه آنتن شماره

J2082 برق آنتن شمارهJ2163 برق آنتن شماره

J3 معرفی پایه‌های کانکتور

توضیحاتشماره پایهتوضیحاتشماره پایه
J301سیگنال باز شدن قفل درب صندوقJ305-

J302بدنه سنسور دستگیره درب جلو چپJ306بدنه سنسور دستگیره درب جلو راست

J303برق سنسور دستگیره درب جلو چپJ307برق سنسور دستگیره درب جلو راست

J304بدنه آنتن داخل سپر عقبJ308برق آنتن داخل سپر عقب
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لیست کدهای خطای سیستم ورود و استارت بدون کلید

تعریف کد خطاکد خطا
 B1500-13مدار آنتن درب جلو چپ قطع شده است
 B1501-13مدار آنتن درب جلو راست قطع شده است
  B1502-13مدار آنتن جلو قطع شده است
 B1503-13مدار آنتن وسط قطع شده است
 B1504-13مدار آنتن عقب قطع شده است
 B1505-13مدار آنتن سپر عقب قطع شده است
 B1506-00ON خطای مدار کلید استارت در حالت
 B1507-00IG خطای مدار کلید استارت در حالت
  B1508-00ACC خطای مدار کلید استارت در حالت
 B1509-00خطای سیگنال سویچ پدال ترمز
 B150A-00خطای سیگنال سنسور کیلومترشمار
 B150C-00خطای سیگنال سویچ پدال کلاچ
 B1510-00خطای سیگنال سنسور سرعت چرخ
 B1514-00خطای مدار تغذیه برق استارت
 B1515-45PEPS خطای حافظه داخلی کنترل یونیت
 B1516-19خطای بیش‌باری سنسور دستگیره درب‌ها
 B1517-23سنسور دستگیره درب به طور مداوم در حالت فشرده قرار دارد
 U0073-88کنترل یونیت قطع شده است CAN شبکه
U0100-87قطع شده است ECU با PEPS کنترل یونیت CAN ارتباط شبکه
U0101-87قطع شده است TCU با PEPS کنترل یونیت CAN ارتباط شبکه
U0129-87قطع شده است ABS با PEPS کنترل یونیت CAN ارتباط شبکه
U00140-87قطع شده است BCM با PEPS کنترل یونیت CAN ارتباط شبکه
U0130-55PEPS خطای نرم‌افزاری کنترل یونیت

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

استارت530

مدار آنتن درب جلو چپ قطع شده استB1500-13 کد خطا

مدار آنتن درب جلو راست قطع شده استB1501-13 کد خطا

خطای بیش‌باری سنسور دستگیره درب‌هاB1516-19 کد خطا

سنسور دستگیره درب‌های جلو به طور مداوم در حالت فشرده قرار داردB1517-23 کد خطا
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سنسور دستگیره 
درب جلو راست

سنسور دستگیره 
درب جلو چپ
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دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

 B1500-13مدار آنتن درب جلو چپ قطع شده است

ON سویچ در موقعیت

  کانکتور یا دسته سیم	•
  آنتن درب جلو چپ	•
 آنتن درب جلو راست	•
•	PEPS کنترل یونیت 

B1501-13مدار آنتن درب جلو راست قطع شده است

 B1502-13خطای بیش‌باری سنسور دستگیره درب‌ها

B1503-13
سنسور دستگیره درب‌های جلو به طور 

مداوم در حالت فشرده قرار دارد

  توجه
 برای تست و عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی، همیشه به مدار برقی مربوطه و اطلاعات آن مراجعه کنید. 	•

مراحل خواندن کد خطا
قبل از اجرای مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری اطمینان حاصل کنید. 

 سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید. 	•
 دستگاه عیب‌یاب را به کانکتور عیب‌یابی وصل کنید و از نرم‌افزار به‌روز شده استفاده کنید. 	•
 سویچ را باز کنید. 	•
 توسط دستگاه عیب‌یاب کدهای خطای ذخیره شده در PEPS را مشاهده کرده و پاک کنید. 	•
 سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید. 	•
 مجددا اقدام به خواندن کد خطا بکنید. 	•
 اگر کد خطا هم‌چنان وجود دارد، یعنی سیستم ایراد دارد و به مراحل عیب‌یابی مراجعه کنید. 	•
 اگر کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی کدهای قبلی موقتی و غیردایمی بوده‌اند. 	•

مراحل عیب‌یابی

1    بررسی دسته سیم و کانکتور

a. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید. 
b. سر باتری منفی را باز کنید. 

c. کانکتور سنسور دستگیره درب جلو چپ )F-003( و درب جلو راست )H-004( را جدا کنید. 
d. کانکتور کنترل یونیت PEPS (B-056) را جدا کنید. 

e. کانکتور دسته سیم درب جلو چپ )F-007( را از کانکتور دسته سیم بدنه )B-040( جدا کنید. 
f. کانکتور دسته سیم درب جلو راست )H-002( را از کانکتور دسته سیم بدنه )B-061( جدا کنید. 

g. بررسی کنید که آیا دسته سیم دچار ساییدگی، له‌شدگی، شکستگی و ... شده‌اند؟
h. بررسی کنید که آیا پین‌ها دچار شکستگی، خم‌شدگی، رسوب بستن و ... شده‌اند؟

i. آیا کانکتورهای ذکر شده در بالا، در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید. 

بله
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2    بررسی کانکتور و دسته سیم بین PEPS و سنسور دستگیره

a. برقراری ارتباط بین پایه‌های کانکتورها را مطابق با جدول 
زیر بررسی کنید. 

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J303 کانکت��ور 
 12 پای��ه  و   B-056

 B-040 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

پای��ه J302 کانکت��ور 
 9 پای��ه  و   B-056

 B-040 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصالی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J303 کانکت��ور 
 12 پای��ه  و   B-056
کانکتور B-040 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه J302 کانکت��ور 
 9 پای��ه  و   B-056
کانکتور B-040 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکت��ور   J303 پای��ه 
B-056 و پایه12 کانکتور 

B-040 با برق مثبت 
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکت��ور   J302 پای��ه 
B-056 و پایه 9 کانکتور 

B-040 با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

b. برقراری ارتباط بین پایه‌های کانکتورها را مطابق با جدول 
زیر بررسی کنید. 

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکت��ور   J307 پای��ه 
 18 پای��ه  و   B-056

B-061 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکت��ور   J306 پای��ه 
 10 پای��ه  و   B-056

B-061 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
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بررسی اتصالی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J307 کانکت��ور 
 18 پای��ه  و   B-056
کانکتور B-061 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه J306 کانکت��ور 
 10 پای��ه  و   B-056
کانکتور B-061 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه J307 کانکت��ور 
 18 پای��ه  و   B-056
کانکتور B-061 با برق 

مثبت 

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه J308 کانکت��ور 
 10 پای��ه  و   B-056
کانکت��ور B-061 ب��ا 

برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید. 

بله

3   بررسی کانکتور و دسته سیم درب جلو چپ

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

 F-007 پایه 12کانکتور
کانکت��ور   2 پای��ه  و 

F-003
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

 F-007 پایه 9 کانکتور
کانکت��ور   1 پای��ه  و 

F-003
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصالی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکت��ور   12 پای��ه 
 2 پای��ه  و   F-007
کانکتور F-003 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد
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شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

 F-007 پایه 9 کانکتور
کانکت��ور   1 پای��ه  و 

F-003 با بدنه
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

 F-007 پایه 12 کانکتور
 F-003 و پایه 2 کانکتور

با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

 F-007 پایه 9 کانکتور
 F-003 و پایه 1 کانکتور

با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید. 

بله

4  بررسی کانکتور و دسته سیم درب جلو راست

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکت��ور   18 پای��ه 
 2 پای��ه  و   H-002

H-004 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکت��ور   10 پای��ه 
 1 پای��ه  و   H-002

H-004 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصالی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکت��ور   18 پای��ه 
 2 پای��ه  و   H-002
کانکتور H-004 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکت��ور   10 پای��ه 
 1 پای��ه  و   H-002
کانکتور H-004 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

 H-002 پایه 18 کانکتور
 H-004 و پایه 2 کانکتور

با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

استارت536

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

 H-002 پایه 10 کانکتور
 H-004 و پایه 1 کانکتور

با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید. 

بله

5  خواندن کد خطا
 

a. کانکتورهای باز شده را وصل کنید. 
b. سرباتری منفی را وصل کنید. 

c. سویچ را در موقعیت ON قرار دهید. 
d. دستگاه عیب‌یاب را وصل کرده و بررسی کنید که آیا کدهای خطا پاک شده‌اند؟

ایراد رفع شده است. بله

خیر

6  پس از تعویض سنسور یا آنتن، کدهای خطا را بخوانید. 

a. سنسور یا آنتن درب جلو چپ را باز کنید. 
b. سنسور یا آنتن درب جلو راست را باز کنید. 

c. سنسور یا آنتن درب جلو چپ یا درب جلو راست را تعویض کنید. 
d. دستگاه عیب‌یاب را وصل کرده و بررسی کنید که آیا کدهای خطا پاک می‌شوند؟

کنترل یونیت PEPS را تعویض کنید. خیر

بله

ایراد رفع شده است. 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

استارت537

مدار آنتن جلو قطع شده است. B1502-13 کد خطا

مدار آنتن وسط قطع شده است. B1503-13 کد خطا

مدار آنتن عقب قطع شده است. B1504-13 کد خطا
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آنتن شماره 1آنتن شماره2آنتن شماره 3
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دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

 B1502-13 .مدار آنتن جلو قطع شده است

ON سویچ در موقعیت

  کانکتور یا دسته سیم	•
  آنتن جلو	•
 آنتن وسط	•
 آنتن عقب	•
•	PEPS کنترل یونیت 

 B1503-13 .مدار آنتن وسط قطع شده است

 B1504-13 .مدار آنتن عقب قطع شده است

  توجه
 برای تست و عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی، همیشه به مدار برقی مربوطه و اطلاعات آن مراجعه کنید. 	•

مراحل خواندن کد خطا
قبل از اجرای مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری اطمینان حاصل کنید. 

 سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید. 	•
 دستگاه عیب‌یاب را به کانکتور عیب‌یابی وصل کنید و از نرم‌افزار به‌روز شده استفاده کنید. 	•
 سویچ را باز کنید. 	•
 توسط دستگاه عیب‌یاب کدهای خطای ذخیره شده در PEPS را مشاهده کرده و پاک کنید. 	•
 سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید. 	•
 مجددا اقدام به خواندن کد خطا بکنید. 	•
 اگر کد خطا هم‌چنان وجود دارد، یعنی سیستم ایراد دارد و به مراحل عیب‌یابی مراجعه کنید. 	•
 اگر کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی کدهای قبلی موقتی و غیردایمی بوده‌اند. 	•

مراحل عیب‌یابی

1    بررسی کانکتور و دسته سیم

a. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید.
b. سرباتری منفی را جدا کنید.

c. کانکتور کنترل یونیت PEPS (I-030) را جدا کنید.
d. کانکتور آنتن جلو )I-043(، کانکتور آنتن وسط )B-024( و کانکتور آنتن عقب )B-035( را باز کنید.

e. کانکتورهای I-006، I-035، B-059، B-003 را از دسته سیم‌های داشبورد و بدنه جدا کنید.
f. بررسی کنید که آیا سیم‌کشی‌ها دچار ساییدگی، خم‌شدگی، له‌شدگی و شکستگی شده‌اند؟

g. بررسی کنید که آیا پین‌ها دچار شکستگی، خم‌شدگی، رسوب‌بستن و .. شده‌اند؟
h. آیا پین‌های کانکتورهای مرتبط با مدار در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید.

بله
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2       بررسی کانکتور و دسته سیم داشبورد

a. برقراری ارتباط بین پین‌های کانکتورها را مطابق با جدول 
زیر بررسی کنید

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J214 کانکت��ور 
 1 پای��ه  و   I-030

I-043 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

پای��ه J206 کانکت��ور 
 2 پای��ه  و   I-030

I-043 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J214 کانکت��ور 
 1 پای��ه  و   I-030
کانکتور I-043  با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه J206 کانکت��ور 
 2 پای��ه  و   I-030
کانکتور I-043  با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکت��ور   J214 پای��ه 
I-030 و پایه 1 کانکتور 

I-043  با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکت��ور   J206 پای��ه 
I-030 و پایه 2 کانکتور 

I-043  با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

b. برقراری ارتباط بین پین‌های کانکتورها را مطابق با جدول 
زیر بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J208 کانکت��ور 
 13 پای��ه  و   I-030

I-035 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

پای��ه J207 کانکت��ور 
 14 پای��ه  و   I-030

I-035 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
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بررسی اتصالی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J208 کانکت��ور 
 13 پای��ه  و   I-030
کانکتور I-035  با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه J207 کانکت��ور 
 14 پای��ه  و   I-030
کانکتور I-035  با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکت��ور   J208 پای��ه 
I-030 و پایه 13 کانکتور 

I-035  با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکت��ور   J207 پای��ه 
I-030 و پایه 14 کانکتور 

I-035  با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

c. برقراری ارتباط بین پایه‌های کانکتورها را مطابق با جدول 
زیر بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J216 کانکت��ور 
 16 پای��ه  و   I-030

I-006 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

پای��ه J215 کانکت��ور 
 15 پای��ه  و   I-030

I-006 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه J216 کانکت��ور 
 16 پای��ه  و   I-030
کانکتور I-006  با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه J215 کانکت��ور 
 15 پای��ه  و   I-030
کانکتور I-006  با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکت��ور   J216 پای��ه
I-030 و پایه 16 کانکتور 

I-006  با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد
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شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکت��ور   J215 پای��ه
I-030 و پایه 15 کانکتور 

I-006  با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید.

بله

3    بررسی کانکتور و دسته سیم بدنه

 a. برقراری ارتباط بین پایه‌های کانکتورها را مطابق با جدول 
زیر بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکت��ور   13 پای��ه 
 1 پای��ه  و   B-059

B-024 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکت��ور   14 پای��ه 
 2 پای��ه  و   B-059

B-024 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکت��ور   13 پای��ه 
 1 پای��ه  و   B-059
کانکتور B-024 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکت��ور   14 پای��ه 
 2 پای��ه  و   B-059
کانکتور B-024 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

 B-059 پایه 13 کانکتور
 B-024 و پایه 1 کانکتور

با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

 B-059 پایه 14 کانکتور
 B-024 و پایه 2 کانکتور

با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد
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b. برقراری ارتباط بین پایه‌های کانکتورها را مطابق با جدول 
زیر بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکت��ور   16 پای��ه 
 1 پای��ه  و   B-003

B-035 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکت��ور   15 پای��ه 
 2 پای��ه  و   B-003

B-035 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

 B-003 پایه 16 کانکتور
  B-035 و پایه 1 کانکتور

با بدنه
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

 B-003 پایه 15 کانکتور
  B-035 و پایه 2کانکتور

با بدنه
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

 B-003 پایه 16 کانکتور
  B-035 و پایه 1 کانکتور

با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

 B-003 پایه 15 کانکتور
  B-035 و پایه 2کانکتور

با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید.

بله

4    خواندن کد خطا

  a. کانکتورهای باز شده را وصل کنید.
b. سرباتری منفی را وصل کنید.

c. سویچ را باز کنید.
d. دستگاه عیب‌یاب را وصل کنید و بررسی کنید که آیا کدهای خطا پاک شده‌اند؟
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ایراد رفع شده استبله

خیر

5   آنتن را تعویض کنید.

a. آنتن را باز کنید
b. آنتن جدید را جایگزین کنید.

c. دستگاه عیب‌یاب را وصل کنید و بررسی کنید که آیا کد خطا پاک شده است.

کنترل یونیت PEPS را تعویض کنیدخیر

بله

ایراد رفع شده است.
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خطای مدار کلید استارت در حالت B1506-00ON کد خطا

کلید استارت
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دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

B1506-00ON خطای مدار کلید استارت در حالتON سویچ در موقعیت

  کانکتور یا دسته سیم	•
  کلید استارت	•
•	PEPS کنترل یونیت 

  توجه
 برای تست و عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی، همیشه به مدار برقی مربوطه و اطلاعات آن مراجعه کنید. 	•

مراحل خواندن کد خطا
قبل از اجرای مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری اطمینان حاصل کنید. 

 سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید. 	•
 دستگاه عیب‌یاب را به کانکتور عیب‌یابی وصل کنید و از نرم‌افزار به‌روز شده استفاده کنید. 	•
 سویچ را باز کنید. 	•
 توسط دستگاه عیب‌یاب کدهای خطای ذخیره شده در PEPS را مشاهده کرده و پاک کنید. 	•
 سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید. 	•
 مجددا اقدام به خواندن کد خطا بکنید. 	•
 اگر کد خطا هم‌چنان وجود دارد، یعنی سیستم ایراد دارد و به مراحل عیب‌یابی مراجعه کنید. 	•
 اگر کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی کدهای قبلی موقتی و غیردایمی بوده‌اند. 	•

مراحل عیب‌یابی

1    بررسی کانکتور و دسته سیم

a. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید.
b. سرباتری منفی را جدا کنید.

c. کانکتور PEPS (I-030) را باز کنید
d. کانکتور کلید استارت )I-017( را باز کنید.

e. ساییدگی، شکستگی، له‌شدگی دسته سیم‌ها را بررسی کنید.
f. شکستگی، خم‌شدگی و رسوب بستن پین‌ها را بررسی کنید
g. آیا پین‌های مرتبط با مدار در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید.

بله
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2   بررسی کانکتور و دسته سیم داشبورد

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   J211 پای��ه‌ 
 1 پای��ه  و   I-030

  I-030 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور   J210 پای��ه‌ 
 2 پای��ه  و   I-030

I-017 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور   J213 پای��ه‌ 
 3 پای��ه  و   I-030

  I-017 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور   J204 پای��ه‌ 
 4 پای��ه  و   I-030

  I-017 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور   J203 پای��ه‌ 
 5 پای��ه  و   I-030

  I-017 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور   J205 پای��ه‌ 
 8 پای��ه  و   I-030

  I-017 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   J211 پایه‌ 
 1 پایه  و   I-003
با    I-017 کانکتور 

بدنه و برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور   J210 پایه‌ 
 2 پایه  و   I-003
با    I-017 کانکتور 

بدنه و برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور   J213 پایه‌ 
 3 پایه  و   I-003
با    I-017 کانکتور 

بدنه و برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد
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شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   J204 پایه‌ 
 4 پایه  و   I-003
با    I-017 کانکتور 

بدنه و برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور   J203 پایه‌ 
 5 پایه  و   I-003
با    I-017 کانکتور 

بدنه و برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور   J205 پایه‌ 
 8 پایه  و   I-003
با    I-017 کانکتور 

بدنه و برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید.

بله

3    بررسی کلید استارت 

a. کلید استارت را باز کنید.
b. آیا کلید سالم است؟

کلید استارت را تعمیر و یا تعویض کنید.خیر

بله

4    خواندن کد خطا

a. کانکتورهای باز شده را وصل کنید.
b. سرباتری منفی را وصل کنید.
c. کلید استارت را روشن کنید.

d. با استفاده از دستگاه عیب‌یاب بررسی کنید که‌آیا کد خطا وجود دارد؟

کنترل یونیت PEPS را تعویض کنید.بله

خیر

ایراد رفع شده است
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خطای مدار کلید استارت در حالت B1507-00IG کد خطا

خطای مدار کلید استارت در حالت B1508-00ACC کد خطا

باتری

IGN1 رلهIGN2 رله ACC رله

جعبه فیوز 
محفظه موتور

کلید 
استارت
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دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

 B1507-00ON خطای مدار کلید استارت در حالت

ON سویچ در موقعیت

  دسته سیم یا کانکتور	•
 فیوز	•
•	IGN1 رله 
•	 IGN2 رله 
•	 ACC رله 
 کلید استارت 	•
•	PEPS کنترل یونیت 

B1508-00 حالت در  استارت  کلید  مدار  خطای 
ACC

  توجه
 برای تست و عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی، همیشه به مدار برقی مربوطه و اطلاعات آن مراجعه کنید. 	•

مراحل خواندن کد خطا
قبل از اجرای مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری اطمینان حاصل کنید. 

 سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید. 	•
 دستگاه عیب‌یاب را به کانکتور عیب‌یابی وصل کنید و از نرم‌افزار به‌روز شده استفاده کنید. 	•
 سویچ را باز کنید. 	•
 توسط دستگاه عیب‌یاب کدهای خطای ذخیره شده در PEPS را مشاهده کرده و پاک کنید. 	•
 سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید. 	•
 مجددا اقدام به خواندن کد خطا بکنید. 	•
 اگر کد خطا هم‌چنان وجود دارد، یعنی سیستم ایراد دارد و به مراحل عیب‌یابی مراجعه کنید. 	•
 اگر کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی کدهای قبلی موقتی و غیردایمی بوده‌اند. 	•

مراحل عیب‌یابی

1    بررسی کانکتور و دسته سیم

a. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید.
b. سرباتری منفی را جدا کنید.

c. فیوزهای EF15  )15 آمپری(، EF48)20 آمپری( و EF43)20 آمپری( را در جعبه فیوز موتور بیرون بکشید.
d. رله‌های IGN1، IGN2  و ACC را از جعبه فیوز موتور بیرون بکشید.

فیوزها و رله‌های معیوب را تعویض کنید.بله

خیر

2    بررسی اتصال بدنه جعبه فیوز موتور

a. بررسی کنید که آیا اتصال بدنه جعبه فیوز محفظه موتور )E-078( سالم بوده و در وضعیت مناسبی قرار دارد؟
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یا خیر و  تعمیر  را  کابل  یا  و  بدنه  اتصال 
تعویض کنید.

بله

3   بررسی دسته سیم )از باتری به جعبه فیوز محفظه موتور(

a. رله‌ها IGN1، IGN2 و ACC را از جعبه فیوز خارج کنید.
b. سرباتری منفی را وصل کنید.

c. با استفاده از مولتی‌متر بررسی کنید که آیا ولتاژ خروجی پایه 30 رله‌ها برابر با 12V می‌باشد؟

دسته سیم باتری به جعبه فیور را تعمیر و خیر
یا تعویض کنید

بله

4   بررسی دسته سیم محفظه موتور

کانکتور  و   )E-069( موتور  محفظه  فیوز  جعبه  a.کانکتور 
دسته سیم محفظه موتور )E-071( را بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-069 پایه‌ 
 10 پایه  و   )F5(

  E-071 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

کانکتور   E-069 پایه‌ 
 18 پایه  و   )F5(

  E-071 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-069 پایه‌ 
 10 پایه  و   )F5(
با    E-071 کانکتور 

بدنه 

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور   E-069 پایه‌ 
 8 پایه  و   )F17(
با    E-071 کانکتور 

بدنه 

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد
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شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-069 پایه‌ 
 10 پایه  و   )F5(
با    E-071 کانکتور 

برق مثبت 

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور   E-069 پایه‌ 
 8 پایه  و   )F17(
با    E-071 کانکتور 

برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

موتور  فیوز  جعبه  کانکتور  پایه‌های  ارتباط  برقراری  نحوه   .b
)E-073( و کانکتور، دسته سیم محفظه موتور )E-071( را 

بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-073 پایه‌ 
 11 پایه  و   )B1(

  E-071 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-073 پایه‌ 
 11 پایه  و   )B1(
با    E-071 کانکتور 

بدنه 

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور   E-073 پایه‌ 
 11 پایه  و   )B1(
با    E-071 کانکتور 

باتری

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد
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c. نحوه برقراری ارتباط پایه‌های کانکتور جعبه فیوز محفظه 
 )E-071( و کانکتور دسته سیم محفظه موتور )E-074( موتور

را بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پایه‌ E-074 کانکتور   
کانکتور  پایه 4  و   12

  E-071
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصالی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه‌ E-074 کانکتور 
12 و پای��ه 4 کانکتور 

E-071  با بدنه 
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور   E-074 پایه‌ 
12 و پایه 4 کانکتور 
E-071  با برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

d. برقراری ارتباط با پایه‌های کانکتور جعبه فیوز محفظه موتور 
)E-067( و کانکتور دسته سیم محفظه موتور )E-071( را 

طبق جداول زیر بررسی کنید.
بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-067 پایه‌ 
)H7( و پایه 7 کانکتور 

  E-071
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

 بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-067 پایه‌ 
)H7( و پایه 7 کانکتور 

E-071  با بدنه 
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور   E-067 پایه‌ 
)H7( و پایه 7 کانکتور 
E-071  با برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد
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 )E-065( برقراری ارتباط پایه‌های کانکتور جعبه فیوز موتور .e
و کانکتور دسته سیم محفظه موتور )E-071( را طبق جداول 

زیر بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه‌ E-065 کانکتور 
)K1( و پایه 9 کانکتور 

  E-071
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-065 پایه‌ 
)K1( و پایه 9 کانکتور 

E-071  با بدنه 
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور   E-065 پایه‌ 
)K1( و پایه 9 کانکتور 
E-071  با برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

دسته سیم یا کانکتور معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید

بله

5   بررسی دسته سیم داشبورد

a. بررسی کنید که آیا نحوه برقراری ارتباط پایه‌های کانکتور 
 PEPS)029-I( کانکتور  و   )I-004( داشبورد  سیم  دسته 

مطابق جدول زیر می‌باشد؟

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه‌ I-004 کانکتور 
 J104 پای��ه  و   10

  I-029 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

 پایه‌ I-004 کانکتور 8 
کانکتور   J103 پایه  و 

  I-029
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

پایه‌ I-004 کانکتور 7 
و پای��ه J102 کانکتور 

  I-029
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

استارت555

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   I-004 پایه‌ 
 J104 پایه  و   10
کانکتور I-029 با بدنه 

و برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پایه‌ I-004 کانکتور 8 
کانکتور   J103 پایه  و 
برق  و  بدنه  با   I-029

مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پایه‌ I-004 کانکتور 7 
کانکتور   J102 پایه  و 
برق  و  بدنه  با   I-029

مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

b. بررسی کنید که آیا نحوه برقراری ارتباط پایه‌های کانکتور 
 )I-013( و کانکتور کلید استارت )I-004( دسته سیم داشبورد

مطابق با جدول زیر می‌باشد؟
بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پایه‌ I-004 کانکتور 11 
 I-013 برقرار در کلیه شرایطو پایه 5 کانکتور باید  ارتباط 

باشد
پایه‌ I-004 کانکتور 4 
 I-013 برقرار در کلیه شرایطو پایه 3 کانکتور باید  ارتباط 

باشد
پایه‌ I-004 کانکتور 9 
 I-013 برقرار در کلیه شرایطو پایه 2 کانکتور باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پایه‌ I-004 کانکتور 11 
 I-013 و پایه 5 کانکتور

با بدنه و برق مثبت 
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

پایه‌ I-004 کانکتور 4 
 I-013 و پایه 3 کانکتور

با بدنه و برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

پایه‌ I-004 کانکتور 9 
 I-013 و پایه 2 کانکتور

با بدنه و برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد
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دسته سیم یا کانکتور معیوب را تعمیر خیر
یا تعویض کنید

بله

6   بررسی کلید استارت

a. کلید استارت را خارج کنید
b. بررسی کنید که آیا کلید استارت سالم می‌باشد؟

کلید استارت را تعویض کنیدخیر

بله

7   خواندن کد خطا

a. کانکتورهای باز شده را وصل کنید.
b. سرباتری منفی را باز کنید

c. کلید استارت را روشن کنید.
d. توسط دستگاه عیب‌یاب بررسی کنید که آیا کدهای خطا پاک شده‌اند؟

کنترل یونیت PEPS را تعویض کنیدخیر

بله

ایراد برطرف شده است
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خطای سیگنال سویچ پدال ترمزB1509-00 کد خطا

سویچ پدال ترمز
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استارت558

دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

 B1509-00خطای سیگنال سویچ پدال ترمز
ON سویچ در موقعیت

  کانکتور یا دسته سیم	•
 سویچ پدال ترمز	•
•	PEPS کنترل یونیت 

  توجه
 برای تست و عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی، همیشه به مدار برقی مربوطه و اطلاعات آن مراجعه کنید. 	•

مراحل خواندن کد خطا
قبل از اجرای مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری اطمینان حاصل کنید. 

 سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید. 	•
 دستگاه عیب‌یاب را به کانکتور عیب‌یابی وصل کنید و از نرم‌افزار به‌روز شده استفاده کنید. 	•
 سویچ را باز کنید. 	•
 توسط دستگاه عیب‌یاب کدهای خطای ذخیره شده در PEPS را مشاهده کرده و پاک کنید. 	•
 سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید. 	•
 مجددا اقدام به خواندن کد خطا بکنید. 	•
 اگر کد خطا هم‌چنان وجود دارد، یعنی سیستم ایراد دارد و به مراحل عیب‌یابی مراجعه کنید. 	•
 اگر کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی کدهای قبلی موقتی و غیردایمی بوده‌اند. 	•

مراحل عیب‌یابی

1    بررسی کانکتور و دسته سیم

a. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید.
b. سرباتری منفی را جدا کنید.

c. کانکتور کنترل یونیت PEPS (I-029) و کانکتور سویچ پدال ترمز )B-052( را جدا کنید.
d. کانکتور B-059 را از کانکتور I-039 دسته سیم داشبورد جدا کنید.

e. بررسی کنید که آیا سیم‌کشی‌ها دچار ساییدگی، شکستگی، له‌شدگی و ... شده‌اند؟
f. بررسی کنید که آیا پین‌ها دارای شکستگی، خم شدگی، رسوب بستن و ... شده‌اند؟

g. آیا پین‌های مرتبط با مدار در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر و یا خیر
تعویض کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

استارت559

2   بررسی دسته سیم سویچ پدال ترمز

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   B-052 پایه‌ 
کانکتور   16 پایه  و   3

 B-059
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   B-052 پایه‌ 
پایه 16 کانکتور  3 و 

B-059 با بدنه
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور   B-052 پایه‌ 
پایه 16 کانکتور  3 و 
B-059 با برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

دسته سیم را تعمیر یا تعویض کنید.خیر

بله

3    بررسی دسته سیم داشبورد

 بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   I-029 پایه‌ 
 16 پایه  و   J112

 I-035 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   I-029 پایه‌ 
 16 پایه  و   J112
کانکتور I-035 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور   I-029 پایه‌ 
 16 پایه  و   J112
کانکتور I-035 با برق 

مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

استارت560

دسته سیم داشبورد را تعمیر و یا تعویض خیر
کنید

بله

4    بررسی سویچ پدال ترمز

a. سویچ پدال ترمز را باز کنید
b. با استفاده از اهم‌متر، برقراری ارتباط بین پایه‌های سویچ 

پدال ترمز را بر اساس جدول زیر بررسی کنید.

شرط لازمشرایطشماره پایه

برقرار پدال فشردهپایه 1 – پایه 3 باید  ارتباط 
باشد

برقرار پدال فشردهپایه 2 – پایه 4 ارتباط  نباید 
باشد

برقرار پدال آزادپایه 1 – پایه 3 ارتباط  نباید 
باشد

برقرار پدال آزادپایه -2 پایه 4 باید  ارتباط 
باشد

سویچ پدال ترمز را تعویض کنید.خیر

بله

5   خواندن کد خطا

a. کانکتورهای باز شده را وصل کنید
b. سرباتری منفی را وصل کنید
c. کلید استارت را روشن کنید

d. با استفاده از دستگاه عیب‌یاب بررسی کنید که آیا کدخطا پاک شده است؟

کنترل یونیت PEPS را تعویض کنید.خیر

بله

ایراد رفع شده است
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x»oÎ pH uQ RI¶ki

استارت561

خطای سیگنال سنسور سرعت چرخB1510-00 کد خطا

ABS کنترل یونیت
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

استارت562

دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

 B1510-00خطای سیگنال سنسور سرعت چرخON سویچ در موقعیت

  کانکتور یا دسته سیم	•
•	ABS کنترل یونیت 
•	PEPS کنترل یونیت 

  توجه
 برای تست و عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی، همیشه به مدار برقی مربوطه و اطلاعات آن مراجعه کنید. 	•

مراحل خواندن کد خطا
قبل از اجرای مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری اطمینان حاصل کنید. 

 سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید. 	•
 دستگاه عیب‌یاب را به کانکتور عیب‌یابی وصل کنید و از نرم‌افزار به‌روز شده استفاده کنید. 	•
 سویچ را باز کنید. 	•
 توسط دستگاه عیب‌یاب کدهای خطای ذخیره شده در PEPS را مشاهده کرده و پاک کنید. 	•
 سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید. 	•
 مجددا اقدام به خواندن کد خطا بکنید. 	•
 اگر کد خطا هم‌چنان وجود دارد، یعنی سیستم ایراد دارد و به مراحل عیب‌یابی مراجعه کنید. 	•
 اگر کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی کدهای قبلی موقتی و غیردایمی بوده‌اند. 	•

مراحل عیب‌یابی

1    بررسی کانکتور و دسته سیم

a. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید.
b. سرباتری منفی را جدا کنید.

c. کانکتور ABS (E-085) و کانکتور PEPS (I-029) را جدا کنید.
d. کانکتور I-034 از دسته سیم داشبورد و کانکتور E-027 از دسته سیم محفظه موتور را از هم‌دیگر جدا کنید.

e. بررسی کنید که آیا دسته سیم‌ها دچار ساییدگی، شکستگی، له‌شدگی و .. شده‌اند؟
f. بررسی کنید که آیا پین‌ها دچار شکستگی، خم‌شدگی، رسوب‌بستن و ... شده‌اند؟

‌g. آیا پین‌های مرتبط با مدار در وضعیت مناسبی قرار دارند؟

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا خیر
تعویض کنید.

بله
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l
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M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

استارت563

2   بررسی دسته سیم محفظه موتور

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-085 پایه‌ 
کانکتور   3 پایه  و   2

E-027 با بدنه
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   E-085 پایه‌ 
2 و پای��ه 3 کانکتور 

E-027 با بدنه
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

کانکتور   E-085 پایه‌ 
2 و پای��ه 3 کانکتور 
E-027 با برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا خیر
تعویض کنید.

بله

3      بررسی دسته سیم داشبورد

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   I-034 پایه‌ 
 J107 پایه  و   3

 I-029 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پایه‌ I-034 کانکتور 3 
J107 کانکتور  پایه  و 

I-029 با بدنه
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

پایه‌ I-034 کانکتور 3 
کانکتور   J107 پایه  و 
I-029 با برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

کانکتور یا دسته سیم معیوب را تعمیر یا خیر
تعویض کنید.
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استارت564

بله

4      خواندن کد خطا

a. کانکتورهای باز شده را وصل کنید.
b. سرباتری منفی را وصل کنید.
c. کلید استارت را روشن کنید.

d. با استفاده از دستگاه عیب‌یاب بررسی کنید که آیا کد خطا پاک شده است؟

ایراد رفع شده استبله

خیر

5   کنترل یونیت ABS  را تعویض کرده و کد خطا را مجددا بخوانید

a. کنترل یونیت ABS را باز کنید.
b. کنترل یونیت ABS را تعویض کنید.

c. با استفاده از دستگاه عیب‌یاب بررسی کنید که آیا کد خطا پاک شده است

کنترل یونیت PEPS را تعویض کنیدخیر

بله

ایراد رفع شده است
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استارت565

خطای مدار تعذیه برق استارتB1514-00 کد خطا

 ON سویچ در موقعیت
START  یا باتری

جعبه فیوز 
محفظه موتور

باتری

جعبه فیوز 
محفظه داشبورد

رله 
استارت

 A کانکتور
گیربکس

استارت

PEPS
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T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .
x»oÎ pH uQ RI¶ki

T i g g o 5  ( T 2 1 )  S e r v i c e  M a n u a l

M o d i r a n  V e h i c l e  M a n u f a c t u r i n g  C o .

استارت566

دلایل احتمالیشرایط تشخیص DTCتعریف کد خطاکد خطا

 B1514-00خطای مدار تعذیه برق استارتON سویچ در موقعیت

 کانکتور یا دسته سیم	•
 فیوز 	•
 کانکتور گیربکس	•
•	PEPS کنترل یونیت 

  توجه
 برای تست و عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی، همیشه به مدار برقی مربوطه و اطلاعات آن مراجعه کنید. 	•

مراحل خواندن کد خطا
قبل از اجرای مراحل زیر، از مناسب بودن ولتاژ باتری اطمینان حاصل کنید. 

 سویچ را در موقعیت LOCK قرار دهید. 	•
 دستگاه عیب‌یاب را به کانکتور عیب‌یابی وصل کنید و از نرم‌افزار به‌روز شده استفاده کنید. 	•
 سویچ را باز کنید. 	•
 توسط دستگاه عیب‌یاب کدهای خطای ذخیره شده در PEPS را مشاهده کرده و پاک کنید. 	•
 سویچ را در موقعیت LOCK قرار داده و چند ثانیه صبر کنید. 	•
 مجددا اقدام به خواندن کد خطا بکنید. 	•
 اگر کد خطا هم‌چنان وجود دارد، یعنی سیستم ایراد دارد و به مراحل عیب‌یابی مراجعه کنید. 	•
 اگر کد خطا وجود نداشته باشد، یعنی کدهای قبلی موقتی و غیردایمی بوده‌اند. 	•

مراحل عیب‌یابی

1    بررسی فیوزها و رله‌ها

a. کلیه لوازم برقی و سویچ را خاموش کنید.
b. سرباتری منفی را باز کنید.

c. فیوز EF41 )30 آمپری( و رله استارت را از جعبه فیوز موتور خارج کنید.
d. فیوزهای RF07 )7.5 آمپری( و RF47 )10 آمپری( را از جعبه فیوز داشبورد خارج کنید.

e. آیا فیوزها و رله‌ها سالم می‌باشند؟

فیوز و رله معیوب را تعویض کنید.خیر

بله

2    بررسی اتصال بدنه جعبه فیوز محفظه موتور

a. بررسی کنید که آیا اتصال بدنه جعبه فیوز E-078  در وضعیت مناسبی قرار دارد؟

اتصال بدنه یا سیم‌کشی آن را تعمیر یا خیر
تعویض کنید.

بله
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استارت567

 3   بررسی کابل‌های باتری

a. بررسی کنید که آیا ولتاژ بین کابل تغذیه برق استارت و کابل منفی باتری یا ولتاژ باتری برابر است؟
b. بررسی کنید که آیا ولتاژ بین کابل تغذیه برق جعبه فیوز موتور و کابل منفی باتری با ولتاژ باتری برابر است؟

کابل‌های باتری را تعمیر و یا تعویض کنید.خیر

بله

PEPS 4   بررسی ولتاژ برق تغذیه کنترل یونیت

a. کانکتور I-029 کنترل یونیت PEPS را جدا کنید
b. ولتاژ برق تغذیه کنترل یونیت PEPS را مطابق با جدول 

زیر اندازه‌گیری کنید.
بررسی قطعی مدار

مقدار مجازشرایطاتصال مولتی‌متر
کانکتور   I-029 پایه‌ 

V 14-11در کلیه شرایطJ101  با بدنه

c. کلید استارت را روشن کنید.
d. ولتاژ برق پس از سویچ کنترل یونیت PEPS را مطابق با 

جدول زیر اندازه‌گیری کنید.
بررسی اتصال مدار

مقدار مجازشرایطاتصال مولتی‌متر
کانکتور   I-029 پایه‌ 

V 14-11در کلیه شرایطJ111  با بدنه

 به مرحله 6 برویدبله

خیر
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PEPS 5   بررسی مدار تغذیه برق کنترل یونیت

a. کلید استارت را خاموش کنید.
b. کانکتورهای جعبه فیوز داشبورد I-085 و I-007 را جدا کنید.
و   I-031 کانکتور  پایه‌های  بین  ارتباط  برقراری  نحوه   .c
زیر  جدول  با  مطابق  را    (I-029) PEPS یونیت  کانکتور 

بررسی کنید.
بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه‌ I-031 کانکتور 
 J101 پای��ه  و   E10

 I-029 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه‌ I-031 کانکتور 
 J101 پای��ه  و   E10
کانکتور I-029 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه‌ I-031 کانکت��ور 
 J101 پای��ه  و   E10
با برق   I-029 کانکتور

مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

و   I-007 کانکتور  پایه‌های  بین  ارتباط  برقراری  نحوه   .d
با جداول   PEPS (I-029) را مطابق  یونیت  کنترل  کانکتور 

زیر بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پایه‌ I-007 کانکتور 7 
و پای��ه J029 کانکتور 

  J111
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
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بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه‌ I-007 کانکتور 
 J029 پای��ه  و   7
کانکتور J111 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پایه‌ I-007 کانکتور 7 
و پایه J029 کانکتور 

J111 با برق مثبت
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

خیر
کانکتور یا دسته سیم مابین جعبه فیوز 
داشبورد و کنترل یونیت PEPS را تعمیر 

و یا تعویض کنید.

بله

6   بررسی کانکتور A گیربکس

a. کانکتور Aگیربکس )فلش( را جدا کنید.

b. برقراری ارتباط بین پایه‌های کانکتور A را در دنده‌های مختلف و مطابق با جدول زیر بررسی کنید 

موقعیت دسته دندهشماره پایه‌هاشرط لازم

ارتباط باید برقرار باشد

7P-1 و 9-10

7-8R

7N-1 و 9-10

3-7D

4-7L

کانکتور A گیربکس را تعمیر و یا تعویض خیر
کنید.

بله
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7   بررسی دسته سیم های داشبورد و محفظه موتور 

 a. کانکتور E-067 جعبه فیوز محفظه موتور را جدا کنید.
پایه‌های  بین  ارتباط  برقراری  نحوه  آیا  بررسی کنید که   .b
 E-076 و کانکتور PEPS (I-029) کانکتور کنترل یونیت

مطابق با جدول زیر می‌باشد؟

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   I-029 پای��ه‌ 
 H5 پای��ه  و   J110

  E-067 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   I-029 پای��ه‌ 
 H5 پای��ه  و   J110

 E-067 کانکتور
 با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه‌ I-029 کانکت��ور 
 H5 پای��ه  و   J110

 E-067 کانکتور
با برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پایه‌های  بین  ارتباط  برقراری  نحوه  آیا  که  کنید  بررسی   .c
 A کانکتور  و   PEPS (I-029) یونیت  کنترل  کانکتور 

گیربکس )E-050( مطابق با جدول زیر می‌باشد؟

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

کانکتور   I-029 پای��ه‌ 
J110 و پایه 9 کانکتور 

  E-050
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
کانکتور   I-029 پای��ه‌ 
 10 پای��ه  و   J113

  E-050 کانکتور
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد
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بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

پای��ه‌ I-029 کانکتور 
J110 و پایه 9 کانکتور 

E-050   با بدنه
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

پای��ه‌ I-029 کانکت��ور 
 10 پای��ه  و   J113
کانکتور E-050   با بدنه

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه‌ I-029 کانکت��ور 
J110 و پایه 9 کانکتور   
E-050  با  برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

پای��ه‌ I-029 کانکت��ور 
J113 و پایه 10 کانکتور   
E-050  با  برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد

خیر
محفظه  یا  داشبورد  سیم‌های  دسته 

موتور را تعمیر یا تعویض کنید.

بله

8   بررسی دسته سیم استارت

a. کانکتور استارت )E-014( و کانکتور E-022 جعبه فیوز 
محفظه موتور را جدا کنید. 

b. دسته سیم استارت را مطابق با جدول زیر بررسی کنید.

بررسی قطعی مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

 E-014 پایه‌ 1 کانکتور
و پای��ه L1 کانکت��ور 

  E-022
برقرار در کلیه شرایط باید  ارتباط 

باشد

بررسی اتصال مدار

شرط لازمشرایطاتصال مولتی‌متر

 E-014 پایه‌ 1 کانکتور
و پای��ه L1 کانکت��ور 

E-022     با بدنه
برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 

باشد

 E-014 پایه‌ 1 کانکتور
و پای��ه L1 کانکت��ور 
E-022   با برق مثبت

برقرار در کلیه شرایط ارتباط  نباید 
باشد
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دسته سیم استارت را تعمیر و یا تعویض خیر
کنید.

بله

9   خواندن کد خطا

a. کلیه کانکتورها را وصل کنید.
b. سرباتری منفی را وصل کنید.
c. کلید استارت را روشن کنید.

d. توسط دستگاه عیب‌یاب بررسی کنید که آیا کدخطا پاک شده است؟

خیر ایراد برطرف شده استبله

خیر

10   خواندن مجدد کدخطا پس از تعویض استارت

a. استارت را باز کنید.
b. استارت جدیدی را جایگزین کنید.

c. دستگاه عیب‌یاب را وصل کرده و بررسی کنید که آیا کدخطا پاک شده است؟

کنترل یونیت PEPS را تعویض کنید.خیر

بله

ایراد رفع شده است
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کار بر روی خودرو
استارت

پیاده کردن

  توجه
  به منظور جلوگیری از حوادث، از پوشش‌های ایمنی استفاده کنید. 	•
  از آسیب‌دیدگی سطوح رنگی بدنه جلوگیری کنید. 	•

1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. کاور روی موتور را بردارید. 
4. مانیفولد هوا را باز کنید. 

5. استارت را باز کنید. 

باز کرده و  را  a. مهره کابل برق استارت )1( و درپوش آن 
کابل را جدا کنید. 

N.m 13±1 :گشتاور
b. دو عدد پیچ استارت )فلش( را باز کنید. 

c. استارت را بیرون بیاورید. 

بازدید

1. بررسی پینیون استارت

a. مطابق شکل، گردش آزاد و نرم دنده پینیون استارت در 
جهت عقربه‌‌های ساعت و عدم گردش آن در خلاف جهت 

عقربه‌های ساعت را بررسی کنید. 
را  استارت  شده،  ذکر  حالت  با  نسبت  مغایرت  صورت  در 

تعویض کنید. 
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2. بررسی اتوماتیک استارت
a. اندازه‌گیری مقاومت سیم‌پیچ )بیرون آمدن پینیون(

اندازه‌گیری 	• را   C ترمینال  و   50 ترمینال  بین  مقاومت    
کنید. 

  مقاومت استاندارد باید کم‌تر از 2Ω باشد. 	•
  در صورت متفاوت بودن مقدار مقاومت، استارت را تعویض 

کنید. 
b. اندازه‌گیری مقاومت سیم‌پیچ )عقب کشیدن پینیون(

را 	• استارت  اتوماتیک  بدنه  و   50 ترمینال  بین  مقاومت   
اندازه‌گیری کنید. 

 مقاومت استاندارد باید کم‌تر از 2Ω باشد. 	•
در صورت متفاوت بودن مقدار مقاومت، استارت را تعویض کنید. 

3. بازدید مجموعه استارت

  توجه
  حداکثر زمان تست باید 3 تا 5 ثانیه باشد. در غیر این صورت، سیم‌پیچ آن خواهد سوخت. 	•
 استارت را روی گیره فلزی ثابت نگه دارید. برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی استارت، مابین گیره و استارت، از 	•

صفحات محافظ استفاده کنید. . 
 a. تست بیرون آمدن پینیون

باز کرده و 	•  C از ترمینال  مهره کابل سیم‌پیچ استارت را 
کابل را جدا کنید. 

 مطابق شکل، قطب‌های باتری را به اتوماتیک استارت وصل 	•
کنید. 

بررسی کنید که آیا پینیون بیرون می‌آید؟

اگر پینیون حرکت نمی‌کند، استارت را تعویض کنید. 
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b. بررسی ثابت ماندن پینیون استارت
 در حالی که پینیون استارت بیرون است، کابل منفی باتری 	•

را از ترمینال C جدا کنید. 
 پینیون استارت باید هم‌چنان در همان حالت باقی بماند. 	•

اگر نتیجه تست با حالت فوق مغایرت دارد، استارت را تعویض 
کنید. 

c. بررسی برگشت پینیون استارت
 کابل منفی را از بدنه استارت جدا کنید. پینیون استارت 	•

باید به عقب برگردد. 

را  استارت  دارد،  مغایرت  فوق  حالت  با  تست  نتیجه  اگر   
تعویض کنید. 

d. بررسی چرخش نرم و یکنواخت استارت
 کابل سیم‌پیچ استارت را به ترمینال C وصل کرده و مهره 	•

را سفت کنید. 
 مطابق شکل، باتری را به استارت وصل کنید و چرخش نرم 	•

و یکنواخت استارت را پس از بیرون آمدن پینیون استارت 
بررسی کنید. 

اگر نحوه چرخش استارت غیرعادی است، استارت را تعویض کنید. 

نصب
ترتیب نصب، برعکس ترتیب باز کردن است. 
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 )PEPS مغزی سویچ )در مدل‌های فاقد
پیاده کردن

  توجه
   به منظور جلوگیری از آسیب‌دیدگی‌ها، از پوشش‌های ایمنی استفاده کنید. 	•
  از آسیب دیدن تزیینات داخلی در زمان باز و بست جلوگیری کنید. 	•

1. کلیه لوازم برقی را خاموش کرده و سویچ را ببندید. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. قاب‌های تلسکوپی فرمان را باز کنید. 
4. مغزی سویچ را باز کنید. 

دور  سویچ  مغزی  از  را  )فلش(  سیم  دسته  کانکتورهای   .a
کنید. 

b. کانکتور مغزی سویچ )1( را جدا کنید. 
c. پیچ‌های مغزی سویچ )فلش( را باز کنید. 

)N.m 13±2 :گشتاور(

d. مغزی سویچ را بیرون بیاورید. 
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بازدید
1. برقراری ارتباط بین پایه‌های مغزی سویچ را در حالت‌های 

مختلف و مطابق با جدول زیر بررسی کنید. 

وضعیتموقعیت سویچشماره پایه‌ها

عدم ارتباطLOCKتمامی پایه‌ها

برقراری ارتباطACCپایه 1 – پایه 3

پایه 1 – پایه 2
پایه 1 – پایه 3
پایه 2 – پایه 3
پایه 5 – پایه 6

ONبرقراری ارتباط

پایه 1 – پایه 2
پایه 4 – پایه 5
پایه 4 – پایه 6
پایه 5 – پایه 6

STARTبرقراری ارتباط

در صورت مغایرت نتایج تست با جداول فوق، مغزی سویچ را 
تعویض کنید. 

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب باز کردن می‌باشد. 
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)PEPS کلید استارت )در مدل‌های مجهز به

پیاده کردن

  توجه
  برای جلوگیری از بروز آسیب‌دیدگی، از پوشش‌های ایمنی استفاده کنید. 	•
  از آسیب دیدن تزیینات داخلی خودرو جلوگیری کنید. 	•

1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. قاب‌های تلسکوپی فرمان را باز کنید. 
4. کلید استارت را باز کنید. 

a. کانکتور کلید استارت )فلش( را جدا کنید. 

b. دو عدد خار کلید استارت را در جهت فلش نشان داده 
شده در تصویر فشار داده و کلید استارت را خارج کنید. 
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استارت579

بازدید
را در حالت‌های  پایه‌های کلید  بین  ارتباط  برقراری  1. نحوه 

مختلف و بر اساس جدول زیر بررسی کنید. 

وضعیتوضعیت کلیدشماره پایه‌ها

عدم ارتباطکلید آزادپایه 1 – پایه 2

عدم ارتباطکلید آزادپایه 3 – پایه 2

برقراری ارتباطکلید فشرده شدهپایه 1 – پایه 2

برقراری ارتباطکلید فشرده شدهپایه 3 – پایه 2

در صورت صحیح نبودن نتایج تست، کلید استارت را تعویض 
کنید. 

2. بررسی چراغ زمینه کلید استارت

برق مثبت و منفی باتری را مطابق جدول زیر به پایه‌های کلید 
استارت وصل کنید. 

توجه:
 اگر برق مثبت و برق منفی باتری به طور صحیح به پایه‌ها 	•

وصل نشود، چراغ زمینه روشن نخواهد شد. 
روشن 	• زمینه  چراغ  باشد،  پایین  خیلی  باتری  ولتاژ  اگر   

نخواهد شد. 

وضعیتشرایطشماره پایه‌ها

برق )+(     پایه 4
در کلیه شرایطبرق )-( پایه 2

روشن  زرد  چراغ 
)ACC حالت(

برق )+( پایه 5
در کلیه شرایطبرق )-( پایه 2

روشن  زرد  چراغ 
)ON حالت(

برق )+( پایه 8
در کلیه شرایطبرق )-( پایه 2

روشن  سبز  چراغ 
)START حالت(

در صورت صحیح نبودن نتایج تست، کلید استارت را تعویض 
کنید. 

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب باز کردن می‌باشد. 
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استارت580

PEPS کنترل یونیت
پیاده کردن

  توجه
  به مظور جلوگیری از بروز حوادث، از پوشش‌های ایمنی استفاده کنید. 	•
  به هنگام باز و بست از آسیب‌دیدگی تزیینات داخلی خودرو جلوگیری کنید. 	•

1. کلیه لوازم برقی و کلید استارت را خاموش کنید. 
2. سرباتری منفی را جدا کنید. 

3. جعبه داشبورد را باز کنید. 
4. کنترل یونیت PEPS را باز کنید. 

a. کانکتورهای کنترل یونیت PEPS (1) را باز کنید. 
b. پیچ‌های کنترل یونیت PEPS )فلش( را باز کنید. 

7±1 N.m :گشتاور

c. کنترل یونیت را به همراه پایه آن بیرون بیاورید. 

  توجه
   برای جلوگیری از آسیب دیدن خارهای نگه‌دارنده، کنترل یونیت و پایه آن را از همدیگر جدا نکنید. 	•

نصب
ترتیب نصب، عکس ترتیب باز کردن است. 

  توجه
 پس از تعویض کنترل یونیت PEPS، معرفی کردن آن به سیستم الزامی است. 	•
 در صورت معرفی شدن کنترل یونیت PEPS به سیستم، کلید استارت را روشن و خاموش نکنید، 	•

در غیر این صورت پس از 50 بار روشن و خاموش کردن استارت، کنترل یونیت PEPS قابل استفاده 
نخواهد بود. 
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