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بدنه / سراتو

داشبورد

قطعات
1- داشبورد اصلي
2- درپوش جانبی

3- قاب بالائي فرمان 
4- قاب زیر فرمان

5- صفحه جلوپا
6- صفحه تقویتی
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بدنه/ سراتو

1- داشبورد
2- درپوش جانبی

3- دریچه هوا کناري
4- قاب جلوآمپر

5- دریچه هوا وسط
6- قاب رادیوپخش
7- مجموعه پخش

8- داشبورد
9- جعبه داشبورد

10- روکش کیسه هوا
11- جلوآمپر
12- قاب بالا

13- تنه فلزی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



56

بدنه / سراتو

3- هواکش کناري )B( را با دریچه کش )A( بیرون آورید.

2- دریچه کش )1M100()A-09840( باید همتراز به کناره هاي 
انتهائي هواکش قلاب شود.

احتياط
برای جلوگیري از آسیب دیدن هواکش قلاب هاي ابزار ویژه   •

باید به صورت تراز به انتهاي دریچه قلاب شود.

تعويض
تعويض جلوآمپر

توجه
از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• از دستکش استفاده کنید.

1- ابزار ویژه )1M100-09840( به داخل هواکش کناري وارد 
کنید.
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بدنه/ سراتو

8- هواکش وسط )B( را با ابزار ویژه دریچه کش )A( خارج کنید.

به  تراز  به صورت  باید   )A(  (09840-1M101( ویژه  ابزار   -7
انتهاي دریچه قلاب شود.

4- با اهرم تنظیم، پره های دریچه را در وسط تنظیم کنید.
5- مسیر هوای دریچه را بازکنید.

6- ابزار ویژه )1M100- 09840( را به داخل دریچه وارد کنید.
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بدنه / سراتو

11- فرمان را پایین آورید.
12- پس از باز کردن پیچ ها، قاب بالای فرمان)A(  را باز کنید. 
13- پس از باز کردن پیچ های نصب قاب جلوآمپر )B( را درآورید. 

14- اتصال )C( راجدا کنید.

را   )A( رادیوپخش  قاب  اتصال،  پیچ هاي  بازکردن  از  پس   -10
خارج کنید.

9- قاب رادیوپخش )A( را خارج کنید.
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بدنه/ سراتو

تعويض قاب راديوپخش 
توجه

از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید
• از دستکش استفاده کنید.

1- با اهرم تنظیم، پره های دریچه را در وسط تنظیم کنید.
2- مسیر هوای دریچه را باز کنید.

3- ابزار ویژه )1M101-09840( را به داخل دریچه وارد کنید.

16- اتصال برقی )A( را جدا کنید.
17- نصب معکوس باز کردن است. 

توجه
• از نصب درست اتصالات برقی اطمینان پیدا کنید. 

15- پس از بازکردن پیچ ها  قاب بالائي فرمان )A( را باز کنید.
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بدنه / سراتو

6- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال قاب رادیوپخش )A( را بیرون 
آورید.

5- دریچه وسط )B( را با ابزار ویژه دریچه کش)A( بیرون بکشید.

4- ابزار دریچه کش ویژه )1M101-09840( باید به صورت تراز 
به انتهاي دریچه قلاب شود.

احتياط
به  باید  ویژه  ابزار  دریچه،  به  رسیدن  آسیب  از  جلوگیري  برای 

صورت تراز به انتهاي دریچه قلاب شود.
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بدنه/ سراتو

تعويض صفحه جلو پا
1- صفحه جانبی )A( را بازکنید.

8- اتصال برقی کنترل بخاري )A( را جدا کنید.
9- نصب برعکس بازکردن است

7- اتصال برقی)A( را جدا کنید.
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بدنه / سراتو

4- اتصال برقی)A( را جدا کنید.
5- نصب برعکس بازکردن است.

3- اتصالات برقی )A( و )B( را جدا کنید.

را  آن   )A( پا  جلو  صفحه  اتصال  پیچ هاي  بازکردن  از  پس   -2
بیرون آورید.
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بدنه/ سراتو

تعويض جعبه داشبورد
1- صفحه جانبی )A( داشبورد را خارج کنید.

3- اتصالات برق )A( را جدا سازید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از نصب درست اتصالات برقی مطمئن شوید.

تعويض راديوپخش 
1- قاب رادیوپخش را بازکنید.

2- پس از باز کردن پیچ های نصب مجموعه رادیوپخش )A( آن 
را درآورید.
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بدنه / سراتو

5- پس از بازکردن پیچ هاي اتصال جعبه داشبورد )A( را خارج 
کنید.

6- نصب برعکس بازکردن است.

4- پین )A( را خارج و سپس داشبورد )B( را درآورید.

2- بازدارنده )B( را از داشبورد )A( جدا کنید.
3- بازدارنده )C( را جدا کنید.
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بدنه/ سراتو

احتياط
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دریچه، ابزار باید به صورت 

تراز به انتهاي هواکش قلاب شود. 

4- دریچه کناري )B( را با ابزار مخصوص )A( بیرون آورید.

به  تراز  صورت  به  باید   )A()1M100-09840( ویژه  ابزار   -3
انتهاي دریچه قلاب شود.

تعويض داشبورد
توجه

از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید. 
• از دستکش استفاده کنید.

1- بخش های زیر را باز کنید.
• صندلي جلو

• جلوآمپر و قاب آن
• مجموعه رادیوپخش

• صفحه جانبی داشبورد
2- ابزار ویژه )1M100-09840( را به داخل دریچه وارد کنید.
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بدنه / سراتو

7- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

6- روکش کیسه هوا )A( را بردارید.

5- اتصال برقی کیسه هوای سرنشین )A( را جدا سازید. پیچ ها 
)B( را بازکنید.
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بدنه/ سراتو

9- پس از بازکردن پیچ ها و مهره ها، داشبورد )A( را خارج کنید.
10- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
پیدا  اطمینان  داشبورد  راهنمای  میله های  درست  جارفتن  از   •

کنید.
قبل از سفت کردن پیچ های داشبورد از زخمی نبودن دسته   •

سیم مطمئن شوید.
• از نصب درست اتصالات برقی و سیم آنتن مطمئن شوید. 

• کد ضد سرقت رادیو را وارد کنید سپس تنظیمات ایستگاههاي 
رادیوئي مشتري را تنظیم نمایید.

8- سنسور نوري )A( را بردارید.
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بدنه / سراتو

7- اتصالات برقی )A( کیسه هوا را جدا کنید.

6- اتصالات برقی )A( را جدا کنید.

تنه فلزي داشبورد
تعويض

تعويض تنه فلزي داشبورد 
1- صندلي جلو را بازکنید.

2- کنسول کف را خارج کنید.
3- داشبورد را بیرون آورید.

4- روکش بالایي داشبورد را خارج کنید.
5- اتصالات برقی )A( را جدا کنید.
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بدنه/ سراتو

10- اتصالات  برقی)A( را جدا کنید.

9- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

8- اتصال برقی )A( را جدا کنید.
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بدنه / سراتو

تودوزي سقف)سقف كاذب(
تعويض تودوزي سقف

تعويض
توجه

از  جلوگیری  برای  سرتخت،  گشتي  پیچ  کردن  اهرم  هنگام   •
آسیب دیدن قطعات، سر آن را نوار پیچي کنید و همچنین دور 

قطعات مجاور هم نوار بپیچید.
• از دستکش استفاده کنید.

1- آفتابگیر
• آفتابگیر )A( و پایه )B( را از هر طرف باز و جدا کنید.

 )A( 12- پس از بازکردن پیچ  و مهره  هاي اتصال،  تنه داشبورد
را خارج سازید.

13- نصب برعکس بازکردن است.

11- اتصالات برقی )A( را جدا کنید.
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