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بدنه / سراتو

كمربند ايمني
كمربند ايمني صندلي جلو

قطعات
)سدان(

1- کمربند جلو
2- تنظیم ارتفاع

3- کمربند صندلي عقب)فرمان راست(
4- کمربند وسط عقب

5- کمربند وسط عقب)فرمان چپ(
6- سگک صندلي وسط عقب
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بدنه/ سراتو

) پنج در(

1- کمر بند جلو
2- تنظیم ارتفاع
3- کمربند عقب

4- سگک کمربند عقب)فرمان راست(
5- سگک کمربند عقب)فرمان راست( 
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بدنه / سراتو

را   )B( بالایی  روستونی  نصب  های  پیچ  کردن  باز  از  پس   -5
درآورید. 

4- با استفاده از پیچ گوشتی روستونی پایین )A( را درآورید.

تعويض 
تعويض كمربند ايمني جلو

احتياط
• هنگام نصب کمربند ایمني مطمئن شوید که به پیش کشنده 

کمربند ایمني آسیبي وارد نیاید.
1- ابتدا بخش های زیر را باز کنید.

• مجموعه صندلی جلو 
)به گروه بدنه- صندلی جلو رجوع نمایید(.

•  قاب پارکابی در جلو و عقب
 )به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(

2- قاب روکش قلاب پایینی کمربند)A( را درآورید.
3- پس از  باز کردن پیچ نصب، قلاب کمربند )B(را جدا کنید.

گشتاور بستن:
)lb-� 39.8 ~ 28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.9(N.m 53.9 ~ 39.2
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بدنه/ سراتو

تعويض تنظيم كننده ارتفاع
1- ابتدا بخش های زیر را باز کنید.

• مجموعه صندلي جلو
• قاب پارکابی 

• کمربند صندلي جلو
• روستونی وسط پایین

• روستونی وسط بالا
2- پس از بازکردن پیچ نصب، تنظیم کننده ارتفاع )A(را خارج 

کنید.
گشتاور بستن:

)lb-� 39.8 ~ 28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.9(N.m 53.9 ~ 39.2
3- نصب معکوس بازکردن است.

7- پس از جداکردن پین قفلی اتصال پیش کشنده، اتصال )B( را 
خارج سازید. پیچ نصب را باز نمایید سپس پیش کشنده کمربند 

)C( را خارج کنید.
گشتاور بستن:

)lb-� 39.8 ~ 28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.9(N.m 53.9 ~ 39.2
8- نصب برعکس بازکردن است.

6- قلاب بالا )A( را جدا سازید.
گشتاور بستن:

)lb-� 39.8 ~ 28.8 .kgf.m 5.5 ~ 4.9(N.m 53.9 ~ 39.2
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بدنه / سراتو

3- روستونی عقب)A( را بردارید.

كمربند صندلي عقب
تعويض

تعويض كمربند صندلي عقب
)سدان(

1- ابتدا بخش های زیر را بازکنید:
• مجموعه صندلي عقب

2- قلاب پائیني )A( را باز کنید.
گشتاور بستن:

53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(

تعويض سگك كمربند ايمني جلو
1- ابتدا بخش های زیر را بازکنید.

• مجموعه صندلي جلو
2- سیم کشي را از سگک صندلي جدا کنید.
3- سگک)A( کمربند ایمني را خارج کنید.

گشتاور بستن:
53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(

4- نصب برعکس بازکردن است.
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• قاب دیواره صندوق
 )به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(

• دیواره کناری صندوق
)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(

2- پس از باز کردن پیچ نصب قلاب پایین کمربند عقب )A( را 
جدا کنید. 

گشتاور بستن:
53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(

 )B(کمربند کن  جمع  نصب  های  پیچ  کردن  شل  از  پس   -3
کمربند عقب)A( را جدا سازید.

گشتاور بستن:
53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(

4- نصب معکوس باز کردن است.

) پنج در(
احتياط

هنگام نصب کمربند مطمئن شوید به جمع کن آسیب نرسیده 
باشد.

1- ابتدا بخش های زیر را باز کنید.
• مجموعه صندلی عقب 

) به گروه بدنه – صندلی عقب رجوع کنید(.
• کفی صندوق عقب 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• قاب پارکابی در عقب 

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
• قاب روکش جاچرخی

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(
 Shelf Side Trim  •

)به گروه بدنه – تودوزی داخل رجوع کنید(

4- قاب سیني عقب را خارج سازید.
 )B( برگردان(  جمع کن)تسمه  اتصال  پیچ  بازکردن  از  پس   -5

کمربند صندلي عقب )C( را از جاي خود خارج سازید.
گشتاور بستن:

53.9 ~ 39.2 N.m)5.5 ~ 4.9 kgf.m. 39.8 ~ 28.8 lb-�(
6- نصب برعکس بازکردن است.
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