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بدنه / سراتو

تعويض لاستيك دور در صندوق عقب
1- لاستیک دو در صندوق عقب را بیرون آورید.

2- نصب برعکس بازکردن است.

2- سیم کشی را جدا سازید.
را   )B( عقب  صندوق  در  اتصال،  پیچ هاي  بازکردن  از  پس   -3

خارج کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• بست هاي آسیب دیده را جایگزین کنید.

در صندوق عقب
تعويض

تعويض در صندوق عقب
1- پس از بازکردن بست ها، تودوزي صندوق )A( را خارج کنید.

توجه
• هنگام باز و بست در صندوق عقب حضور نفردستیار ضروري 

است.
• براي حفاظت دست ها از دستکش استفاده کنید.
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بدنه/ سراتو

4- سیم )A( را جدا کنید.
5- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از نصب درست سیم آزادکن قفل اطمینان پیدا کنید. 

• از کارکرد درست قفل در اطمینان پیدا کنید. 

تعويض قفل در صندوق عقب
1- تودوزي در صندوق عقب را بردارید.

2- اتصال )B( را جدا کنید.
3- پس از شُل کردن پیچ هاي اتصال مجموعه قفل)A( را خارج 

سازید.
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بدنه / سراتو

تنظيم
1- پس از شُل کردن پیچ هاي اتصال لولاي )A( در صندوق عقب، در را با بالا و پائین یا چپ و راست کردن تنظیم کنید.

2- ارتفاع در صندوق عقب را با چرخاندن ضربگیر در )B( تنظیم کنید.
3- پس از شُل کردن پیچ هاي اتصال قفل در موتور)D(، قفل را با حرکت به بالا و پائین یا چپ و راست تنظیم کنید.
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بدنه/ سراتو

در پشت
تعويض

تعويض تودوزی در پشت
احتياط 

• وقتی از پیچ گوشتی دو سو برای اهرم کردن استفاده می کنید جهت جلوگیری از آسیب آن را نوار پیچی نموده و در اطراف قطعات 
به کار بگیرید.

• برای حفاظت از دستانتان دستکش بپوشید.
1- رودری )C(  و قاب بالا )B( را جدا کنید.

2- پس از باز کردن پیچ های نصب قاب پهلو را درآورید.
3- نصب معکوس بازکردن است.

توجه
• هر بست آسیب دیده ای را عوض کنید. 
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بدنه / سراتو

تعويض جك )بالابر( در پشت
توجه

مراقب باشید هنگام باز کردن جک در بسته نشود.
1- با استفاده از پیچ گوشتی)A( به آرامی بست فنری )B( هر دو 
طرف جک)D( را بالا بکشید سپس آن را از پایه )C( جدا کنید.

2- برای نصب ، بست فنری را به داخل پایه فشار دهید.

توجه
• از باز  و بسته شدن قفل در پشت اطمینان پیدا کنید. 

3- اتصال برقی)A( قفل در پشت را جدا کنید.
4- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• از برقراری اتصال برقی درست اطمینان حاصل نمایید.
• از  باز و بسته شدن قفل در پشت اطمینان پیدا کنید.

تعويض قفل در پشت
1- رودری در پشت را باز کنید.

2- پس از باز کردن پیچ های نصب مجموعه قفل)A( را درآورید.
گشتاور بستن:

10.8N.m )1.1 ~0.7 kgf.m. 8.0~5.1lb-�(
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بدنه/ سراتو

تعويض نوار لاستيكي دور در پشت
احتياط

• مواد درزگیر به بدنه نزنید.
1- نوار لاستیکي دور در )A( را درآورید.

2- نصب معکوس باز کردن است

توجه
نوار لاستیکي دور در را با خط مرکزي تنظیم و نصب کنید.
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بدنه / سراتو

تنظيم
1- پس از شل کردن پیچ هاي  لولاي نصب در پشت، )A( با بالا و پایین یا چپ و راست کردن در را تنظیم کنید.

2- ارتفاع در پشت را با چرخاندن لاستیک ضربگیر)B( تنظیم کنید 
3- پس از شل کردن پیچ هاي چفت در،  با بالا و پایین یا چپ و راست کردن آن در پشت را تنظیم کنید.  
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