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در جلو

قطعات
1- رودري

2- نوار آب چکان
3- قاب لچکي

4- صفحه روي در
5- لاستیک دو در 

6- لاستیک دور اتاق
7- کلاف در
8- لولاي در
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5- محفظه داخلي دستگیره در )A( را خارج سازید.

3- پیچ هاي نصب رودري )A( را باز کنید.
4- بست هاي نگهدارنده رودري را آزاد کنید.

تعويض
تعويض رودري 

توجه
• مراقب باشید تا رودري و سایر قطعات خراشیده نشوند.

• از دستکش براي محافظت دست استفاده کنید.
1- قاب لچکي )A( را بردارید.

2- اتصال )B( را جدا کنید.
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6- اتصالات )A( و )B( را جدا کنید.
7- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از جارفتن درست اتصالات و میله ها اطمینان پیدا کنید. 

• از باز و بست شدن درست در اطمینان پیدا کنید. 
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3- اتصال برقی)A( را جدا کنید.

تعويض شيشه
1- رودري را بردارید.

توجه
• با استفاده از کلید در، سوراخ اتصال را با سوراخ روي شیشه در 

تنظیم کنید.
• اگر این کار ممکن نشد سوراخ را پس از بازکردن موتور دستي 

تنظیم کنید.
2- شیشه )B( را با دقت به گونه ای تنظیم کنید که پیچ ها دیده 
شوند سپس آن ها را باز و شیشه را از کلاف راهنما خارج کنید و 

با احتیاط از پنجره در بیرون آورید. 
گشتاور بستن:

)8.0lb.�~5.1 .kgf.m 1.1~0.7(10.8N.m~6.9

تعويض دستگيره داخلي
1- رودري را بردارید.

2- پیچ هاي اتصال را باز و دستگیره داخلي )A( را خارج سازید.
3- نصب برعکس بازکردن است.
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تعويض موتور شيشه بالابر
1- رودري را بردارید.

2- پس از جداکردن اتصال )B( پیچ هاي موتور را باز و آن را 
)A( خارج کنید.

3- نصب برعکس بازکردن است.
توجه

• قطعات گردنده و فنرها باید گریسکاري شوند.
آن  درست  و  آزادانه  کارکرد  از  شیشه  کردن  پائین  و  بالا  با   •

مطمئن شوید.

تعويض بلندگو
1- رودري را بردارید.

در  روي  پایه  از  را   )B( بلندگو  و  تخریب  را  ها  پرچ  مته  با   -2
بازکنید.

3- اتصال بلندگو را جدا کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از پیچ خودکار آهني برای بستن دوباره بلندگو استفاده کنید.

4- شیشه )B( را با دقت به گونه ای تنظیم کنید که پیچ ها دیده 
شوند سپس آن ها را باز کنید و شیشه را از کلاف راهنما خارج 

نمایید و با احتیاط از پنجره در بیرون آورید.
5- نصب برعکس بازکردن است. 

توجه
• شیشه را بالا و پائین کنید تا از حرکت آزادانه آن مطمئن شوید.

• در صورت نیاز موقعیت شیشه را تنظیم کنید.
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بدنه / سراتو

4- پس از بازکردن پیچ اتصال، مغزی کلید )A( را خارج کنید.

گشتاور بستن:
11.8~8.8 N.m )1.1~0.7 kgf.m. 8.7~6.5 lb-�(

3- میله رابط دستگیره بیرون)A( را جدا کنید.

تعويض مجموعه بالابر
1- بخش های زیر را باز کنید.

• رودري
• شیشه پنجره

2- پیچ هاي اتصال کلاف راهنمای شیشه )A( را باز کنید.
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2- اتصال برقی )A( را جدا کنید.

تعويض دستگيره بيروني
1- پس از بازکردن پیچ اتصال، مغزی کلید )A( را خارج کنید.

5-  دسته سیم شیشه بالابر را باز و مجموعه بالابر )A( را خارج 
کنید.

6- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• سطح همه قطعات باید گریسکاري شود.

• از نصب درست و ایمن هر میله اطمینان پیدا کنید.
• از کارکرد قفل و باز و بسته شدن درست در اطمینان پیدا کنید.
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3- حرکت روان شیشه را بررسی کنید.
4- شیشه را کاملًا بالا بکشید و از نظر وجود شکاف بررسی کنید. 

سازگاري بین شیشه و کلاف راهنما را وارسی نمایید. 
و  سقف  روي  آب  ریختن  با  کنید.  بررسی  را  آب  نشتی   -5

بخش هاي درزدار مطابق شکل به موارد زیر توجه داشته باشید:
- از شلنگ  12 میلی¬متری استفاده کنید.
- مقدار آب را طبق شکل)B( تنظیم کنید.

- شلنگ را با فاصله 30 سانتي متري از در نگهدارید.

تنظيم
تنظيم شيشه

توجه
• کلاف راهنمای شیشه را از نظر آسیب دیدگی یا خرابی بررسی 

و در صورت نیاز تعویض نمایید.
1- قطعات زیر را باز و خارج کنید:

• قاب لچکي
• رودري

پیچ هاي  که  این  تا  دهید  حرکت  احتیاط  با  را   )A(شیشه  -2
اتصال دیده شوند سپس آنها را باز کنید.

3- دستگیره )A( را با عقب کشیدن آن خارج کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از قفل و بازشدن در اطمینان پیدا کنید. 
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گریسکاري  شکل  در  پیکان  محل های  در  را  لولا  میله های   -4
کنید.

5- بررسی نشتي آب را انجام دهید.

3- توازی لبه هاي در و بدنه را وارسی کنید.

تنظيم موقعيت در
توجه

• پس از نصب در، همترازي با بدنه را بررسی کنید، سپس تساوی 
شکاف بین بدنه و در را در لبه هاي جلو، عقب، بالا و پائین کنترل 
داشته  دقت  یکدیگر  با  بدنه  و  در  لبه هاي  توازی  روی  نمایید. 

باشید. قبل از تنظیم پیچ هاي اتصال در را ببندید. 
1- برای تنظیم در، خودرو را در محل هموار و مسطح قرار دهید.

2- لولاها )A( را تنظیم کنید. 
- پیچ هاي اتصال در )B( را شُل کنید و در را به میزان مورد نیاز 

به داخل یا خارج ببرید تا فاصله ها یکسان شوند.
- پیچ هاي اتصال لولا را کمي شُل کنید و در را به میزان لازم بالا 

و پائین و عقب و جلو کنید تا فاصله ها یکسان شوند.
- هنگام تنظیم روي جک پارچه ضخیم بگذارید تا از آسیب به 

در جلوگیري شود.
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2- به آرامي پیچ ها را محکم کنید.
3- پارچه ای دور زبانه بپیچید سپس با استفاده از چکش لاستیکي 
و ضربات کوتاه زبانه را تنظیم کنید. از وارد آوردن ضربات سنگین 

به زبانه خودداري کنید.
4- پیچ ها را شُل کرده و حوله را بردارید.

5- به نرمي پیچ ها را محکم کنید.
به  را  نگه دارید، در  بیرون  به سمت  را  بیروني در  6- دستگیره 
سمت بدنه فشار دهید تا مطمئن شوید زبانه اجازه همترازي در 
با بدنه را مي دهد. چنانچه در به درستی بسته شد پیچ ها را سفت 

کرده و مجدداً وارسی کنید.

تنظيم زبانه در
از بسته شدن بدون کوبش در اطمینان پیدا کنید. در صورت نیاز 
قفل را تنظیم کنید: پیچ های زبانه ثابت هستند. این زبانه خیلی 

جزئی به بالا و پایین یا جلو و عقب تنظیم می شود.
1- پیچ هاي )B( را شُل کنید، سپس یک پارچه ضخیم بین در 

و زبانه بگذارید.
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قطعات 
1- کلاف در

2- آستر رودری
3- رودری

4- قاب لچکی 
5- لاستیک آب چکان

6- زه آب چکان
7- قاب لچکی

8- لاستیک دور در
9-  نوار لاستیکی بدنه

10- لولای در
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توجه
• از برقراری درست اتصالات برقی و نصب ایمن میله ها اطمینان 

حاصل کنید.
• از باز و بسته شدن درست قفل در مطمئن شوید. 

باز کنید. بست های نگهدارنده  2- پیچ های نصب رودری)A( را 
)B( رودری را آزاد کنید.اتصال برقی)B( را جدا کنید. 

3- جعبه کابل داخلی)A( را درآورید.
4- نصب معکوس باز کردن است.

تعويض
تعويض رودری

توجه
• مراقب باشید رودری و دیگر قطات خراشیده نشوند.

• برای حفاظت از دستانتان دستکش بپوشید.
1- قاب لچکی عقب)A( را باز کنید.
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3- پیچ نصب کانال عقب )A( را باز کنید.

تعويض شيشه
توجه 

• برای حفاظت از دستانتان دستکش بپوشید.
1- رودری را باز کنید.

2- آستری رودری)A( را جدا کنید.

تعويض دستگيره داخلی
1- رودری را درآورید.

2- پس از باز کردن پیچ نصب، دستگیره داخل)A( را درآورید.
3- نصب معکوس باز کردن است.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



34

بدنه / سراتو

6- شیشه )A( را آرام حرکت دهید تا بتوانید پیچ ها را ببینید. 
شیشه را از کلاف راهنما جدا سازید و آن را از شیار در به دقت 

بیرون بکشید.
گشتاور بستن:

11.8~ 8.8 N.m)1.1~0.7 kgf.m. 8.7~6.5lb-�(
7- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
خم  بدون  و  روان  کارکرد  از  تا  ببرید  پایین  و  بالا  را  شیشه   •

شدن)کله کردن( آن مطمئن شوید.
• موقعیت شیشه را طبق نیاز تنظیم کنید

5- نوار لاستیکی داخل در )A( باز کنید.
احتياط

• مراقب باشید شیشه نیفتد  و روی شیشه خراشیده نشود.

4- نوار آب چکان )A( در را باز کنید.
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تعويض دستگيره بيرونی
1- پس از باز کردن پیچ نصب، حفاظ مغزی کلید)A( را درآورید.

گشتاور بستن:
11.8~ 8.8 N.m)1.1~0.7 kgf.m. 8.7~6.5lb-�(

تعويض موتور شيشه برقی
1- رودری را بازکنید.

2- پس از جداکردن اتصال برقی )A( پیچ های موتور را باز و آن 
را بیرون آورید.

3- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• به بخش های چرخان و فنرها باید به مقدار لازم گریس بزنید.

خم  بدون  و  روان  کارکرد  از  تا  ببرید  پایین  و  بالا  را  شیشه   •
شدن)کله کردن( آن مطمئن شوید. 

تعويض بلندگو
1- رودری را باز کنید.

2- پرچ ها را برای درآوردن بلندگو)A( از مجموعه در با مته جدا 
کنید.

3- اتصال برقی )A( بلندگو را جدا کنید.
4- نصب معکوس بازکردن است.

توجه
• از پیچ های خودکار ورق برای حفظ بلندگو استفاده کنید. 
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4- میله)A( را درآورید.

3- پیچ نصب پایه دستگیره بیرونی را باز کنید.

2- با عقب کشیدن دسگیره بیرونی)A( آن را درآورید.
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3- پس از باز کردن پیچ های نصب مکانیزم)مدول()A( را بیرون 
آورید.

4- اتصال برقی را جدا سازید.
5- بست ها را باز و سپس دسته سیم را درآورید.

گشتاور بستن:
11.8~ 8.8 N.m)1.1~0.7 kgf.m. 8.7~6.5lb-�(

6- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
• روی همه قطعات باید گریس بزنید.

• از برقراری ارتباط درست اتصالات برقی و نصب ایمن هر میله 
مطمئن شوید.

• از باز و بسته شدن قفل در مطمئن شوید.

تعويض مجموعه مكانيزم)مدول(
1- قطعات زیر را باز کنید.

• رودری
• شیشه

• دستگیره بیرونی
2- میله )A( را درآورید.

5- پایه دستگیره بیرونی)A( را درآورید.
6- نصب معکوس باز کردن است.

توجه
از عملکرد قفل و باز و بسته شدن درست در اطمینان پیدا کنید.
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4- شیشه را کاملًا بالا ببرید و شکاف ها را بررسی کنید. تماس 
شیشه با کلاف راهنما را بررسی نمایید.

5- نشتی آب را بررسی نمایید. آب را به سقف و بخش آببندی 
مطابق شکل بپاچید و به موارد زیر توجه کنید.

- از شلنگ)A( با قطر 12 میلی متر استفاده کنید.
- مقدار جریان آب را مطابق )B( تنظیم نمایید.

- از آب پاچ استفاده نکنید.
از در)C(  نگه   )12in( شلنگ را در فاصله 300میلی متری -

دارید.

تنظيمات
تنظيم شيشه

توجه
• کلاف راهنمای را از نظر آسیب یا تابیدگی بررسی و در صورت 

نیاز آن را تعویض کنید.

1- رودری را باز کنید.
2- شیشه)A( را آهسته حرکت دهید تا این که پیچ های نصب 

شیشه را ببینید سپس آنها را باز کنید
3- حرکت روان شیشه را بررسی کنید.
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4- به میله های محور لولا مطابق شکل)پیکان نمایشگر( گریس 
بزنید.

5- نشتی آب را بررسی کنید.

3- توازی گوشه های بدنه و در را وارسی کنید.

تنظيم موقعيت در
توجه

پس از نصب در همترازی در و بدنه را در مجاورت رویه بررسی 
و  پایین  جلو،  نقاط  در  را  بدنه  و  در  بین  شکاف  سپس  کنید 
گوشه ها را وارسی نمایید. توازی گوش های بدنه با در را بررسی 

کنید. قبل از نصب پیچ های نصب را تعویض نمایید.
1- هنگام تنظیم در، خودرو را در سطح تخت و ثابت قرار دهید.

2- لولاها)A( را تنظیم کنید:
- پیچ های نصب در را آهسته شل کنید و در را به داخل یا بیرون 

حرکت دهید تا با بدنه تنظیم)تراز( شود.
- پیچ های نصب در را آهسته شل کنید و در را به سمت جلو یا 
عقب ، بالا یا پایین در صورت نیاز حرکت دهید تا همه شکاف ها 

هم اندازه شود.
- هنگام تنظیم در از پارچه ضخیم روی جک برای جلوگیری از 

آسیب به در استفاده نمایید.
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2- پیچ ها را آهسته سفت کنید.
3- پارچه ای ضخیم دور زبانه بپیچید سپس با ضربه زدن توسط 
سنگین  ضربه ای  زدن  از  کنید.  تنظیم  را  آن  لاستیکی  چکش 

پرهیز نمایید.
4- پیچ ها را شُل کرده و پارچه ضخیم را جدا سازید.

5- پیچ ها را آهسته سفت کنید.
6- دستگیره بیرون را بگیرید و در را به سمت بدنه فشار دهید 
تا مطمئن شوید زبانه اجازه تنظیم و هم ترازی را بدهد. اگر در 
درست بسته )چفت( شد پیچ ها را سفت کرده و وارسی مجدد 

انجام دهید.

تنظيم زبانه در
از بسته شدن آسان چفت در بدون نیروی اضافی اطمینان پیدا 
کنید. در صورت نیاز زبانه )A( را تنظیم نمایید: مهره های زبانه 
ثابت هستند. زبانه را می توان به بالا و پایین یا تو و بیرون با دقت 

تنظیم کرد.
1- پیچ های )B( را شُل کنید سپس پارچه ای ضخیم بین زبانه 

و در قرار دهید.
گشتاور بستن:

)B(: 21.6~16.7 N.m )2.2~1.7kgf.m. 15.9~12.3lb-�(
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نورگير

قطعات 
1- شیشه 

2- روکش تزئینی
3- رابط آب چکان
4- مجموعه راهنما

5- آب چکان
6- نورگیر
7- بادگیر
8- موتور

9- پایه نصب
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تعويض بادگير
1- شیشه را کاملًا باز کنید.

2- فنر)B( را جدا کنید.
3- رابط بادگیر )A( را از قاب جدا کنید و سپس بادگیر )C( را 

خارج سازید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

تعويض موتور
1- قاب بالاي سر را بردارید.

توجه
• موقعیت کلاف راهنما را هنگام درآوردن موتور، از نظر بسته یا 

باز بودن تثبیت کنید.

2- تودوزي سقف را بردارید.
3- اتصال برقی موتور )A( را جدا سازید سپس پیچ ها را باز و 

موتور )B( را خارج کنید.
4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از قرار گرفتن موتور در نقطه ابتدا اطمینان پیدا کنید.

تعويض
تعويض شيشه

توجه
• از دستکش استفاده کنید.

جا  از  کردن  بلند  با  را   )A( شیشه  پیچ ها  بازکردن  از  پس   -1
درآورید.

توجه
• آسیبي به سقف نرسانید.

2- نصب برعکس بازکردن است.
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تعويض مجموعه نورگير
1- قطعات زیر را بازکنید.

• قاب اطراف در نورگیر
• تودوزي ستون جلو

• تودوزي ستون وسط
• تودوزي ستون عقب

• آستر سقف)سقف کاذب(
2- لوله آبریز )C( را جدا کنید.

3- پایه )A( را جداکنید.
4- پس از بازکردن پیچ ها و مهره ها مجموعه نورگیر )B( را از جای خود درآورید.

توجه
• مراقب باشید آسیبي به تودوزي داخلي یا سایر قطعات وارد نشود.

5- نصب برعکس بازکردن است.
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3- راهنما )A( و کشوئي)B( را خارج کنید.

تعويض مجموعه راهنما
1- مجموعه نورگیر را خارج کنید.

به سمت   )A( راهنما  مجموعه  لغزاندن  و  پایین کشیدن  با   -2
عقب آن را خارج کنید.

تعويض نورگير و آب چكان
1- مجموعه نورگیر را خارج کنید.

2- رابط آب چکان)A( و بازدارنده نورگیر )B( را خارج کنید.
3- آب چکان )D( و نورگیر )C( را درآورید.

4- نصب برعکس بازکردن است.
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3-  پس از حرکت کشوئي به جلو به مقدار 5 میلي متر کلید را 
خاموش و کلید بالا )UP( را فشار دهید )فشرده نگهدارید(

- اگر عملیات نقطه شروع موفقیت آمیز باشد، نورگیر باید یک بار 
کاملًا باز و بسته شود.

خاموش  بالا)UP(را  کلید  شد  بسته  نورگیرکاملًا  که  زماني   -4
کنید تا تنظیم موتور کامل شود.

زمان تنظيم نقطه شروع موتور
1- اولین کارکرد پس از ساخت خودرو

2- مقدار اولیه به دلیل تخلیه توان الکتریکی پاک شده یا آسیب 
دیده باشد.

3- پس از به کارگیري بازکن دستی نورگیر.

تنظيم
چگونه موتور در نقطه شروع قرار گیرد.

1- بررسي کنید که نصب  شیشه تمام شده باشد.
• تنظیم ارتفاع تمام شده.

2- کلید بالا را فشرده نگه دارید.
• کشوئي بعد از 15 ثانیه 5 میلي متر به جلو حرکت کند.

4- نصب برعکس بازکردن است.

توجه
• از تنظیم کشویی با مرکز A و  B اطمینان پیداکنید.

• از قرار گرفتن موتور در نقطه ابتدا اطمینان حاصل کنید.
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احتياط
• از ابزار برقي براي راه اندازي نورگیر استفاده نکنید.

• احتمال آسیب دیدن قطعات وجود دارد

استفاده از بازكن اضطراری نورگير
1- اگر بسته شدن برقي نورگیر به دلیل مشکلات موتور یا مدار 

فرمان میسر نشد از دستگیره اضطراری استفاده کنید.
2- روش کار

• قاب بالاي سر را بردارید.
• دستگیره اضطراری را به آچارخور 6 گوش موتور نورگیر وارد 
کنید. لازم است آنقدر فشار بیاورید تا کلاچ موتور خلاص شود 
وگرنه دستگیره به دلیل درگیر نشدن با موتور سُر خواهد خورد.

ساعت  عقربه هاي  در جهت  را  اضطراری  دستگیره  احتیاط  با   •
بچرخانید و نورگیر را ببندید.

• پس از بستن نورگیر، دستگیره را همزمان با جلو و عقب بردن 
از موتور خارج کنید تا مطمئن شوید که کلاچ موتور دوباره درگیر 

شده است.
به جاي دستگیره اضطراری مي توان  آلن 5 میلي متر  از آچار   •

استفاده کرد.
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