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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

 )+( پايه  و  وسط  نقطه  بين  نقطه اي  در  کن  گرم  خط  اگر   -2
سوخته باشد، ولت متر مقدار 12 ولت را نشان خواهد داد.

از يک ولت متر  و  را روشن کرده  1- کليد گرمکن شيشه عقب 
براي اندازه گيري ولتاژ هر خط گرم کن در نقطه وسطي شيشه 
استفاده کنيد. اگر ولتاژ تقريبي 6 ولت توسط ولت متر نشان داده 
شود، وضعيت خط گرمکن شيشه عقب راضی کننده خواهد بود.

گرم كن چاپي بخارزداي شيشه عقب
بازديد

 احتياط
جهت جلوگيري از آسيب خطوط گرم کن، فويل نازکي را دور 
در  را  نازک  فويل  که  حالي  در  بپيچانيد.  ولت متر  پايه  انتهاي 
امتداد خط گرمکن براي پيدا کردن قطعي مدار حرکت مي دهيد، 

آن را با انگشت فشار دهيد.

فشار انگشت
سرسيم آزمونگر

فويل نازک
خط گرم کن

نقطه قطعي مدار
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

5- از يک اهم متر براي اندازه گيري مقاومت هر خط گرم کن بين 
يک پايه و نقطه وسطي و نيز همان پايه و نقطه وسطي خط گرم 
کن مجاور  استفاده کنيد. بخش داراي قطعي جريان، مقاومتي 
دو برابر بخش هاي ديگر دارد. در بخش معيوب پايه آزمونگر را به 
سمت قسمتي که در آن مقاومت به شدت تغيير مي کند حرکت 

دهيد.  

در  آهستگي  به  را  آزمونگر  پايه  مدار،  قطعي  بررسي  جهت   -4
حرکت  دارد،  وجود  قطعي  مي رسد  نظر  به  که  نقطه اي  جهت 
دهيد.  سعي نماييد نقطه اي را که در آن جا ولتاژي ايجاد شده يا 
مقدار ولتاژ به صفر تغيير پيدا مي کند را پيدا کنيد. نقطه اي که 

در آن ولتاژ تغيير پيدا مي کند، محل قطعي مدار است.

 )-( پايه  و  وسط  نقطه  بين  نقطه اي  در  کن  گرم  خط  اگر   -3
سوخته باشد، ولت متر مقدار صفر ولت را نشان خواهد داد.

نقطه قطعي مدار

ولتاژ قبل و بعد از نقطه قطعي تغيير مي کند.

اينجا ولتاژ صفر است پايه )-(

سرسيم  سمت  از  که  هنگامي 
)بخشي  اندازه گيري شود.  منفي 

که داراي خط سالم است.(

نقطه وسطي
)بخشي که داراي خط معيوب است.(
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

3- اتصالات )A( را جدا کنيد.

كليد بخارزداي شيشه عقب
بازكردن

1- سرباتری منفي )-(را برداريد.
2- قاب ميانی راديوپخش )A( را پس از باز کردن سيني بالا جدا 

کنيد. مراقب باشيد به گيره هاي نگهدارنده آسيب نزنيد. 
)به کتاب تعميرات بدنه- قاب زير پا رجوع نماييد( 

تعمير خط گرمكن معيوب
اقلام ذيل را فراهم نماييد:

1- رنگ هادي
2- رقيق کننده رنگ )تينر(

3- نوار چسب پوشاننده
4- سيليکون زدا

5- با استفاده از يک برس نازک :
اطراف خط گرم کن معيوب را پاک کرده و توسط سيليکون زدا 
تميز نماييد. سپس نوار چسب پوشاننده را مطابق شکل بچسبانيد. 
ظرف حاوي رنگ هادي را خوب تکان دهيد و با قلم مو سه مرتبه 
را  نوار چسب ها  بماليد.  زماني 15 دقيقه  فاصله  با  پوشش رنگ 
اعمال  از  قبل  رنگ  کافي جهت خشک شدن  زمان  و  جدا کرده 
جريان در نظر بگيريد. جهت پرداخت بهتر، باقي مانده رنگ را با 
چاقويي پس از خشک شدن رنگ جدا کنيد. )24 ساعت زمان 

بدهيد(

نوارچسب پوشاننده
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

2- گزينه "Input/output monitoring" را انتخاب نماييد.

بازرسي
 BCM 1- با استفاده از عيب ياب، مشخصه هاي ورودي/خروجي
اگر  کنيد.  بررسي  را  عقب  شيشه  بخارزداي  کليد  با  ارتباط  در 
مشخصه ها غيرعادي باشد، مجموعه کليد بخارزداي شيشه عقب 

را تعويض نماييد.   

4. مجموعه کنترل بخاري را جدا کنيد.

نصب
1- مجموعه کنترل بخاري را پس از وصل کردن اتصالات نصب 

نماييد.
2- صفحه مرکزي مقابل را نصب نماييد.

3- سرباتری منفي )-( را برداريد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

3- براي بررسي مقدار ورودي کليد بخارزداي شيشه عقب در مُد 
اجباری، گزينه "Actuation test" را انتخاب کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

4- برخي اتصالات داراي بست در پهلو براي نصب به پايه بدنه يا 
ديگر اجزاء هستند. اين بست داراي قفل کشويی است.

5- برخي از اتصالات را نمي توان جدا کرد مگر اين که ابتدا قفل 
را باز و از پايه نصب )A( پياده شود.

3- ميزان کشش تسمه آلترناتور را وارسي کنيد.

جابه جايی اتصالات برقي
1- از تميزي اتصالات و شُل نبودن پايه هاي آن مطمئن شويد.

2- از بسته شدن اتصالات چند خانه با گريس مطمئن شويد. )به 
جز اتصالات آب بند(

3- تمام اتصالات داراي قفل هاي فشاري)A( هستند.

اطلاعات عمومي
اطلاعات عمومي عيب يابی

پيش از عيب يابی
بررسي  را  استفاده در جعبه فيوز/رله مرتبط  1- فيوزهاي مورد 

کنيد.
با استفاده از آزمونگر باتري )KIT 570-MCR(، شرايط    -2
شارژ باتري، آسيب ديد گي را بررسي و سر باتري را تميز و سفت 

کنيد.
)به بخش سيستم الکتريکي موتور- باتري رجوع شود(

توجه 
را  منفی)-(  سرباتری  که  هنگامي  فقط  باتري  سريع  شارژ  از   •
برداشته ايد استفاده کنيد وگرنه ديودهاي آلترناتور آسيب خواهد 

ديد.
• هنگامي که سرباتری منفی)-( شُل است استارت نزنيد در اين 

صورت سيم کشي شديداً آسيب خواهد ديد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

9- شُلي نگهدارنده )A( و لاستيک آببندي را وارسي کنيد.

8- قبل از نصب اتصال، از سلامت تيغه پايه ها و عدم خمش آن ها 
)A( مطمئن شويد.

6- هرگز اتصالات را با کشيدن سيم هايش جدا نکنيد به جاي اين 
عمل نيمه هاي اتصال را بکشيد.

7- هميشه پوشش پلاستيکي را دوباره نصب کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

جابه جايی سيم ها و دسته سيم ها
1- سيم ها و دسته سيم ها را با بست هاي مرتبط به نقاط مشخص 

روي تنه نصب کنيد.
 )A(2- بست ها را به دقت طوري جدا کنيد که به چفت هايشان

آسيب نرسد.

12- سيم ها را طوري قرار دهيد که بخش باز روکش به سمت 
پايين باشد.

شده است  در  زده  گريس  برقي  اتصالات  از  برخي  پشت   -10
آن  آلوده شده   )A( اگر گريس  کنيد.  اضافه  آن  به  نياز  صورت 

را عوض کنيد.

11- اتصال را در مسير خود جا بزنيد و از چفت شدنش مطمئن 
شويد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

آزمايش و تعميرات
1- از سيم يا دسته سيم با عايق هاي خراب استفاده نکنيد. آن ها 

را عوض کنيد يا به کمک نوار چسب برق، عايق را ترميم کنيد.
2- پس از نصب قطعات مطمئن شويد که هيچ سيمي دچار گاز 

گرفتگي نشده باشد. 
3- هنگام استفاده از لوازم آزمون به دفترچه راهنماي سازنده آن 

رجوع و توضيحات اين کتابچه عمل کنيد.
4- در صورت امکان ابزار جدا کن را از پهلوي سيم وارد کنيد.

)به جز اتصالات ضد آب(

4- بعد از نصب بسته هاي دسته سيم از عدم تداخل با هر قطعه 
متحرک مطمئن شويد.

داغ،  قطعات  ديگر  و  اگزوز  لوله هاي  از  را  سيم ها  دسته    -5
گوشه هاي تيز پايه ها و سوراخ ها و پيچ ها حفاظت نماييد.

6- لاستيک هاي آب بندی شياردار )A( را درست جا بزنيد. تغيير 
شکل لاستيک هاي پولکي )B( را اصلاح کنيد.

3- خار جمع کن )A( را با زاويه وارد سوراخ پايه بست نماييد و 
با فشردن خار بست را آزاد کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

عيب يابی پنج گامي
1- بررسي عيب گزارش شده

تمام اجزاء مرتبط با مدار مشکل دار را روشن کنيد. به نشانه هاي 
مادامي که  آزمايش،  يا  قطعات  باز کردن  از  نماييد.  توجه  عيب 

عيب درست تشخيص داده نشده، خودداري نماييد.
2- تحليل شماتيك

براي عيب مدار در نمودار شماتيک جستجو کنيد. از منبع تغذيه 
تا مشخص شود  برسيد  بدنه  به  قطعات  مدار  از طريق  و  شروع 
که مدار چگونه کار مي کند. اگر چند مدار همزمان از کار افتاد، 

احتمالاً اتصال بدنه يا فيوز عامل آن است.
3- مجزا كردن مشكل با آزمون مدار

به خاطر  کنيد.  آزمايش   2 گام  را طبق  مدارها  عيب يابي،  براي 
داشته باشيد که روش هاي ساده و منطقي کليد عيب يابی کارآمد 

است. 
آزمون را ابتدا براي بيشترين احتمال عيب انجام دهيد. آزمايش ها 

را از نقاطي که دسترسي آسان دارند انجام دهيد.
4- تعميرعيب 

يک بار که مشکل مشخص شد تعمير را انجام دهيد. از کاربرد 
ابزارهاي ويژه و رويه هاي ايمن مطمئن شويد.

5- اطمينان از عملكرد مدار
تمامي اجزاء مرتبط با مدار را در تمام حالت ها روشن کنيد تا از 
رفع عيب کلي مشکل مطمئن شويد. اگر مساله سوختن فيوزي 
باشد از انجام آزمايش همه مدارهاي مرتبط با آن فيوز اطمينان 
و  نشده  پديدار  مساله جديدي  که  کنيد. مطمئن شويد  حاصل 

عيب قبلي تکرار نشده است.

5- از سَري نوار پيچي شده استفاده کنيد.
 PUB NO(.کنيد مراجعه  سيم کشي  تعمير  راهنماي  به 

)TRK015
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

راه اندازي مجدد باتري
شرح

هنگام نصب مجدد سرباتري، شارژ باتري تخليه شده يا نصب فيوز حافظه در صفحه سمت راننده پس از جداکردن آن از راه اندازي سيستم 
مطابق جدول زير مطمئن شويد.

علاوه بر اين هنگام تعويض يا نصب مجدد فيوزهاي جدا شد شان بايد مطابق جدول زير تنظيم شود. لطفاً به جدول زير هنگام تعميرات 
رجوع کنيد.

راه اندازي مجددسيستم

بالا/ پايين خودکار
 شيشه برقي

هر وقت که باتري جدا، تخليه ، يا فيوز مرتبط تعويض يا دوباره نصب گردد سيستم خودکار بالا/پايين 
شيشه برقي را مطابق رويه زير بازنشاني )تنظيم مجدد( کنيد.

1( سوئيچ باز باشد.
2( کليد شيشه بالابر را تا بسته شدن کامل آن گرفته و براي يک ثانيه نگه داريد.

آفتابگير

هر وقت که باتري جدا، تخليه ، يا فيوز مرتبط تعويض يا دوباره نصب گردد سيستم آفتابگير بايد مطابق 
رويه زير بازنشاني)تنظيم مجدد( شود.

1( سوئيچ باز باشد.
2( مطابق موقعيت آفتابگير موارد زير را انجام دهيد.

- هنگام بسته شدن کامل آفتابگير: 
اهرم کنترل را تا جايی که کاملًا بسته شود به سمت بالا فشار دهيد.

- هنگام باز بودن آفتابگير: 
 اهرم کنترل را تا جايی که کاملًا بسته شود به سمت جلو فشار دهيد.

اهرم کنترل آفتابگير را به سمت بالا فشار دهيد تا کاملًا کج شود.
3( اهرم آفتابگير را آزاد کنيد.

4( اهرم کنترل را به سمت بالا فشار دهيد تا چرخيده و به موقعيت اصلي و کمي بالا رفتن آن موقعيت 
حداکثر کجي برگردد سپس اهرم را آزاد کنيد.

5( اهرم کنترل آفتابگير را به سمت بالا فشار دهيد تا آفتابگير به صورت زير کار کند. 
به پايين کج شود ← کشويی باز شدن ← کشويی بسته شدن 

هر وقت که باتري جدا و دوباره سوار شود کارکردهاي مسافت سنج به شرايط آغازين بر مي گردد بنابراين مسافت سنج
نياز است اين اطلاعات به مشتري گفته شود.

ساعت

هر وقت که سر باتري يا فيوزها برداشته شوند، بايد ساعت تنظيم شود.
وقتي سوئيچ  باز يا در وضعيت برق جانبي باشد، ساعت به صورت زير کار مي کند.

:  HOUR ◄
 با فشردن دکمه H يک ساعت به جلو مي رود.

:MINUTE ◄
با فشردن دکمه M يک دقيقه به جلو مي رود.

◄ نمايش تبديل:
براي تغيير ساختار 12 ساعتي به 24 ساعتي، کليدهاي  Mو H را همزمان بيش از 5 ثانيه نگه داريد. 

هر وقت که باتري جدا و دوباره سوار شود، ايستگاه هاي راديو به شرايط آغازين بر مي گردد بنابراين نياز راديو پخش
است قبل از تعمير ايستگاه هاي راديويی مشتري ثبت شده و بعد از تعمير بازنشاني گردد.
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