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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

راديو پخش 
مشخصات

راديو پخش
مشخصاتمورد

RADIO/CD)A100)A200(RADIO/CD/MP3)A300(RADIO/CDC/MP3(مدل
V 14.4 DCمنبع تغذيه

43W MAX12W MIN*4خروجي نامي

OHM 80PF75آنتن
PLL SYNTHESIZED TUNINGنوع تنظيم راديو

مشخصات کانال/ 
بازه فرکانس

FM )100  )عموميKHZ/108.0MHz~87.5
AM)عمومي( KHz 9/1602KHz~531
FM)براي اروپا( KHz 50/MHz 108.0~87.5

MW)9)عموميKHz/1620KHz~522
LW )عمومي(KHz 1/KHz 279~153

بلندگو
مشخصات مورد

)30.MAX(20 جلو
MAX(20.30(توان ورود عقب

)30.MAX(20 بلندگو داخل اتاق
0.6± 4.0 جلو

)Ω( 4.0 ±0.6امپدانس بلندگو عقب
0.5± 3.4 بلندگو داخل اتاق

 6 تعداد بلندگو
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

موقعيت قطعات

1- راديو پخش
2- بلندگوي صدای زير

USB 3- درگاه گوشي/درگاه
4- اتصال سيم آنتن
5- بلندگوي درِ جلو
6- بلندگو در عقب

7- راهگاه سيم آنتن
8- آنتن سقفي )راديو(
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

راديو پخش
قطعات

آنتن

A اتصال

B اتصال

C اتصال

اتصال Aپينشرحپينشرح
1سرعت5-

12V+IGN6)+(2روشنائي
3آنتن دور7روشنائي

4باتري)+(8بدنه

اتصال Bپينشرحپينشرح
1بلندگو5بلندگو
2بلندگو6بلندگو
3بلندگو7بلندگو
4بلندگو8بلندگو

اتصال Cپينشرحپينشرح
1-1-5-2از راه دورغربيلک
2-1-6-2از راه دور بدنه

-3-1-1-3
4-1گيره3-2-
5-1بي صدا3-3-
-3-4-1-6

1-2ورودي کمکي 5R-3کمکي بدنه
-3-6L 2-2ورودي کمکي

5V 3-2بدنه کمکي7-3کمکي
4-2آشکار کمکي3-8-
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

اتصال Aپينشرحپينشرح
1سرعت5-

12V+IGN6)+(2روشنائي
3آنتن دور7روشنائي

4باتري)+(8بدنه

اتصال Bپينشرحپينشرح
1بلندگو5بلندگو
2بلندگو6بلندگو
3بلندگو7بلندگو
4بلندگو8بلندگو

اتصال Cپينشرحپينشرح
1-1-5-2از راه دورغربيلک
2-1-6-2از راه دور بدنه

-3-1-1-3
4-1گيره3-2-
5-1بي صدا3-3-
-3-41-6

3-5R 1-2ورودي کمکي
3-6L 2-2ورودي کمکي
3-2بدنه کمکي3-7
4-2آشکار کمکي3-8

اتصال Aآنتن
B اتصال
C اتصال
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

اتصال Aپينشرحپينشرح
1سرعت5-

12V+IGN6)+(2روشنائي
3آنتن دور7روشنائي

4باتري)+(8بدنه

اتصال Bپينشرحپينشرح
1بلندگو5بلندگو
2بلندگو6بلندگو
3بلندگو7بلندگو
4بلندگو8بلندگو

اتصال Cپينشرحپينشرح
1-1-5-2از راه دورغربيلک
2-1-6-2از راه دور بدنه

-3-1-1-3
4-1گيره3-2-
5-1بي صدا3-3-
-3-41-6

3-5R 1-2ورودي کمکي
3-6L 2-2ورودي کمکي
3-2بدنه کمکي3-7
4-2آشکار کمکي3-8

اتصال Aآنتن
B اتصال
C اتصال
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

4- اتصالات )A( را از قاب مرکزي و کنترل بخاري جدا کنيد.

احتياط
از  از آسيب دريچه هنگام درآوردن آن  براي جلوگيري  هميشه 

ابزار ويژه 1M100-09840( )SST )A( استفاده کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه – قاب نمدی رجوع کنيد(

3- قاب مرکزي )A( را باز کنيد.
توجه

دقت کنيد خط و خش روي قاب مرکزي نيندازيد.

باز كردن
1- سرباتري منفي )-( را برداريد.

      )SST )A  را با استفاده از ابزار ويژه )B( 2- دريچه هوا مرکزي
)1M100-09840( درآوريد.)رجوع شود به کتاب تعميرات بدنه 

– قاب داشبورد(
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

6- اتصالات راديو پخش و کابل )A( را جدا کنيد.

5- پيچ هاي نصب )4EA( را باز کنيد و دستگاه راديو پخش را 
درآوريد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

3- جعبه )A( را پس از جداکردن پيچ ها و اتصالات درآوريد.
بستن

1- جعبه را روي دستگاه سوار کنيد.
2- درپوش بالا را ببنديد.

3- قاب جلو و اتصال آن را نصب کنيد.

2- پس ازشُل کردن 4 پيچ درپوش بالا )A( را درآوريد.

نصب
1- اتصالات و کابل راديو پخش را وصل کنيد.

2- دستگاه راديو پخش را سوار کنيد.
3- قاب مرکزي را سوار کنيد.

4- سيستم راديو پخش را وارسي کنيد.
توجه

• از نصب درست نوک اتصالات راديو پخش مطمئن شويد.
بازكردن

و  بين دستگاه   )B( اتصال  را درآوريد سپس   )A( 1- قاب جلو 
قاب را جدا کنيد.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



27

راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

4- اگر پيوستگي وجود نداشت سيم آنتن را تعويض کنيد.
را  آنتن  بيروني )B( سيم  5- پيوستگي بين مغزی )A( و قطر 

بررسي کنيد هيچ پيوستگي يا اتصالي نبايد وجود داشته باشد.
6- اگر پيوستگي وجود داشت سيم آنتن را تعويض کنيد.

3- پيوستگي بين قطب هاي بيروني سيم آنتن را بررسي نماييد.
بايد پيوسته باشند.

آنتن
بازرسي

سيم آنتن
1- اتصال آنتن را از درگاه راديو پخش و سيم آن جدا کنيد.

2- پيوستگي بين قطب هاي مرکزي سيم آنتن را بررسي کنيد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

نصب 
1- اتصالات و سيم هاي آنتن سقفي را وصل کنيد.

2- قاب ستون عقب را نصب کنيد.

3- آنتن سقفي )A( را پس از بازکردن مهره )B( درآوريد.

بازكردن
1- سقف کاذب عقب را درآوريد.

)به کتاب تعميرات بدنه – "سقف کاذب رجوع کنيد"(
2- اتصال آنتن سقفي )A( را از آنتن جدا کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

كنترل از راه دور راديو پخش
نمودار مدار

    کليد کنترل راه دور راديو پخش

 راديو پخش

    اتصال راه دور راديو پخش
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

اتصال کنترل از راه دور راديو پخش

راديو پخش- گشت خودکار

چپ

چپ

راست

راست
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

3- غربيلک فرمان را پس از باز کردن  مهره و جداکردن اتصالات 
)A( پياده کنيد.

)به کتاب تعميرات فرمان – ستون فرمان و محور رجوع کنيد(

بازكردن
1- سرباتري منفي )-( را برداريد.

 )B( را پس از بازکردن پيچ )A( 2- مجموعه کيسه هواي راننده
باز کنيد.

)به کتاب تعميرات کيسه هوا – مجموعه کيسه هوا و فنر ساعتي 
رجوع کنيد(
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

6- کليد کنترل از راه دور راديو پخش )A( را درآوريد.

5- اتصال کليد کنترل از راه دور)A( راديو پخش را جدا کنيد.

4- پيچ هاي )4EA( در پشت غربيلک فرمان را باز کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

بازرسي 
1- مقاومت بين پايه هاي شماره 6 و 7 در هر يک از حالات کليد 

را بازرسي کنيد.

نصب 
1- کليد فرمان از راه دور راديو پخش را روي غربيلک سوار کنيد.

2- اتصال کليد کنترل از راه دور پخش را وصل کنيد.
3- غربيلک را سوار کنيد.

4- مجموعه کيسه هواي راننده را نصب کنيد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

دستگاه راديو پخش
مقاومت )Ω(پايه اتصالكليد

66.81kΩ-7صداي کم 
64.61kΩ-7صداي زياد
63.11kΩ-7بي صدا 

62.11kΩ-7مد
61.11kΩ-7جستجو به پايين 

6430kΩ-7جستجو به بالا

)دستگاه راديو پخش(
مقاومت )Ω(پايه اتصالكليد

66.81kΩ-7صداي کم
64.61kΩ-7صداي زياد

63.11kΩ-7بي صدا
62.11kΩ-7مد

61.11kΩ-7جستجو به پايين
6430kΩ-7جستجو به بالا
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

درگاه جانبي 
نمودار مدار

  اتصال خروجي
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

شرح
درگاه USB و IPOD روي کنسول مرکزي براي آن دسته از دارندگان است که مي خواهند به  دستگاه هاي صوتي قابل حمل مانند 
MP3، گوشي IPOD، حافظه USB، CDخوان و غيره از طريق دستگاه پخش صوت هنگام برقراري ارتباط با اين درگاه گوش 

کنند، کاربرد دارد و  مشتري از اين امکان اضافي استفاده مي کند.
در صورت تغيير شکل ناشي از دستگاه وصل شده به درگاه جانبي احتمالاً راديو پخش آسيب نمي بيند اما خروجی رسانه مورد 

استفاده با مشخصات ورودي جانبي سازگاري ندارد. 

کابل اتصال

درگاه چند رسانه اي

انواع پخش صوت ديجيتال

بلندگو
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

3- درگاه چند رسانه اي )A( را از کنسول کفي جدا کنيد.

نصب
درگاه چند رسانه اي

1- درگاه چند رسانه اي را سوار کنيد.
2- اتصالات درگاه چند رسانه اي را وصل نماييد.

3- قاب زير را به کنسول کفي سوار کنيد. 

2- اتصال مجموعه درگاه )A( را از کنترل کفي جدا کنيد.

باز كردن
درگاه چند رسانه اي

1- کنسول کفي )A( را باز کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه – کنسول رجوع کنيد( 
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

رفع عيب
برگ بررسی شكايت مشتري

چگونه بررسي شودوضعيتمورد

راديو پخش کار نمي کند و نمايشگر چيزي نشان دستگاه
نمي دهد.

◄ فيوز دستگاه راديو پخش و خودرو را بررسي کنيد
◄ اتصالات برق تغذيه را بررسي کنيد

راديو

◄ نصب درست و کامل آنتن را بررسي کنيدراديو نمي گيرد.
◄ آنتن )آنتن گرد( مشخص نيست، ميله آنتن خم شده يا گيرنده راديويی ضعيف

آنتن  خراب
◄ آنتن بايد توسط کارشناس مجاز بازديد شود.

◄ دستگاه در ايستگاهي تنظيم شده که علائم RDS را به جاي نام ايستگاه، فرکانس نمايان مي شود
منتقل نمي کند يا فرستنده بسيار ضعيف است.

ايستگاه دلخواه با استفاده از جستجوي خودکار تنظيم 
نمي شود

◄ ايستگاه مورد نظر را دستي تنظيم کنيد
)چرخاندن دستي( 

◄ اتصال کامل و درست آنتن را بررسي کنيد.
◄ دکمه TA را با فشار دست فعال کنيد.)هنگام پخش CD( حرکتي در نمايشگر وجود ندارد

* TA : اطلاعيه هاي ترافيکي 

دستگاه

◄ CD را با پارچه اي مرطوب تميز کنيد.دستگاه CD را نمي پذيرد
◄ CD با مشخصات دستگاه CD خوان همخوانی ندارد.

◄ به يادداشت هاي روي پخش صوت و  CDs MP3 نگاه 
کنيد.

CD با دستگاه روشن براي 5 دقيقه صبر کنيد تا بخارها لرزش/ پرش صدا هنگام کار ◄
تبخير شوند.

◄ برخي از CD ها داراي اطلاعات چند رسانه اي هستند صدايي هنگام کار CD شنيده نمی شود
که توسط دستگاه قابل شناسايی نيستند.

◄ ترِک ها را عوض کنيد تا صدا شنيده شود.
USBکار نمي کند USB .را بزنيدUSB  دوباره ◄
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

1- رويه بررسي سيستم 

صدا

يک بلندگوتمام  بلندگوها

بازديد سيم کشي بلندگو

بازديد اتصال بلندگو

نصب موقت بلندگوي ديگر

تعويض دستگاه راديو

1. صدايي از راديو و CD به 
گوش نمي رسد.

چراغ هاي روشنايي

فيوز راديوپخش را بازديد کنيد

بازديد فيوز راديوپخش

آيا همه  اتصالات  پشت دستگاه 
به درستي وصل شده اند؟

آيا راديو پخش درست نصب  
شده است؟

بازديد اتصال خروجي بين راديو 
و خودرو

دستگاه راديو را تعويض کنيد.

آيا ولتاژ )12v( بين پايه 4
اتصالA راديوپخش و اتصال 

بدنه وجود دارد؟

تعميرتعويض فيوز

درست وصل 
کنيد.

تعويض 
بلندگو

درست وصل کنيد

سيم را بازديد کنيد.

دوباره درست وصل 
کنيد.

آریاتصالي را بررسی کنيد.

آری

آری

آری

آری

خير

سوخته
 دوباره
سوخته

خير

خير

آری

آری
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

2- رويه بررسي راديو
نمودار 1 

مشکل راديو 

ضعيف

بررسي آنتن

بازديد اتصال آنتن

آيا با استفاده از آنتن خارجي 
)مانند آنتن ستوني( شرايط بهتر 

شد؟

نوای ضعيف

درست تنظيم کنيد آيا هنوز 
صدا ضعيف است؟

بازديد اتصال کوتاه در سيم 
بلندگو

غلاف را تعمير کنيد.

تعويض راديو

تعويض آنتن

بررسي وجود چيزي روي بلندگو آن چيز را خارج کنيد.

آيا هنوز ضعيف است؟ آنتن را تعويض کنيد.

بازرسی آنتن و سيم برای 
شکستگی اتصال.

آيا دستگاه آزمونگر قطعی نشان 
داد؟

راديو خراب نيست.

آيا کيفيت پخش به دليل 
کيفيت پائين صداست؟

آری

آری

آری

آری
آری

آری

خير

خير
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

نمودار 2

آری

آری

خير

خير

خير

گيرندگي ضعيف

بازرسي آنتن

موقتاً آنتن ديگری نصب کنيد

تعويض راديو

بازديد سيم و آنتن ، تعمير در 
صورت نياز

آيا هنگام بالا بودن آنتن، گيرندگي 
ضعيف است؟

موقتاً از بلندگوي ديگري استفاده 
کنيد، آيا مشکل حل شد؟

موقتاً از بلندگوي ديگري استفاده 
کنيد، آيا مشکل حل شد؟

موقتاً از بلندگوي ديگري استفاده 
کنيد، آيا مشکل حل شد؟
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

نمودار 3

آری

آری

آری

OK
NG

NG

OK

آری
آری

خير

خير

روشنخاموش

خير

صداي گوش خراش

روشن کردن موتور 

تنظيم درست، آيا هنوز 
گوش خراش است؟

آيا سيم آنتن خيلي نزديک به 
سيم کشي است؟

موتور

آيا هنگام قطع کردن سيم آنتن 
هنوز صدا گوش خراش است؟

آيا هنگام قطع کردن سيم آنتن 
هنوز صدا گوش خراش است؟

اگر پس از بازديد موارد بالا باز 
هم صدا گوش خراش است منبع 

بيروني را جسنجو کنيد.
)مانند بوق ، برف پاک کن و غيره(

بازديد پيچ هاي نصب

آيا سيم کشی درست است؟ تعويض دستگاه راديو

تعمير سرسيم آنتن

سفت کردن پيچ ها

وصل کامل اتصالات

تعويض سيم کشي

بازديد اتصالات 
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

نمودار 4

آری

آری

آری
آری

آری

خير

خير

مشکل راديو

ضعيف

بازديد آنتن

بازديد اتصال آنتن

راديو سالم است

تعويض راديو

تعويض راديو

تعويض آنتن

آيا با استفاده از يک آنتن خارجی 
مانند آنتن ستونی شرايط بهتر 

می شود؟

به جاي نام ايستگاه فرکانس آن 
نمايان مي شود.

 RDS تنظيم با فرستنده قوي
PS توسط نام

آيا ايستگاه با نام PS تنظيم شد؟

هنوز به جاي ايستگاه راديويي 
فرکانس آن نمايان مي شود؟
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

نمو دار 5

مشکل جستجو / اسکن

نصب درست سيم آنتنآيا سيم آنتن درست نصب شده است؟

قرار دادن کامل آنتن

تعويض آنتن

بازديد قرارگيري آنتن در جاي درستش

بازديد آنتن و سيم براي شکستگی اتصال ، آيا 
آزمونگر قطعي را نشان داد؟

• بازديد برق بدنه تقويت کننده آنتن.
.FM در برابر جستجوي AM بازديد جستجوي •

• بازديد اتصال کابل تغذيه در مرکز کابل 
• بررسي گيرندگي صاف

آيا صاف است؟

تعويض دستگاه راديو

آری

آری

NG

خير

خير

خير

خير

OK
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

نمودار 6

OK
OK

OK

آری

آری

خير

خير

مشکل راديو

ضعيف

بازديد آنتن

بازديد اتصال آنتن
راديو سالم است

تعويض راديو

تعويض راديو

تعويض آنتن

آيا با استفاده از آنتن خارجي 
)مانند آنتن ستوني( شرايط بهتر 

مي شود؟

اخبار ترافيکي برقرار نمي شود.

فعال کردن اخبار ترافيکي با 
TA فشردن دکمه

آيا اخبار ترافيکي فعال شد؟

هنوز اخبار ترافيکي فعال نشده 
است؟
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

 CD 3- رويه بررسي

آيا مي توانيد CD را جا بزنيد؟

آيا پس از ورود حدود 15 ميلی متر 
از CD دوباره CD خارج می شود؟

آيا قبلًا CD در دستگاه وجود 
داشت؟

CD قبلي را درآوريد و سپس 
دوباره سعي کنيدداشت؟

OK

با درآوردن فيوزهاي راديو پخش 
برق را قطع کنيد، 5 دقيقه صبر 
نمائيد و دوباره فيوزها را هنگام 

بسته بودن سوئيچ جا بزنيد 
.سوئيچ را باز کنيد دوباره جا زدن 

CD را آزمايش کنيد.

OK

بازرسی سلامتي CD و جا زدن 
درست آن

اگر CD يک بار کامل جا رفت ، آيا 
خطا نمايان شد و CD بيرون آمد؟

بازديد آنتن و سيم براي شکستگی 
اتصال ، آيا آزمونگر قطعي را نشان 

داد؟

 CDبازديد
• آيا روي نوشته CD پائين است؟
• آيا سمت کاري CD آلوده است؟

• آيا سمت کاري CD نمناک است؟

CD تعويض دستگاه

آری

آری

آری

آری

خير

خير

خير

خير

راهنامهCD– 1  پذيرش نمی شود.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

 CD 3- رويه بررسي

آيا روي CD آلودگي يا خراش دارد؟

اگر CD تعويض شود آيا دستگاه درست کار 
مي کند؟

آيا هنگام استفاده از دستگاه CD ، صدا پرش 
دارد؟

CD خراب است يا پاک شود.

پرش صدا را حين رانندگي بررسي و به تعميرگاه 
مراجعه کنيد.

CD تعمير دستگاه CD تعويض

دستگاه CD را درست و مطمئن نصب کنيد.

آری

آری

آری

خير

خير

خير

هنگام توقف خودرو بعضاً صدا پرش دارد.  )1

گاهي اوقات حين رانندگي صدا پرش دارد.  )2
)خودرو را نگه داريد و بررسي کنيد.(

)بررسي را با استفاده از يک CD بي خش، پاک و بدون آسيب انجام دهيد(
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

راهنامه 3

صدای ضعيف

آيا اگر از CD به راديو برويد مشکل 
حل مي شود؟

نصب نادرست سيم کشي يا 
اتصالات را درست کنيد.اتصالات

آلودگي، فرسودگي يا خرابي 
دستگاه CD خوان، نصب نادرست 

CD خوان
تعويض يا تميز کنيد.

اتصالات را اصلاح کنيد يا 
قسمت های خراب را تعويض کنيد.

CD را تعويض يا تميز کنيد.
قسمت های خراب را تعويض کنيد.

آيا CD خوان درست است؟

سيم  نادرست  نصب  جهت  بازديد 
CD خوان يا خرابي در خود دستگاه 

CD خوان
دستگاه CD خوان تحت آزمون بايد 

کيفيت استريو خوب داشته باشد.

آری

آری

خير

خير
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

USB 1- رويه بازديد

USB کار نمي کند

USB را درآوريد و دوباره وارد کنيد.

راديو را تعويض کنيد. آيا پيام READING با نمادUSB در نمايشگر 
کنترل از راه دور را مي بينيد؟

فايل هاي USB با نمايش نام فايل کار مي کند؟

راديو سالم است.

آری

آری

آری

آری

خير
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

4- برخي اتصالات داراي بست در پهلو براي نصب به پايه بدنه يا 
ديگر اجزاء هستند. اين بست داراي قفل کشويی است.

5- برخي از اتصالات را نمي توان جدا کرد مگر اين که ابتدا قفل 
را باز و از پايه نصب )A( پياده شود.

3- ميزان کشش تسمه آلترناتور را وارسي کنيد.

جابه جايی اتصالات برقي
1- از تميزي اتصالات و شُل نبودن پايه هاي آن مطمئن شويد.

2- از بسته شدن اتصالات چند خانه با گريس مطمئن شويد. )به 
جز اتصالات آب بند(

3- تمام اتصالات داراي قفل هاي فشاري)A( هستند.

اطلاعات عمومي
اطلاعات عمومي عيب يابی

پيش از عيب يابی
بررسي  را  استفاده در جعبه فيوز/رله مرتبط  1- فيوزهاي مورد 

کنيد.
با استفاده از آزمونگر باتري )KIT 570-MCR(، شرايط    -2
شارژ باتري، آسيب ديد گي را بررسي و سر باتري را تميز و سفت 

کنيد.
)به بخش سيستم الکتريکي موتور- باتري رجوع شود(

توجه 
را  منفی)-(  سرباتری  که  هنگامي  فقط  باتري  سريع  شارژ  از   •
برداشته ايد استفاده کنيد وگرنه ديودهاي آلترناتور آسيب خواهد 

ديد.
• هنگامي که سرباتری منفی)-( شُل است استارت نزنيد در اين 

صورت سيم کشي شديداً آسيب خواهد ديد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

9- شُلي نگهدارنده )A( و لاستيک آببندي را وارسي کنيد.

8- قبل از نصب اتصال، از سلامت تيغه پايه ها و عدم خمش آن ها 
)A( مطمئن شويد.

6- هرگز اتصالات را با کشيدن سيم هايش جدا نکنيد به جاي اين 
عمل نيمه هاي اتصال را بکشيد.

7- هميشه پوشش پلاستيکي را دوباره نصب کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

جابه جايی سيم ها و دسته سيم ها
1- سيم ها و دسته سيم ها را با بست هاي مرتبط به نقاط مشخص 

روي تنه نصب کنيد.
 )A(2- بست ها را به دقت طوري جدا کنيد که به چفت هايشان

آسيب نرسد.

12- سيم ها را طوري قرار دهيد که بخش باز روکش به سمت 
پايين باشد.

شده است  در  زده  گريس  برقي  اتصالات  از  برخي  پشت   -10
آن  آلوده شده   )A( اگر گريس  کنيد.  اضافه  آن  به  نياز  صورت 

را عوض کنيد.

11- اتصال را در مسير خود جا بزنيد و از چفت شدنش مطمئن 
شويد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

آزمايش و تعميرات
1- از سيم يا دسته سيم با عايق هاي خراب استفاده نکنيد. آن ها 

را عوض کنيد يا به کمک نوار چسب برق، عايق را ترميم کنيد.
2- پس از نصب قطعات مطمئن شويد که هيچ سيمي دچار گاز 

گرفتگي نشده باشد. 
3- هنگام استفاده از لوازم آزمون به دفترچه راهنماي سازنده آن 

رجوع و توضيحات اين کتابچه عمل کنيد.
4- در صورت امکان ابزار جدا کن را از پهلوي سيم وارد کنيد.

)به جز اتصالات ضد آب(

4- بعد از نصب بسته هاي دسته سيم از عدم تداخل با هر قطعه 
متحرک مطمئن شويد.

داغ،  قطعات  ديگر  و  اگزوز  لوله هاي  از  را  سيم ها  دسته    -5
گوشه هاي تيز پايه ها و سوراخ ها و پيچ ها حفاظت نماييد.

6- لاستيک هاي آب بندی شياردار )A( را درست جا بزنيد. تغيير 
شکل لاستيک هاي پولکي )B( را اصلاح کنيد.

3- خار جمع کن )A( را با زاويه وارد سوراخ پايه بست نماييد و 
با فشردن خار بست را آزاد کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

عيب يابی پنج گامي
1- بررسي عيب گزارش شده

تمام اجزاء مرتبط با مدار مشکل دار را روشن کنيد. به نشانه هاي 
مادامي که  آزمايش،  يا  قطعات  باز کردن  از  نماييد.  توجه  عيب 

عيب درست تشخيص داده نشده، خودداري نماييد.
2- تحليل شماتيك

براي عيب مدار در نمودار شماتيک جستجو کنيد. از منبع تغذيه 
تا مشخص شود  برسيد  بدنه  به  قطعات  مدار  از طريق  و  شروع 
که مدار چگونه کار مي کند. اگر چند مدار همزمان از کار افتاد، 

احتمالاً اتصال بدنه يا فيوز عامل آن است.
3- مجزا كردن مشكل با آزمون مدار

به خاطر  کنيد.  آزمايش   2 گام  را طبق  مدارها  عيب يابي،  براي 
داشته باشيد که روش هاي ساده و منطقي کليد عيب يابی کارآمد 

است. 
آزمون را ابتدا براي بيشترين احتمال عيب انجام دهيد. آزمايش ها 

را از نقاطي که دسترسي آسان دارند انجام دهيد.
4- تعميرعيب 

يک بار که مشکل مشخص شد تعمير را انجام دهيد. از کاربرد 
ابزارهاي ويژه و رويه هاي ايمن مطمئن شويد.

5- اطمينان از عملكرد مدار
تمامي اجزاء مرتبط با مدار را در تمام حالت ها روشن کنيد تا از 
رفع عيب کلي مشکل مطمئن شويد. اگر مساله سوختن فيوزي 
باشد از انجام آزمايش همه مدارهاي مرتبط با آن فيوز اطمينان 
و  نشده  پديدار  مساله جديدي  که  کنيد. مطمئن شويد  حاصل 

عيب قبلي تکرار نشده است.

5- از سَري نوار پيچي شده استفاده کنيد.
 PUB NO(.کنيد مراجعه  سيم کشي  تعمير  راهنماي  به 

)TRK015
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

راه اندازي مجدد باتري
شرح

هنگام نصب مجدد سرباتري، شارژ باتري تخليه شده يا نصب فيوز حافظه در صفحه سمت راننده پس از جداکردن آن از راه اندازي سيستم 
مطابق جدول زير مطمئن شويد.

علاوه بر اين هنگام تعويض يا نصب مجدد فيوزهاي جدا شد شان بايد مطابق جدول زير تنظيم شود. لطفاً به جدول زير هنگام تعميرات 
رجوع کنيد.

راه اندازي مجددسيستم

بالا/ پايين خودکار
 شيشه برقي

هر وقت که باتري جدا، تخليه ، يا فيوز مرتبط تعويض يا دوباره نصب گردد سيستم خودکار بالا/پايين 
شيشه برقي را مطابق رويه زير بازنشاني )تنظيم مجدد( کنيد.

1( سوئيچ باز باشد.
2( کليد شيشه بالابر را تا بسته شدن کامل آن گرفته و براي يک ثانيه نگه داريد.

آفتابگير

هر وقت که باتري جدا، تخليه ، يا فيوز مرتبط تعويض يا دوباره نصب گردد سيستم آفتابگير بايد مطابق 
رويه زير بازنشاني)تنظيم مجدد( شود.

1( سوئيچ باز باشد.
2( مطابق موقعيت آفتابگير موارد زير را انجام دهيد.

- هنگام بسته شدن کامل آفتابگير: 
اهرم کنترل را تا جايی که کاملًا بسته شود به سمت بالا فشار دهيد.

- هنگام باز بودن آفتابگير: 
 اهرم کنترل را تا جايی که کاملًا بسته شود به سمت جلو فشار دهيد.

اهرم کنترل آفتابگير را به سمت بالا فشار دهيد تا کاملًا کج شود.
3( اهرم آفتابگير را آزاد کنيد.

4( اهرم کنترل را به سمت بالا فشار دهيد تا چرخيده و به موقعيت اصلي و کمي بالا رفتن آن موقعيت 
حداکثر کجي برگردد سپس اهرم را آزاد کنيد.

5( اهرم کنترل آفتابگير را به سمت بالا فشار دهيد تا آفتابگير به صورت زير کار کند. 
به پايين کج شود ← کشويی باز شدن ← کشويی بسته شدن 

هر وقت که باتري جدا و دوباره سوار شود کارکردهاي مسافت سنج به شرايط آغازين بر مي گردد بنابراين مسافت سنج
نياز است اين اطلاعات به مشتري گفته شود.

ساعت

هر وقت که سر باتري يا فيوزها برداشته شوند، بايد ساعت تنظيم شود.
وقتي سوئيچ  باز يا در وضعيت برق جانبي باشد، ساعت به صورت زير کار مي کند.

:  HOUR ◄
 با فشردن دکمه H يک ساعت به جلو مي رود.

:MINUTE ◄
با فشردن دکمه M يک دقيقه به جلو مي رود.

◄ نمايش تبديل:
براي تغيير ساختار 12 ساعتي به 24 ساعتي، کليدهاي  Mو H را همزمان بيش از 5 ثانيه نگه داريد. 

هر وقت که باتري جدا و دوباره سوار شود، ايستگاه هاي راديو به شرايط آغازين بر مي گردد بنابراين نياز راديو پخش
است قبل از تعمير ايستگاه هاي راديويی مشتري ثبت شده و بعد از تعمير بازنشاني گردد.
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