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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

سيستم سوئيچ  هوشمند
مشخصات

IPM )واحد سوئيچ  هوشمند(

مشخصاتمورد
12V DCولتاژ نامي

16V-9 DCولتاژ کاري

167F~22F-( 75 °C ~ - 30°C(دماي کاري

ماکزيمم 2mAبار

RF حسگر
مشخصاتمورد 

433.92MHzفرکانس

FSK )کليد تغيير فرکانس(نوع آنتن

FOB كليد هوشمند
مشخصاتمورد 

باتري ليتيوم 3V1EAباتري
10مترفاصله

بيش از 2 سالعمر باتري
قفل در/ بازکن/صندوق عقب/اضطراردکمه هاي فشاری

)RX( 125فرکانسkHz

)TX( 433.92فرکانسkHz

2EAشماره ها

آنتن
مشخصاتمورد 

12V DCولتاژ نامي

16V-9 DCولتاژ کاري

C ~ -22°F( 75 °C ~ -30°C° 167(دماي کاري

125kHzفرکانس

داخلی )3EA(، در)2EA(، سپر )1EA(شماره ها
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

موقعيت قطعات)1(

1- بوق بيزر)زنبوري(
RF 2- گيرنده

3- واحد سوئيچ هوشمند
4- آنتن داخلی 1
5- آنتن داخلی 2
6- آنتن داخلی 3

7- آنتن سپر
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

موقعيت قطعه )2(

)ESCL( 1- قفل فرمان  برقي
2- کليد در صندوق عقب

3- دستگيره بيرونی در
)PDM( 4- واحد توزيع برق
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

شرح 
با  کار  و  دسترسي  امکان  که  است  سيستمی  هوشمند   سوئيچ 
خودرو را به آساني فراهم مي کند. در اين دستگاه نيازي به سوئيچ 

يا کنترل از راه دور نيست.
هرکار  از  نياز  بي  و  هوشمند  سوئيچ  داشتن  دست  در  با  کاربر 
دکمه  فشردن  با  و   )RKE دکمه  از  استفاده  )مثلًا  ديگري 

دستگيره در مي تواند از خودرو بهره برداري کند. 
پس از راه اندازي، خودرو درخواستي را در بازه محدودي ارسال 
مي دارد. اگر سوئيچ هوشمند اين درخواست را بگيرد پاسخي را 
کار  که  تصميم مي گيرد  ارسال مي کند پس سيستم  به خودرو 
مشخصي را انجام دهد )باز يا بستن قفل( يا در حالت غير فعال 

باقي بماند.
به روش مشابه، قفل برقي فرمان )ESCL( باز مي شود. ارتباط 
دوباره بين خودرو و سوئيچ هوشمند پيش از انجام هرکار ديگري 

نياز است.
اين سيستم امکانات ديگري را در اختيار قرار مي دهد:
• باز شدن خودکار قفل از طريق در راننده و سرنشين.

• قفل شدن خودکار از طريق در راننده و سرنشين.
• راه اندازي خودکار )روشن شدن(

• دسترسی خودکار به صندوق از طريق کليد در صندوق. 
• قفل شدن خودکار از طريق در صندوق.

مديريت  سيستم  توسط   FOB هوشمند  سوئيچ  دو  حداکثر   •
مي شود.

• آنتن پشتيباني فرمان سيستم ضد سرقت براي اعتبار سنجی 
TP در نگه دارنده FOB تعبيه شده است)مثلًا اعزام به تعميرگاه(

• ارتباط با سيستم مديريت موتور
SRX ارتباط با •

LF-RF ارتباط با •

1- باز شدن خودكار قفل 
سيستم به کاربر اجازه مي دهد )باز شدن قفل( بدون انجام کاري 
اين  باشد.  داشته  دسترسي  خودرو  به  هوشمند  سوئيچ  با  تنها 

امکان وابسته به ساختار، داراي اشکال گوناگون زير است.
• فشردن کليد فشاري دستگيره.

2- قفل شدن خودكار
اين سيستم به کاربر اجازه مي  دهد خودرو را با فشردن دکمه اي 

روي دستگيره درِ با سوئيچ هوشمند قفل کند.
3- دكمه استارت)راه اندازي( 

 )ECSL( اين سيستم به کاربر اجازه مي دهد تا قفل برقي فرمان
را آزاد و به حالت هاي مختلف سوئيچ )خاموش، مياني، روشن( 
دسترسي داشته باشد. افزون بر اين بدون انجام کاري با سوئيچ 
هوشمند FOB موتور را خاموش يا روشن نمايد. به مشخصات 

دکمه سيستم راه اندازي موتور رجوع کنيد.
4- اعزام به تعميرگاه. 

علاوه بر موارد بالا سيستم وضعيت اعزام به تعميرگاه را در اختيار 
مي گذارد که کاربر مي تواند از همه قابليت ها )توانايی ها(خودرو با 

جا زدن کليد در نگه دارنده FOB بهره مند شود.

ECU سوئيچ  هوشمند
کارهاي  تمام   )SMK ECU( هوشمند  سوئيچ  کنترل  واحد 
مديريت  را  موتور  استارت  اعتبارسنجي  و  قفل شدن  به  مربوط 
مي کند. واحد ورودي ها)کليد فشاري دستگيره در، کليد استارت 
و توقف )SSB( و کليد وضعيت پارک را مي خواند و خروجي ها 
را کنترل مي کند )مانند آنتن داخلي و بيروني( و از طريق خط 
با  پيام  رابط  خط  علاوه  به  خودرو(  به  )بسته   LIN يا   CAN

تجهيزات بيشتر خودرو ارتباط برقرار مي کند.
براي برقراري ارتباط با سوئيچ هوشمند، واحد کنترل روي پيام 
125kHzدرخواست رمز را روي آنتن القايي ايجاد و مي فرستد 
و پاسخ سوئيچ هوشمند را از طريق گيرنده بيروني RF مي گيرد.

SMK ECU واحدهاي کاري اصلي
• تغذيه برق

• ميکروکنترلر همراه حافظه گذرا
SRX تک خط رابط با •

EMS  تک خط رابط با •
• گام ورودي 

LF فرمان/تقويت کننده آنتن •
)BCM(با واحد کنترل بدنه  CAN ارتباط •

• ارتباط LIN با واحد ديگر )بسته به نوع زير ساخت خودرو(
 125kHz پيام سينوسي حامل LF فرمان/ تقويت کننده آنتن

که به آنتن هاي مختلف توزيع مي شود را توليد مي کند.
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FOB سوئيچ هوشمند
مديريت  را   FOB هوشمند  سوئيچ  عدد   2 حداکثر  سيستم 

مي کند.
عملکردهاي اصلي سوئيچ هوشمند عبارتند از:

• عملکرد مستقل: دريافت پيام LF و ارسال پيام RF به عنوان 
پاسخ.

• کارکرد RKE حداکثر تا 6 دکمه فشاري.
• کارکرد باتري هنگام اغتشاش ارتباطي يا تخليه باتري.

• نشانگر LED براي وضعيت باتري و بازخورد کاري.

توجه 
چراغ هاي LED سوئيچ هوشمند حتي در وضعيت ضعيف باتري 
سوئيچ  کاري  بازه  اگر  بماند.  روشن  است  ممکن  هم  گيرنده 
را  گيرنده  باتري  بود  شده  بيني  پيش  مقدار  از  کمتر  هوشمند 

وارسي کنيد.

آنتن ها
LF 1- آنتن های گيرنده

آنتن های القائی داخل و نزديک خودرو برای انتقال جريان مورد 
 SMK استفاده قرار مي گيرند که تحت فرمان مدار آنتن واحد
ECU است و در ميدان مغناطيسي kHz 125 به عنوان حامل 

پيام سوئيچ هوشمند قرار دارد. 
سه آنتن بيرون خودرو را تحت پوشش دارند: دو آنتن در دستگيره 
درها )DSوPS( محيط پيرامون درها را تحت پوشش دارند. يک 
آنتن در سپر عقب محيط پيرامون صندوق عقب و انتهاي خودرو 

را در پوشش خود دارد.
دو آنتن بيرون خودرو را تحت پوشش دارد: دو آنتن در دستگيره 

درها )DSوPS( محيط پيرامون درها را تحت پوشش دارند.
حداکثر سه آنتن داخل خودرو و صندوق عقب را تحت پوشش 

دارند: دو عدد در اتاق سرنشين و يک عدد در صندوق عقب.
2- آنتن سيستم ضد سرقت دو سويه)اعزام به تعميرگاه(

دريافت  و  ارسال  براي  سرقت  ضد  سيستم  پشتيبانی  آنتن 
داده ها مورد استفاده قرار مي گيرد: اين آنتن ميدان مغناطيسي 
مستقيم  را  ميدان  در  تغييرات  و  منتشر   )135kHz-125پيام(

دريافت مي کند.)پاسخ گيرنده(
3- گيرنده بيروني

پاسخ کليد هوشمند از طريق گيرنده بيروني RF دريافت مي شود 
که به واحد کنترل سوئيچ هوشمند از طريق خط ارتباط زنجيره اي 
وصل است. واحد کنترل سوئيچ هوشمند )SMK ECU( پايه 

اتصال براي خط ارتباطي زنجيره اي را دارد.

دستگيره در 
 LF دستگيره دو درِ جلو )درِ راننده/سرنشين( مجهز به آنتن هاي
براي انتشار پيام هاي 125kHz است. دستگيره هاي جلو مجهز 

به کليد فشاري نيز هستند.

دكمه فشاری
در  راننده  نيت  نمايانگر  و  راه انداز  کليد  عنوان  به  فشاري  دکمه 

قفل يا بازکردن خودرو مورد استفاده است.
دکمه هاي فشاري روي درهاي جلو و يکپارچه در داخل دستگيره 

نصب شده اند.
دکمه ديگر روي در صندوق عقب سوار شده است.

عملكرد
عملكردهاي هوشمندانه)خودكار(

سيستم اجازه دسترسي کاربر به خودرو را بدون هيچ کاري )مانند 
فشردن کليد RKE( توسط کليد هوشمند فراهم مي کند. کافي 
است سوئيچ هوشمند معتبر در محدوده معين نسبت به خودرو 
اعتبارسنجي  و  قادر است تشخيص  بنابراين سيستم  قرار گيرد. 

سوئيچ هوشمند را در بازه پيش بيني شده زير انجام دهد.

بازه كاركرد
خارجي  آنتن هاي  با  را  خودرو  از  ارسالي  پيام  هوشمند  سوئيچ 
کار گذاشته شده در دستگيره  درها را در فاصله 70 سانتي متري 
تشخيص و تفسير مي کند: به شکل زير رجوع شود. بازه دسترسي 

صندوق عقب حداقل 70 سانتي متر از محل تعبيه آنتن است.
خارجي  آنتن هاي  با  را  خودرو  از  ارسالي  پيام  هوشمند  سوئيچ 
کار گذاشته شده در دستگيره  درها و در فاصله 70 سانتي متري 

تشخيص و تفسير مي کند: به شکل زير رجوع شود.
دسترسی هوشمند )خودکار( – ورود خودکار

با فشار دادن يکي از دکمه هاي فشاري روي دستگيره در هنگام 
قفل بودن همه درها، کاربر قصد خود را از دسترسي به خودرو 

نشان مي دهد و سيستم براي باز کردن قفل فعال مي شود.
قفل شدن خودکار )خروج(

با فشار دادن يکي از دکمه هاي دستگيره درها هنگامي که يکي 
از شرايط زير فراهم شود:

• حداقل يک در باز باشد و زمان سنج دو مرحله ای فعال نباشد 
• زمان سنج دو مرحله ای کار مي کند و يکي از دکمه هاي فشاري 

غير از جلو سمت چپ فعال شده باشد. 
نشان می دهد که کاربر قصد قفل کردن خودرو را دارد و سيستم 

فرمان قفل را اجرا مي کند.
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باز شدن خودكار در صندوق 
کاربر قصد  آن،  با فشردن دکمه  درِ صندوق  بودن  بسته  هنگام 
خود را از بازکردن در نشان مي دهد و سيستم راه اندازي مي شود. 
از  هوشمند  سوئيچ  به  را   LF پيام   SMK کنترل  واحد  سپس 
 RF طريق آنتن بيروني سپر ارسال مي کند. سوئيچ هوشمند با
با آن چه که پيش بيني شده  پاسخ مي دهد، اگر پاسخ دريافتي 
تطابق داشته باشد واحد کنترل SMK پيام باز شدن در صندوق 

را از طريق شبکه CAN ارسال مي دارد.

هشدار خودكار در صندوق 
 SMK کنترل  واحد  بسته  شود  صندوق  در  که  وقت  هر 
هشدار  از  جلوگيري  براي  مناسبي  جستجوي  استراتژي  از 
خودرو  بيرون  در  هوشمند  سوئيچ  توسط  زنبوري(  )بوق  بيزري 
در  دنبال سوئيچ هوشمند  به  واحد کنترل  بهره برداري مي کند، 
داخل صندوق مي گردد. اگر سوئيچ هوشمند درون صندوق پيدا 
شود واحد کنترل سوئيچ بوق بيزر )TBD( را براي آگاهي کاربر 

از جاماندن سوئيچ در صندوق عقب به صدا در مي آورد.
کار  اين  براي   )BK( بازگشايی  تيغه  اگر   SMK کنترل  واحد 
 BCM تنظيم شده باشد فرمان بازگشايي در صندوق عقب را به
ارسال مي دارد.سوئيچ هوشمند معتبر به معني هر سوئيچ متعلق 

به اين خودرو است حتي اگر فعال نباشد.

توجه
ممکن   RF ديگر  اغتشاش  هر  مشابه  صندوق  درون  کور  نقطه 
سپر  آنتن  موج  نفوذ  شود.  در صندوق  هشدار  عدم  است سبب 
به داخل صندوق ممکن است سبب باز شدن در صندوق  بدون 

شناسايی وسيله بيروني شود.
ممکن   RF ديگر  اغتشاش  هر  مشابه  صندوق  درون  کور  نقطه 

است سبب عدم هشدار در صندوق شود.

يادآور 1 سوئيچ هوشمند
1- پيش آمادگي 

مادامي که CAN/LIN فعال است اگر تمام پايه  ها قطع)خاموش( 
و حداقل يک در باز باشد و حالت قفل فعال نباشد هر 100 ميلي 
ثانيه واحد کنترل SMK به صورت دوره اي اين وارسي را انجام 

مي دهد.

2- رخداد
حداقل يک حالت دستگيره در از باز به قفل تغيير کرده باشد.

 )SMK(3- فعاليت هاي سوئيچ هوشمند
• اگر هيچ سوئيچ هوشمندي فعال نباشد.

سوئيچ  براي  را  خودرو   درون  جستجوي   SMK کنترل  واحد 
انجام مي دهد. بايد همان استراتژي LF طوري که هشدار بيروني 
ثبت،  گيرد.)فقط  قرار  بهره برداري  مورد  شده است  تعريف   ID

بدون اعتبارسنجي(

• اگر سوئيچ هوشمند فعال باشد.
واحد کنترل SMK درخواست جستجوي TP معتبر را به سمت 

PDM ارسال مي دارد.
اگر هيچ سوئيچ هوشمندي يا TP پيدا نشد فعاليتي لازم نيست.

کنترل  واحد  شد  يافت  معتبر   TP يا  هوشمند  سوئيچ  هر  اگر 
کليد  يادآور  بازکردن  پيام  ارسال  با  را  خودرو  قفل هاي   SMK

CAN با شماره سوئيچ هوشمند، باز مي کند.
اگر هر سوئيچ هوشمندي يافت شد واحد کنترل SMK قفل هاي 
با   CAN/LIN کليد  يادآور  بازکردن  پيام  ارسال  با  را  خودرو 

شماره سوئيچ هوشمند، باز مي کند.

يادآور 2 سوئيچ هوشمند 
1- پيش آمادگي

مادامي که CAN/LIN  فعال است اگر تمام پايه ها قطع)خاموش( 
همه درها )شامل درِ صندوق( باز باشد و هيچ سوئيچ هوشمندي 
در داخل وضعيت فعلي نباشد هر 100 ميلي ثانيه واحد کنترل 

SMK به صورت دوره اي اين وارسي را انجام مي دهد.
2- فعاليت خودرو :

بستن آخرين در يا صندوق توسط حالت قفل دستگيره يا عمل 
قفل کردن

: SMK 3- فعاليت هاي واحد كنترل
پس از بستن و پيش از سپري شدن 500 ميلي ثانيه اگر همه 

درها قفل باشند بنابراين :
• اگر هيچ سوئيچ هوشمندی فعال نباشد

براي  را  خودرو  درون  جستجوي  هوشمند  سوئيچ  کنترل  واحد 
سوئيچ انجام مي دهد.

تعريف   ID بيروني  LF طوري که هشدار  استراتژي  بايد همان 
بدون  ثبت،  قرار  گيرد.)فقط  بهره برداري  مورد  شده است 

اعتبارسنجي(
• اگر سوئيچ هوشمند فعال باشد

به  را  معتبر   TP جستجوي  درخواست   )SMK( کنترل  واحد 
سمت PDM ارسال مي دارد.

اگر هيچ سوئيچ هوشمندي يافت نشد فعاليتي لازم نيست.
کنترل  واحد  شد  يافت  معتبري   TP يا  هوشمندي  سوئيچ  اگر 
بيزر  بوق  و  ارسال   CAN طريق  از  را  گشايش  پيام   )SMK(

بيروني را فعال مي کند.
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هشدار قفل درِ سوئيچ هوشمند
هشدار1 قفل در 
1- پيش آمادگي

هنگامي که حداقل يک دستگيره در باز است و سوئيچ باز يا در 
نقطه مياني است و سوئيچ هوشمندی داخل نيست:

• )تمام درها و صندوق بسته است(
2- رخداد

کاربر دکمه روي دستگيره در يا صندوق را فشار مي دهد.
:SMK 3- فعاليت هاي واحد كنترل

واحد کنترل SMK جستجويي براي سوئيچ هوشمند در بيرون 
در  شده  تعريف   LF استراتژي  همان  مي دهد:  انجام  را  خودرو 
سناريوي دسترسي به تشخيص I/O بايد مورد استفاده قرار گيرد.

هشدار2 قفل در 
1- پيش آمادگي 

باز  در  يک  حداقل  اما  خودکار  شدن  قفل  آمادگي  پيش  همان 
باشد.

2- رخداد
کاربر دکمه دستگيره در را فشار مي دهد.
:SMK 3- فعاليت هاي واحد كنترل

واحد کنترل SMK جستجويي براي سوئيچ هوشمند در بيرون 
در  شده  تعريف   LF استراتژي  همان  مي دهد:  انجام  را  خودرو 
سناريوي دسترسي به تشخيص I/O بايد مورد استفاده قرار گيرد.

اگر سوئيچ هوشمندي يافت نشد فعاليتي لازم نيست.
اگر ديگر پيش آمادگي طي فعاليت بيزر )3 ثانيه( معتبر نباشد 

واحد کنترل SMK بيزر را بي درنگ خاموش مي کند.

هشدار3 قفل در 
1- همانند پيش آمادگي قفل شدن خودکار

2- فعاليت کاربر
• کاربر دکمه فشاري دستگيره در را مي فشارد.

SMK 3- فعاليت هاي واحد کنترل
• اگر سيستم هشدار ضد سرقت ATWS در وضعيت غير فعال 
هوشمند  سوئيچ  براي  را  SMK جستجويي  کنترل  واحد  باشد 

داخل خودرو انجام مي دهد)به هشدار قفل در 3 رجوع شود(
اگر هيچ سوئيچ هوشمندي يافت نشد، قفل بودن خودکار اجرا 

مي شود.
اگر سوئيچ هوشمندي يافت شد، واحد کنترل SMK بيزر بيروني 
را راه مي اندازد. اگر کار زمان سنج پايان يافت يا سوئيچ در نقطه 
سوئيچ  يا  نباشد  بسته  درها  همه  يا  باشد  باز  يا   ACC مياني 
هوشمند در داخل باشد،  واحد کنترل SMK بيزر را بي درنگ 

خاموش مي کند.
 SMK بعد از جستجوي سوئيچ هوشمند در داخل، واحد کنترل
انجام  خودرو  بيرون  در  هوشمند  سوئيچ هاي  براي  را  جستجو 

مي دهد.

چراغ هشدار سوئيچ هوشمند
:SMK 1- فعاليت هاي واحد

 SMK کنترل  واحد  باشد  معتبر  آمادگي  پيش  که  مادامي 
جستجوي دوره اي براي سوئيچ هوشمند در درون خودرو را انجام 
مي دهد همان استراتژي LF تعريف شده براي هشدار ID بيرون 
مورد استفاده قرار می گيرد.)فقط ثبت، بدون هيچ اعتبارسنجي(: 

دوره اي به معني هر 3 ثانيه است.
اگرسوئيچ هوشمند معتبري يافت نشد واحد کنترل SMK چراغ 
نمايشگر کليد در بيرون را روشن مي کند)اگر يک در باز باشد( و 
جستجوي ديگري را طي 3 ثانيه بعد انجام مي دهد. اگر هيچ دري 
باز نباشد اگر پيش آمادگي ها هنوز معتبر باشد پس فقط در گام 
بعدي قرار دارد، جستجو با باز شدن يک در از سر گرفته مي شود.

فعاليت هاي خرابي ايمن)پشتيباني براي اعزام به تعميرگاه(
انتقال  در  خرابي  يا  هوشمند  سوئيچ  باتري  تخليه شدن  هنگام 

قدرت، قابليت هاي زير امکان پذيرند:
• باز و بست کردن قفل درها، در صندوق  بسته به نوع خودرو از 

طريق کليد مکانيکي
قابليت هاي اطلاعاتي كاربر

ID هشدار بيروني
1- پيش نيازها

• )سوئيچ باز يا در نقطه مياني( و )هر دري يا در صندوق باز باشد(
2- رخداد 

آخرين درِ باز،  بسته شود.
3- فعاليت واحد كنترل 

SMK براي يافتن سوئيچ هوشمند در داخل جستجو مي کند.
• اگر هيچ سوئيچ هوشمندي يافت نشد، SMK بيزر بيروني را به 
صدا در مي آورد و ID OUT WNG را ارسال مي دارد)هشدار 

بيزري داخلي و بيروني( 
• اگر دري دوباره در انتها يا طي کار سوئيچ هوشمند باز يا بسته 
شود، SMK اعتبارسنجي را فعال مي سازد و هشدار را متوقف 
مي  کند اگر سوئيچ در وضعيت مياني )ACC( باشد، SMK بايد 

چراغ ضد سرقت را روشن کند.

توجه
 )LF آنتن  خرابي  يا   LF شدن  )داغ  باشد   LF در  خطايي  اگر 
را  هوشمند  سوئيچ  نشدن  يافت  هنگام  در  رفتار  همان  سيستم 

خواهد داشت.
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چراغ سيستم ضد سرقت
با درآوردن PIF از MSL و جاگذاري مجدد آن و  فشردن دکمه 

)MSL KNOB( چراغ دوباره روشن خواهد شد.

ولتاژ پايين در باتري سوئيچ هوشمند
براي آشکار شدن شرايط ولتاژ پايين باتري در سوئيچ هوشمند، 
اندازه گيري معين ولتاژ باتري و استراتژي آشکارسازي در داخل 
سوئيچ هوشمند اجرا مي شود. اگر دکمه سوئيچ هوشمند فشرده 
ولتاژ  اندازه گيري  LF دريافت گردد،  اندازه گيري  فرمان  يا  شود 

باتري انجام مي شود.
 LED اگر سوئيچ هوشمند ولتاژ پايين باتري را آشکار کرد چراغ

روي دکمه فشاري روشن نمي شود.

 )LEARNING( شرح رمزگذاري
در اين فصل، رويه رمز گذاري براي SMK، PDM، ESCL و 

سوئيچ هاي هوشمند )FOBs( شرح داده شده اند.
 FOBs و سوئيچ هاي هوشمند ،SMK، PDM براي رمزگذاري

ESCL لازم است ارتباط با دستگاه عيب ياب برقرار شود.

مُد رمز گذاري
 SMK کنترل  واحد  توسط  رمزگذاري  رويه هاي  هر حالتي،  در 

کارگرداني مي شود.
قبل از آغاز رمزگذاري، پيام سوئيچ هوشمند درون بايد فعال شود 

و رمز محرمانه خودرو )کد PIN( بايد موجود باشد.

مُد رمزدهي
يا  کليدها  ESCL/PDM/SMK/تنظيم  تعويض  برای  مُد  اين 
ثبت کليدهاي جديد در سيستم موجود توسط نمايندگي ها مورد 
 PIN استفاده قرار مي گيرد. بدين معني که سيستم قبلًا با کد
مشخص رمزگذاري شده  و کد PIN براي عمر خودرو ثابت است 
بنابراين همان کد PIN بايد در اين مُد مورد استفاده قرار گيرد 

وگرنه کدگذاري ناموفق خواهد بود.

شرح رويه رمزدهي )گام به گام( 
موضوعي: رويه رمزدهي کليد در تعميرگاه

آغاز: 
 ،PDM، ESCL نشده،  رمزگذاري   SMK: SMK تعويض   -

و سوئيچ هوشمند قبلًا با کد PIN  يکسان رمزگذاري شده اند.
و   SMK،ESCL نشده،  رمزگذاري   PDM: PDM تعويض   -

سوئيچ هوشمند قبلًا با کد PIN يکسان رمزگذاري شده اند.
- تعويض ESCL : ESCL رمزگذاري نشده، SMK،PDM و 

سوئيچ هوشمند قبلًا با کد PIN يکسان رمزگذاري شده اند.
- رمزدهي سوئيچ جديد يا اضافه: SMK،PDM و ESCL قبلًا 

با کد PIN يکسان رمزگذاري شده اند.
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رمزدهي سوئيچ هوشمند

بار جازدن سوئيچ 1 در جاسوئيچي يک  همزمان  سوئيچ  و  گيرنده   ، هوشمند  سوئيچ  رمزگذاري  در   •
رمزگذاري مي شود.

 ESCL،،تعويض آسان واحد سوئيچ هوشمند براي  مد خنثي   •
PDM، ECM است.

پس از خنثي سازي سيستم سوئيچ هوشمند امکان رمزگذاري   •
مجدد آن وجود دارد.

در شرايط خنثي امکان استارت خام وجود ندارد.  •

اگر کد PIN بيش از 3 مرتبه وارد شود امکان رمزگذاري يا خنثي سازي 
براي يک ساعت وجود ندارد.

آغاز رمزگذاري

PIN وارد کردن کد

PDM آغاز رمز گذاري

ESCL آغاز رمز گذاري

سوئيچ هوشمند1 رمزگذاري شد

SMK/PDM/ESCL رمزگذاري شد.

سوئيچ هوشمند 2 را جا بزنيد.

سوئيچ هوشمند 2 رمزگذاري شد.

سوئيچ هوشمند1 رمزگذاري شد

مد خنثي در سوئيچ هوشمند

قُفل توسط زمان سنج
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عيب يابي سوئيچ
1- اتصال دستگاه عيب ياب را به اتصال تبادل داده ها در زير پاي 

راننده وصل و دستگاه را روشن کنيد.
2- مدل خودرو و سپس سوئيچ هوشمند را انتخاب کنيد.

3- واحد سوئيچ هوشمند )smart key unit( را انتخاب کنيد.
 )current data( 4- بعد از باز کردن سوئيچ، داده هاي کنونی

را انتخاب کنيد.

بازرسي
خودعيب يابي توسط دستگاه عيب ياب

توسط  هوشمند  سوئيچ  سيستم  در  خرابي ها  عيب يابي  امکان 
به  را  عملگرها  عيب ياب  دستگاه  دارد.  وجود  عيب ياب  دستگاه 
را  عيب يابي  خود  و  ورودي/خروجي  مقادير  و  راه اندازي  اجبار 

پايش مي کند.
سه نوع مساله اصلي زير در سيستم سوئيچ هوشمند وجود دارد.

1- مساله در ورودي واحد سوئيچ هوشمند
2- مساله در واحد سوئيچ هوشمند

3- مساله در خروجي واحد سوئيچ هوشمند
بنابراين سه عيب يابي ذيل فرايند اصلي حل مسايل خواهد بود.

1- مساله ورودي واحد سوئيچ هوشمند : عيب يابي سوئيچ
2- مساله واحد سوئيچ هوشمند : عيب يابي ارتباطي

خروجي  عيب يابي  هوشمند:  سوئيچ  واحد  خروجي  مساله   -3
سوئيچ  و آنتن 

استارت پس از تعويض )استارت خام( 
يا   FOB کليد   ،PDM واحد سوئيچ هوشمند،  تعويض  از  پس 

ESCL امکان استارت يا راه اندازي با فرآيند ذيل وجود دارد.
• اين امکان فقط براي استارت در شرايط خام است.

همه قطعات مرتبط در شرايط خام هستند)سوئيچ هوشمند،   •
 )IPM، PDM، ESCL ECM

• در شرايط خام ESCL هميشه باز است.
• هنگامي که سوئيچ هوشمند در جاسوئيچي جازده شود امکان 
استارت، بازشدن سوئيچ و برق جانبي)وضعيت ميانی( وجود دارد.

• پدال ترمز را در وضعيت P  يا N بفشاريد.
قراردادن سوئيچ هوشمند خام در جاسوئيچي، دکمه  از  پس   •

استارت را يک بار فشار دهيد.
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عيب يابي ارتباطي با دستگاه عيب ياب )خودعيب يابي(
ارتباطي عملکرد عادي قطعات مرتبط را بررسي  يابي  1- عيب 

مي کند.
2- اتصال دستگاه عيب ياب را به اتصال تبادل داده ها در زير پاي 

راننده وصل کنيد.
3- پس از باز کردن سوئيچ گزاره self diagnostic را انتخاب 

کنيد.

5- شما مي توانيد وضعيت هر کليد را روي دستگاه عيب ياب پس 
از برقراري ارتباط داده هاي جاري مشاهده کنيد.
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LED روي سوئيچ هوشمند چشمک زد، سوئيچ  اگر چراغ   -4
درست است.

5- اگر چراغ LED چشمک نزد ولتاژ باتري سوئيچ هوشمند را 
بررسي کنيد.

6- عملگر آنتن
- آنتن داخلي 1
- آنتن داخلي 2
- آنتن داخلي 3

- آنتن سپر/ صندوق
- آنتن در راننده

- آنتن در سرنشين

3- سوئيچ هوشمند را در کنار آنتن مرتبط تنظيم و با دستگاه 
عيب ياب آن را به راه اندازيد.

عيب يابي عملگر آنتن
1- اتصال دستگاه عيب ياب را به اتصال تبادل داده ها در زير پاي 

راننده وصل کنيد.
2- پس از باز کردن سوئيچ گزاره actuation test را انتخاب 

کنيد.
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4- سوئيچ هوشمند را در کنار آنتن مرتبط تنظيم و با دستگاه 
عيب ياب آن را به راه اندازيد.

بررسي وضعيت آنتن
1- اتصال دستگاه عيب ياب را به اتصال تبادل داده ها در زير پاي 

راننده وصل کنيد.
2- گزاره status check.07 را انتخاب کنيد.

 antenna status.03 گزاره  سوئيچ  کردن  باز  از  پس   -3
check را انتخاب کنيد.
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 SRx COMM. LINE گزينه  سوئيچ  کردن  باز  از  پس   -3
STATUS  را انتخاب کنيد.

4- خط ارتباط زنجيره اي را با دستگاه عيب ياب بررسي کنيد.
سوئيچ  واحد  ارتباط  کند  کار  درست  هوشمند  سوئيچ  اگر   -5
برقي مکانيکي فرمان(  MSL )قفل  بيروني و  هوشمند، گيرنده 

عادي هستند.
را  زير  موارد  ارتباط  نکرد  کار  درست  هوشمند  سوئيچ  اگر   -6

بررسي کنيد.
- قطعي يا نبود پاسخ خط ارتباطي گيرنده بيروني 
- قطعي خط ارتباطي گيرنده بيروني و اتصال بدنه

MSL نبود پاسخ يا قطعي -
MSL اتصال بدنه يا قطعي -

سوئيچ  مرتبط،  آنتن  کند،  کار  درست  هوشمند  سوئيچ  اگر   -5
هوشمند )انتقال و دريافت( و گيرنده بيروني عادي هستند.

6- وضعيت آنتن
- آنتن داخلي 1
- آنتن داخلي 2
- آنتن داخلي 3

- آنتن سپر/صندوق
- آنتن در راننده 

- آنتن در سرنشين
بررسي وضعيت زنجيره ارتباطي

1- اتصال دستگاه عيب ياب را به اتصال تبادل داده ها در زير پاي 
راننده وصل کنيد.

2- گزاره status check را انتخاب کنيد.
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5- اگر چراغ LED چشمک نزد، در منطقه سايه خورده آنتن 
را بررسي کنيد.

2- اگر سوئيچ باز شد، آنتن درست کار مي کند.
3- آنتن داخلي را در مد باز بودن سوئيچ بررسي کنيد.

4- سوئيچ هوشمند را در منطقه سايه خورده زير تنظيم و آنتن 
را راه اندازي کنيد. چشمک زدن چراغ LED سوئيچ هوشمند را 

بررسي کنيد.

بررسي عملگر آنتن داخلي
1- سوئيچ هوشمند را در منطقه سايه خورده زير، تنظيم و باز 

شدن سوئيچ را بررسي کنيد.

داخلي جلو

داخلي عقب

اتصال

سپر

صندوق
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

واحد سوئيچ هوشمند
قطعات 
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

نقشه پايه های اتصال
اتصال Bپيناتصال Aپين
داخلي 2 آنتن 12باتري1
داخلي 1 آنتن 22نمايانگر ضد سرقت2
-3بدنه 31
داخلي 4 آنتن 4-42
صندوق 1 آنتن 51در صندوق5
آنتن سپر 61قفل يا باز بودن درِ جلو چپ6
آنتن در 1 راست7بيزر7
8ALT L8آنتن در 1 چپ
9ACC )داخلي 2 آنتن 91نقطه مياني)جانبي
داخلي 1 آنتن CAN101 سرعت بالا10
-CAN11  سرعت پايين11
12ESCL داخلي4 داخلي 121ارتباط
13RF صندوق 1 آنتن 132ارتباط
آنتن سپر 142سوئيچ 141
15P آنتن در راست 152موقعيت
آنتن در چپ 162بدنه 162
نمايانگر کليد در بيرون17
ESCL فعال18

شستی)کليد فشاری(19
قفل يا باز بودن درِ جلو راست20
21-
عيب يابي22
232 - SSB کليد
ترمز24
25EMS ارتباط
26LIN ارتباط
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

باز كردن
واحد سوئيچ هوشمند

1- سرباتری منفی)-( را برداريد.
2- در صندوق را باز کنيد و تودوزي سمت راست )A( را درآوريد

)به کتاب تعميرات بدنه – صندوق رجوع کنيد.( 

3- اگر پيوستگي مشخص نشد، کليد را بررسي کنيد.

31

باز
قفل

بازرسي
واحد سوئيچ هوشمند

- به کتاب تعميرات برق بدنه – بازرسي/خود عيب يابي با دستگاه 
عيب ياب رجوع کنيد.

كليد سوئيچ هوشمند
- به کتاب تعميرات برق بدنه – بازرسي/خود عيب يابي با دستگاه 

عيب ياب رجوع کنيد.
آنتن

- به کتاب تعميرات برق بدنه – بازرسي/خود عيب يابي با دستگاه 
عيب ياب رجوع کنيد.

كليد باز شدن درِ صندوق
1- تودوزي صندوق را باز کنيد.

)به کتاب تعميرات بدنه – تودوزي صندوق رجوع کنيد.(
بررسي  را  عملگر صندوق  پايه هاي  بين  ارتباط  و  پيوستگي   -2

کنيد.

پايه
موقعيت
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

RF گيرنده
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- جعبه داشبورد )A( را جدا کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه – قاب زير پا رجوع کنيد.(

از  بعد   )A( هوشمند  سوئيچ  واحد  از  را   )2EA( مهره هاي   -3
جداکردن اتصال باز کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

 )RF)C گيرنده )B( را پس از بازکردن مهره هاي )A( 4- اتصال
جدا کنيد.

3- محفظه جعبه داشبورد )A( را پس از بازکردن پيچ هاي نصب 
درآوريد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

آنتن داخلي 2
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- کنسول کفي )A( را جدا کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه – کنسول رجوع کنيد.(

باز  را   )A( داخلي  آنتن   )2EA( کنسول  جلوي  مهره هاي   -3
کنيد.

آنتن داخلي 1
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- کنسول کفي )A( را جدا کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه- کنسول رجوع کنيد.(
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

آنتن سپر بيروني 
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- سپر عقب را باز کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه- سپر عقب رجوع کنيد.(

3- اتصال آنتن )A( را جدا کنيد و آنتن سپر بيروني )B( را بعد 
از باز کردن مهره هاي )2EA( درآوريد.

آنتن داخلي 3
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- سيني صندوق را درآوريد.
3- اتصال آنتن داخلي A( 3( را جدا کنيد و پس از باز کردن 

مهره هاي )2EA( آنتن داخلي 3 )B( را پياده کنيد.

3- اتصال آنتن داخليB( 2( در بخش عقبي کنسول را جدا کنيد 
سپس بعد از باز کردن مهره هاي )2EA(، آنتن داخلي 2 )A( را 

پياده کنيد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

3- پس از باز کردن پيچ هاي نصب، جاکليدي )A( را درآوريد.

دستگيره بيروني در 
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- پس از جداکردن تودوزي در، اتصال را آزاد کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه – درِ جلو رجوع کنيد(

بيزر)بوق زنبوري(
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- گلگير چپ را پياده کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه- گلگير رجوع کنيد.(

3- بيزر بيروني )A( را جدا کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

4- کليد در صندوق )A( را جدا کنيد.

كليد در صندوق عقب
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- تودوزي در صندوق را باز کنيد.
)به کتاب تعميرات بدنه – صندوق رجوع کنيد( 

3- قاب چراغ نمره )A( را پياده کنيد.

4- دستگيره بيروني در )A( را با عقب کشيدن درآوريد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

نصب
واحد سوئيچ هوشمند

1- واحد سوئيچ هوشمند را نصب کنيد.
2- مهره هاي نصب و اتصالات واحد سوئيچ هوشمند را ببنديد.

3- تودوزي سمت راست را سوار کنيد.
4- سرباتري منفي)-( را بگذاريد و سيستم هوشمند را بيازماييد.

RF گيرنده
1- گيرنده RF را نصب کنيد.

2- محفظه جعبه داشبورد را ببنديد.
3- جعبه داشبورد را سوار کنيد.

را  هوشمند  سوئيچ  سيم  و  بگذاريد  را  منفي  سرباتري)-(   -4
بيازماييد.

آنتن داخلي 1
1- آنتن داخلي 1 را نصب کنيد.

2- کنسول کف را ببنديد.
را  بگذاريد و سيستم سوئيچ هوشمند  را  3- سرباتری منفی)-( 

بيازماييد.

آنتن داخلي 2
1- آنتن داخلي 2 را نصب کنيد.

2- کنسول کف را ببنديد.
3- سرباتری منفی)-( را بگذاريد و سوئيچ هوشمند را بيازماييد.

آنتن داخلي 3
1- آنتن داخلي 3 را نصب کنيد.
2- سيني صندوق را سوار کنيد.

3- سرباتری منفی)-( را بگذاريد و سوئيچ هوشمند را بيازماييد.

آنتن سپر بيروني
1- آنتن سپر بيروني را نصب کنيد.

2- سپر عقب را سوار کنيد.
3- سرباتری منفی)-( را بگذاريد و سوئيچ هوشمند را بيازماييد.

بيزر
1- بيزر را نصب کنيد.

2- گلگير چپ را سوار کنيد.
3- سرباتری منفی)-( را بگذاريد و سوئيچ هوشمند را بيازماييد.

دستگيره بيروني در 
1- دستگيره بيروني را نصب کنيد.

2- رودري را سوار کنيد.
3- سرباتری منفی)-( را بگذاريد و سوئيچ هوشمند را بيازماييد.

كليد در صندوق
1- کليد در صندوق را نصب کنيد.

2- زه بالای نمره را نصب کنيد.
3- تودوزي در صندوق را سوار کنيد.

4- سرباتری منفی)-( را بگذاريد و سوئيچ هوشمند را بيازماييد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

)رمزدهي   smart key teaching گزينه  انتخاب  از  پس   -3
بفشاريد، سپس  را   enter ابزار، دکمه  نوار  از  سوئيچ هوشمند( 

صفحه نمايش زير نمايان مي شود.

ذخيره  را  هوشمند  سوئيچ  سپس  و  انتخاب  را  خودرو  نوع   -2
سازيد.

سوئيچ هوشمند
سوئيچ هوشمند

ذخيره كد سوئيچ هوشمند
1- سيم DLC دستگاه عيب ياب را به اتصال 16 پيني در زير 

پاي راننده وصل کنيد و دستگاه را روشن نماييد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

 FIRST KEY TEACHING COMPLETED 6- پيام
را تاييد کنيد.

4- پس از جازدن سوئيچ رمزدهي، دکمه enter را بفشاريد.
5- کد PIN را براي رمزدهي اولين سوئيچ وارد نماييد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

 SECOND KEY TEACHING 8-پيام 
COMPLETED را تاييد کنيد.

زير  نمايش  صفحه  يابد  پايان  فرآيند  که  هنگامي  بنابراين   -9
نمايان مي شود.

7- کد PIN را براي رمزدهي سوئيچ دوم وارد کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

2- پيوستگي )ارتباط( بين پايه ها را بررسي کنيد.
3- اگر پيوستگي مشخص نيست، کليد را عوض کنيد.

مجموعه سوئيچ
بازرسي

1- اتصال سوئيچ )B( و اتصال کليد هشدار )A(  را از  زير ستون 
فرمان جدا سازيد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

روشنايي جا 
سوئيچي

فرمانکليد هشدار

قفل
قفل باز

باز

حرکت حرکت

)B( پايهسوئيچ

موقعيتکليد

قفل

روشن
استارت

جارفته

حرکت
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

3- کليد هشدار سوئيچ و چراغ روشنايي)C( را پس از جداکردن 
اتصال )A( و طلق روشنايي )B( درآوريد.

بازكردن
1- سرباتری منفی)-( را برداريد.

2- قاب بالا و پايين فرمان )A( را باز کنيد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

نصب
1- مغزي سوئيچ را ببنديد.

2- کليد هشدار و کليد چراغ روشنايی را نصب کنيد.
3- سوئيچ را سوار کنيد.

4- قاب هاي فرمان را سوار کنيد.

4- در صورت لزوم مغزي سوئيچ )A( را پس از فشردن پين قفلی 
)B(،   با کليد در ACC جدا کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

4- برخي اتصالات داراي بست در پهلو براي نصب به پايه بدنه يا 
ديگر اجزاء هستند. اين بست داراي قفل کشويی است.

5- برخي از اتصالات را نمي توان جدا کرد مگر اين که ابتدا قفل 
را باز و از پايه نصب )A( پياده شود.

3- ميزان کشش تسمه آلترناتور را وارسي کنيد.

جابه جايی اتصالات برقي
1- از تميزي اتصالات و شُل نبودن پايه هاي آن مطمئن شويد.

2- از بسته شدن اتصالات چند خانه با گريس مطمئن شويد. )به 
جز اتصالات آب بند(

3- تمام اتصالات داراي قفل هاي فشاري)A( هستند.

اطلاعات عمومي
اطلاعات عمومي عيب يابی

پيش از عيب يابی
بررسي  را  استفاده در جعبه فيوز/رله مرتبط  1- فيوزهاي مورد 

کنيد.
با استفاده از آزمونگر باتري )KIT 570-MCR(، شرايط    -2
شارژ باتري، آسيب ديد گي را بررسي و سر باتري را تميز و سفت 

کنيد.
)به بخش سيستم الکتريکي موتور- باتري رجوع شود(

توجه 
را  منفی)-(  سرباتری  که  هنگامي  فقط  باتري  سريع  شارژ  از   •
برداشته ايد استفاده کنيد وگرنه ديودهاي آلترناتور آسيب خواهد 

ديد.
• هنگامي که سرباتری منفی)-( شُل است استارت نزنيد در اين 

صورت سيم کشي شديداً آسيب خواهد ديد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

9- شُلي نگهدارنده )A( و لاستيک آببندي را وارسي کنيد.

8- قبل از نصب اتصال، از سلامت تيغه پايه ها و عدم خمش آن ها 
)A( مطمئن شويد.

6- هرگز اتصالات را با کشيدن سيم هايش جدا نکنيد به جاي اين 
عمل نيمه هاي اتصال را بکشيد.

7- هميشه پوشش پلاستيکي را دوباره نصب کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

جابه جايی سيم ها و دسته سيم ها
1- سيم ها و دسته سيم ها را با بست هاي مرتبط به نقاط مشخص 

روي تنه نصب کنيد.
 )A(2- بست ها را به دقت طوري جدا کنيد که به چفت هايشان

آسيب نرسد.

12- سيم ها را طوري قرار دهيد که بخش باز روکش به سمت 
پايين باشد.

شده است  در  زده  گريس  برقي  اتصالات  از  برخي  پشت   -10
آن  آلوده شده   )A( اگر گريس  کنيد.  اضافه  آن  به  نياز  صورت 

را عوض کنيد.

11- اتصال را در مسير خود جا بزنيد و از چفت شدنش مطمئن 
شويد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

آزمايش و تعميرات
1- از سيم يا دسته سيم با عايق هاي خراب استفاده نکنيد. آن ها 

را عوض کنيد يا به کمک نوار چسب برق، عايق را ترميم کنيد.
2- پس از نصب قطعات مطمئن شويد که هيچ سيمي دچار گاز 

گرفتگي نشده باشد. 
3- هنگام استفاده از لوازم آزمون به دفترچه راهنماي سازنده آن 

رجوع و توضيحات اين کتابچه عمل کنيد.
4- در صورت امکان ابزار جدا کن را از پهلوي سيم وارد کنيد.

)به جز اتصالات ضد آب(

4- بعد از نصب بسته هاي دسته سيم از عدم تداخل با هر قطعه 
متحرک مطمئن شويد.

داغ،  قطعات  ديگر  و  اگزوز  لوله هاي  از  را  سيم ها  دسته    -5
گوشه هاي تيز پايه ها و سوراخ ها و پيچ ها حفاظت نماييد.

6- لاستيک هاي آب بندی شياردار )A( را درست جا بزنيد. تغيير 
شکل لاستيک هاي پولکي )B( را اصلاح کنيد.

3- خار جمع کن )A( را با زاويه وارد سوراخ پايه بست نماييد و 
با فشردن خار بست را آزاد کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

عيب يابی پنج گامي
1- بررسي عيب گزارش شده

تمام اجزاء مرتبط با مدار مشکل دار را روشن کنيد. به نشانه هاي 
مادامي که  آزمايش،  يا  قطعات  باز کردن  از  نماييد.  توجه  عيب 

عيب درست تشخيص داده نشده، خودداري نماييد.
2- تحليل شماتيك

براي عيب مدار در نمودار شماتيک جستجو کنيد. از منبع تغذيه 
تا مشخص شود  برسيد  بدنه  به  قطعات  مدار  از طريق  و  شروع 
که مدار چگونه کار مي کند. اگر چند مدار همزمان از کار افتاد، 

احتمالاً اتصال بدنه يا فيوز عامل آن است.
3- مجزا كردن مشكل با آزمون مدار

به خاطر  کنيد.  آزمايش   2 گام  را طبق  مدارها  عيب يابي،  براي 
داشته باشيد که روش هاي ساده و منطقي کليد عيب يابی کارآمد 

است. 
آزمون را ابتدا براي بيشترين احتمال عيب انجام دهيد. آزمايش ها 

را از نقاطي که دسترسي آسان دارند انجام دهيد.
4- تعميرعيب 

يک بار که مشکل مشخص شد تعمير را انجام دهيد. از کاربرد 
ابزارهاي ويژه و رويه هاي ايمن مطمئن شويد.

5- اطمينان از عملكرد مدار
تمامي اجزاء مرتبط با مدار را در تمام حالت ها روشن کنيد تا از 
رفع عيب کلي مشکل مطمئن شويد. اگر مساله سوختن فيوزي 
باشد از انجام آزمايش همه مدارهاي مرتبط با آن فيوز اطمينان 
و  نشده  پديدار  مساله جديدي  که  کنيد. مطمئن شويد  حاصل 

عيب قبلي تکرار نشده است.

5- از سَري نوار پيچي شده استفاده کنيد.
 PUB NO(.کنيد مراجعه  سيم کشي  تعمير  راهنماي  به 

)TRK015
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

راه اندازي مجدد باتري
شرح

هنگام نصب مجدد سرباتري، شارژ باتري تخليه شده يا نصب فيوز حافظه در صفحه سمت راننده پس از جداکردن آن از راه اندازي سيستم 
مطابق جدول زير مطمئن شويد.

علاوه بر اين هنگام تعويض يا نصب مجدد فيوزهاي جدا شد شان بايد مطابق جدول زير تنظيم شود. لطفاً به جدول زير هنگام تعميرات 
رجوع کنيد.

راه اندازي مجددسيستم

بالا/ پايين خودکار
 شيشه برقي

هر وقت که باتري جدا، تخليه ، يا فيوز مرتبط تعويض يا دوباره نصب گردد سيستم خودکار بالا/پايين 
شيشه برقي را مطابق رويه زير بازنشاني )تنظيم مجدد( کنيد.

1( سوئيچ باز باشد.
2( کليد شيشه بالابر را تا بسته شدن کامل آن گرفته و براي يک ثانيه نگه داريد.

آفتابگير

هر وقت که باتري جدا، تخليه ، يا فيوز مرتبط تعويض يا دوباره نصب گردد سيستم آفتابگير بايد مطابق 
رويه زير بازنشاني)تنظيم مجدد( شود.

1( سوئيچ باز باشد.
2( مطابق موقعيت آفتابگير موارد زير را انجام دهيد.

- هنگام بسته شدن کامل آفتابگير: 
اهرم کنترل را تا جايی که کاملًا بسته شود به سمت بالا فشار دهيد.

- هنگام باز بودن آفتابگير: 
 اهرم کنترل را تا جايی که کاملًا بسته شود به سمت جلو فشار دهيد.

اهرم کنترل آفتابگير را به سمت بالا فشار دهيد تا کاملًا کج شود.
3( اهرم آفتابگير را آزاد کنيد.

4( اهرم کنترل را به سمت بالا فشار دهيد تا چرخيده و به موقعيت اصلي و کمي بالا رفتن آن موقعيت 
حداکثر کجي برگردد سپس اهرم را آزاد کنيد.

5( اهرم کنترل آفتابگير را به سمت بالا فشار دهيد تا آفتابگير به صورت زير کار کند. 
به پايين کج شود ← کشويی باز شدن ← کشويی بسته شدن 

هر وقت که باتري جدا و دوباره سوار شود کارکردهاي مسافت سنج به شرايط آغازين بر مي گردد بنابراين مسافت سنج
نياز است اين اطلاعات به مشتري گفته شود.

ساعت

هر وقت که سر باتري يا فيوزها برداشته شوند، بايد ساعت تنظيم شود.
وقتي سوئيچ  باز يا در وضعيت برق جانبي باشد، ساعت به صورت زير کار مي کند.

:  HOUR ◄
 با فشردن دکمه H يک ساعت به جلو مي رود.

:MINUTE ◄
با فشردن دکمه M يک دقيقه به جلو مي رود.

◄ نمايش تبديل:
براي تغيير ساختار 12 ساعتي به 24 ساعتي، کليدهاي  Mو H را همزمان بيش از 5 ثانيه نگه داريد. 

هر وقت که باتري جدا و دوباره سوار شود، ايستگاه هاي راديو به شرايط آغازين بر مي گردد بنابراين نياز راديو پخش
است قبل از تعمير ايستگاه هاي راديويی مشتري ثبت شده و بعد از تعمير بازنشاني گردد.
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