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پيش گفتار

كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين اداره مهندسي خودرو شركت سايپا يدك به منظور راهنمائي تعميركاران و 
كارشناسان تعميرات سيستم ضد سرقت خودروي پرايد تهيه و تدوين گرديده شده است.

اميد است كه تعميركاران و كارشناسان عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش تعميرات خود را با دستورات داده شده 
در اين راهنما هماهنگ كرده تا علاوه بر جلوگيري از اتلاف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه ها حاصل گردد.

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه 
اين كتاب را مطالعه مي كنند در خواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود (فرم 

پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد) به مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك ارسال فرمايند.
لازم به ذكر است كه حق هر گونه تغيير ياكپي برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي باشد. 

سايپايدك        
سازمان خدمات پس از فروش سايپا       

مديريت فني و مهندسي       

www.CarGarage.irپيشگفتار
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از  استفاده  با  و  است  شده  طراحي  خودروها  سرقت  احتمال  كاهش  براي  كه  است  سيستمي  (ايموبيلايزر)  سرقت  ضد  سيستم 
اين سيستم شامل قطعاتي به شرح زير  بود،  اين سيستم، موتور خودرو، بدون سوئيچ معرفي شده قادر به روشن شدن نخواهد 

مي باشد:
- آنتن ايموبيلايزر كه برروي مغزي سوئيچ نصب مي شود. 

(TRP) .كه در داخل سوئيچ نصب مي شود (transponder) .كه در داخل سوئيچ نصب مي شود (transponder) .كه در داخل سوئيچ نصب مي شود - فرستنده (
(ICU) واحد كنترل ايموبيلايزر -

(ECU) واحد كنترل الكترونيكي موتور -

آنتن ايموبيلايزرآنتن ايموبيلايزر
(Antenna Coil of Immobilaizer) 

واحد كنترل ايموبيلايزر
(ICU) 

 (TRP) فرستنده
 Transponder

اصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر)

www.CarGarage.irاصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر)
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همان طور كه در شكل بالا ملاحظه مي كنيد درابتدا از طرف آنتن ايموبيلايزر انرژي لازم براي CHIP الكترونيكي داخل سوئيچ 
(TRP) به صورت ميدان مغناطيسي ارسال مي شود و سيم پيچ داخل CHIP ميدان مغناطيسي دريافتي را در خازن خود ذخيره و 
سپس سيستم فعال مي شود و ICU از طريق آنتن، درخواست كد سوئيچ  مي كند (CHALLNGE)و سپس CHIP به درخواست 

ICU،كدهاي درخواستي را به ICU ارسال مي نمايد كه همان واكنش فرستنده (RESPONSE) مي باشد.

:(TRP) اصول خواندن كدهاي فرستنده

Energy

Challege

Response

Transponder (TRP)

اصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر)

Antennaفرستنده
آنتن ايموبيلايزر

www.CarGarage.ir
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:ICU نماي شماتيك

Battery
Power
supply

CPU
Bage
Station

UART

Interface IC

DIAG

IGN

GND

Antenna

125khz

ECU

out put LED

ICU

اصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر)

واحد كنترل ايموبيلايزر

باتري
آنتن ايموبيلايزر

چراغ ايموبيلايزر

واحد كنترل الكترونيكي موتور
دستگاه عيب ياب

www.CarGarage.ir
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مغزي سوئيچ
Lock cylinder

آنتن ايموبيلايزر
Antenna (coil)

ميدان مغناطيسي
Magnetic field

كليد
Key

بدنة كليد
Key housing 

Coil

فرستنده
Transponder

همانطور كه در شكل مي بينيد قرارگيري فرستنده در كليد طوري است كه در هرجهتي قرار گيرد، در محدوده ميدان مغناطيسي 
مي باشد.

كلياتي از نحوه قرارگيري فرستنده (TRP) در ميدان مغناطيسي:

اصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر) www.CarGarage.ir



راهنماي تعميرات سيستم ضد سرقت پرايد

13

از فرستنده (ICU) از فرستنده (ICU) از فرستنده (TRP) كد  قرار مي گيرد، (IGN ON) قرار مي گيرد، (IGN ON) قرار مي گيرد، همانطور كه در شكل بالا ملاحظه مي كنيد، هنگاميكه سوئيچ در حالت
درست باشد، اجازه درخواست كد از طرف  FIX CODE درست باشد، اجازه درخواست كد از طرف  FIX CODE درست باشد، اجازه درخواست كد از طرف  ECUرا قبول كرده و از  ثابت (FIX CODE) را مي خواند، در صورتيكه   
d(CHALLENGE)ICUjو كد فرستاده شده از طرف (SECRET KEY) كد محرمانه ،(TRP ID ) كليد پروسه الگوريتم كد كليد

f (RESPONSE)f (RESPONSE)f را به ECU ارسال مي كند،  TRPj را درخواست مي نمايد و چراغ ايموبيلايزر را نيز خاموش مي كند و واكنش
همان الگوريتم نيز در ECU اجرا مي شود. در صورتيكه پاسخ دو الگوريتم يكسان باشد، ECU اجازه روشن شدن موتور خودرو را 
مي دهد. در صورتي كه همان ابتداي كار FIX CODE اشتباه باشد  ICU اجازه CHALLENGE را نمي دهد و چراغ ايموبيلايزر 
را با سيگنال خاصي روشن و خاموش مي كند و چون جواب درخواست (REQUEST) به ECU موتور نيامده درحالت قفل باقي 

مي ماند.
   

كد ثابت
Transponder fixcodeTransponder fixcode

كد كليد
Transponder ID

كد محرمانه
secret key

الگوريتم
Algoritm

fixcode 

challenge

كد واكنش
ResponseResponse

fixcode 

same

yes

No

LF UART

request

challenge

Response

Transponder ID

Secret keySecret key

الگوريتمالگوريتم
Algoritm

same

yes

موتور روشن مي شودموتور روشن مي شود
Engine released

ICU ECU

كلياتي در خصوص درخواست و جواب به كدهاي فرستنده:

اصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر)

كد 
درخواست

كد ثابت

TRP

www.CarGarage.ir
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IGN
on

off

on

off

TRP

LED

Fixe code

Fixe code
ok

كلياتي در خصوص درخواست و جواب به كدهاي فرستنده:

اصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر)

در شكل هاي بالا سيگنال هاي سيستم، در قطعات ذكر شده آمده است.

به challenge و  response به challenge و  response به ECU ارسال مي شود. كدهاي

www.CarGarage.ir
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معرفي موقعيت قرارگيري كدهاي ايموبيلايزر در قطعات سيستم:

ICU

                TRANSPONDER FIX CODE
SECRET KEY
           ACCESS CODE

ECU

TRANSPONDER ID
SECRET KEY
           ACCESS CODE

TRP

TRANSPONDER ID
       TRANSPONDER FIX CODE  
                           SECRET KEY

 FIX CODE                       كدهاي
 ACCESS CODEو

برنامه ريزي مي شود. ICU برنامه ريزي مي شود. ICU برنامه ريزي مي شود. برروي

 SECRET KEY                      كد SECRET KEY                      كد SECRET KEY

توليد   ICU در  الگوريتمي اساس  بر 
ريزي  برنامه  ديگر  قطعات  وبرروي 

مي شود.

توليد 
ريزي  برنامه  ديگر  قطعات  وبرروي 

TRANSPONDER ID        كدهاي
ACCESS CODE و

 SECRET KEY  و 

برروي ECU  برنامه ريزي مي شود. 

 SECRET KEY                         كد
برنامه ريزي مي شود.TRP برنامه ريزي مي شود.TRP برنامه ريزي مي شود. برروي 

DIAG

ACCESS CODE

قطعه  آن  ياب  عيب  دستگاه  توسط  بايد  قطعات  از  كدام  هر  تعويض  براي  كنيد،  مي  مشاهده  بالا  شكل  در  كه  همانطور 
ايموبيلايزر،   سيستم  به  ورود  براي  ياب  عيب  دستگاه  توسط  جديد  قطعه  كردن  معرفي  براي  شود،  معرفي  سيستم  به 

نياز است. ACCESS CODE به
* با توجه به اينكه در تمامي قطعات (به غير از طوقه سوئيچ) كدهاي ايموبيلايزر قرار مي گيرد. به جهت تعويض هر يك از قطعات 

و دستگاه عيب ياب نياز مي باشد. ACCESS CODEو يا معرفي قطعه جديد به

www.CarGarage.irاصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر)
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:(SECRET CODE) كد مخفي
شود.  مي  ذخيره  TRP، ICU، ECU برروي  مخفي،  كد 
براساس  و  باشد  مي  فرد  به  منحصر  خودرو  هر  براي  كد  اين 
ECU و    TRP بر روي  و  ايجاد شده   ICUدر الگوريتم خاصي 

برنامه ريزي مي شود. كد مخفي در هنگام الگوريتم رمزگشايي 
سيستم تغيير مي كند و در هر دفعه استفاده كردن از سيستم 

اين كد تغيير مي كند.

:j(TRANSPONDER FIX CODE)TRPكد ثابت
برروي  اين كد  و  به فرد است  براي هر كليد منحصر  ثابت،  كد 
TRP و ICU ذخيره مي شود. اين كد توسط ICU چك مي شود 

كه براي اين خودرو تعريف شده است يا خير.

:(TRANSPONDER ID) كد شناسايي فرستنده
است  TRP وECU ذخيره شده  برروي  فرستنده  كد شناسايي 
و اين كد در هنگام ورود به الگوريتم رمزگشايي سيستم تغيير 

مي كند.

:(CHALLENGE) كد انتقال اطلاعات
كد  اين  شود.  مي  توليد   ECU توسط  اطلاعات،  انتقال  كد 
كد و  شود  مي  وارد   TRP الگوريتم  در  شده  ارسال   TRP به 

شود.   مي  ايجاد   TRP داخل  الگوريتم  توسط   RESPONSE
اين كد در هر دفعه ارسال ECU تغيير مي كند.

:(ACCESS CODE) كد دست يابي
كد دستيابي، براي هر خودرو منحصر به فرد است. اين كد برروي 
دستگاه  دسترسي  براي  كد  اين  شود.  مي  ذخيره   ICU, ECU
TRP دياگ به سيستم مي باشد و براي عمليات معرفي كردن

جديد، ICU جديد، ICU جديد، ECU جديد به كار مي رود. جديد، 

اصول عملكرد سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر)

معرفي موقعيت قرارگيري كدهاي ايموبيلايزر در قطعات سيستم:

www.CarGarage.ir
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اجزاء تشكيل دهنده سيستم ضدسرقت

SIEMENS سيستم ايموبيلايزر طرح

www.CarGarage.ir
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براي   SIEMENS VALEOو  طرح   دو  از  پرايد  خودروي  در 
سيستم ضدسرقت استفاده شده است كه به تفكيك اين دو طرح، 
اجزاي تشكيل دهنده اين سيستم و خصوصيات هر سيستم را بيان 

مي نمائيم.

:SIEMENS سيستم ايموبيلايزر طرح
سوئيچ  عدد   5 كردن  معرفي  قابليت  طرح  نوع  اين  در 
فعال  تواند  مي   (TRP) سوئيچ  عدد   5 و  دارد  وجود   (TRP)
سوئيچ،  كردن  معرفي  دفعه  هر  در  نمايد.  روشن  را  موتور  و 
ثابت جديد جايگزين  پاك مي شود وكدهاي   fix codeكدهاي

مي شود.
- در صورتيكه يك كليد به يك سيستم معرفي شود، كد محرمانه

برروي كليد معرفي مي شود و قابليت معرفي (SECRET KEY)  برروي كليد معرفي مي شود و قابليت معرفي (SECRET KEY)  برروي كليد معرفي مي شود و قابليت معرفي 
به خودرو ديگر را ندارد.

توجه: 
كليه قطعات سيستم ضد سرقت تنها يك بار بر روي يك خودرو 
معرفي مي شوند و قابليت معرفي مجدد بر روي خودروي ديگر و 

يا جابجايي قطعات وجود ندارد.

:SIEMENS قطعات ايموبيلايزر طرح
1)آنتن ايموبيلايزر (طوقه دور مغزي سوئيچ):

    Antenna coil of immobilizer
اين قطعه براي ارسال و دريافت كد و همچنين ارسال انرژي به 
و  استفاده مي شود   chip (TRP)j به مغناطيسي  امواج  صورت 

موقعيت قرارگيري آن در دور  مغزي سوئيچ مي باشد.

توجه: 
به همراه سوئيچ يا اطراف سوئيچ و آنتن ايموبيلايزر نبايد قطعات 
فلزي وجود داشته باشد. به دليل اينكه برروي امواج مغناطيسي 
قابليت شناسايي  تاثير گذاشته و  يا دريافت شده  ارسال شده و 

كدها را نخواهد داشت و باعث روشن نشدن موتور مي گردد.
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(ICU) 2) واحد كنترل ايموبيلايزر
 IMMOBILIZER CONTROL UNIT
اين قطعه وظيفه ايجاد انرژي (ميدان مغناطيسي) براي شارژ خازن 
سيستم  كدهاي  دريافت  و  ارسال   ،(TRP) سوئيچ  داخل   chip
دارا  را  كدها  اوليه  كردن  نيز چك  و  ايموبيلايزر  آنتن  از طريق 
مي باشد. در صورتيكه كدها درست باشد اجازه چك كردن كدهاي 
چراغ ايموبيلايزر را در  را مي دهد و همچنين چراغ ايموبيلايزر را در  را مي دهد و همچنين چراغ ايموبيلايزر را در  ECU ديگر توسط

صفحه كيلومترشمار كنترل مي نمايد.

توضيحات

B1مثبت باطري---

---GND منفيB2

B3منفي چراغ ايموبيلايزركانكتور مشكي صفحه كيلومتر شمار2 كانكتور مشكي صفحه كيلومتر شمار2 كانكتور مشكي صفحه كيلومتر شمار

B 29 (ECU)(ACC در حالت) B4

A6 (ECU)ECU (R- LINE)B5

------B6

كانكتور عيب ياب11 كانكتور عيب ياب11 كانكتور عيب ياب DIAG CONECTORB7پايه 

B56 (ECU)ECU (W-LINE)B8

---COIL OF ANTENNAA1

---COIL OF ANTENNAA2

---GNDA3

ICU مشخصات پايه هاي كانكتور

ICU شماره پين به پين شماره

B

A
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:(ECU) 3) واحد كنترل الكترونيكي موتور
   ELECTRONIC CONTROL UNIT 
مديريت موتور در سيستم انژكتوري طرح زيمنس توسط كنترل 
استفاده  با   ECU.گردد مي  كنترل   (ECU) موتور  الكترونيكي 
از اطلاعات دريافت شده از سنسورهاي مختلف سيستم، كه به 
اجزاي سيستم  يابي  وعيب  راهنما  (كتاب  است.  اشاره شده  آن 
سوخت رساني زيمنس جديد) زمان و طول مدت پاشش سوخت 
توسط انژكتورها، زمان و طول مدت جرقه زني، وضعيت دور آرام 
تجهيزات  عملكرد  نيز  و  موتور  در  موجود  كوبش  ميزان  موتور، 
مربوط به آلودگي و سوخت را نيز كنترل مي كند. علاوه بر موارد 
ذكر شده در نوع ECU مجهز به ايموبيلايزر، ECU تا زماني كه 
كدهاي مورد نياز به آن از طريق ICU ارسال نشود و كد نهايي 
ارسال شده از TRP با كد الگوريتم ECU يكسان نباشد، اجازه 
را  بنزين  پمپ  شدن  فعال  و  كويل  زني  جرقه  سوخت،  پاشش 

نخواهد داد.

نوع  دو  ايموبيلايزر،  به سيستم  مجهز  پرايد  برروي خودروي   *
دسته  تغييرات  به  توجه  با  كه  است  نصب شده  زيمنس   ECU
مشخص  ذيل  هاي  فني  شماره  با  دور،   دو  فن  براي  سيم 

مي شوند:
M 13IC-18- 881 B     
M13IC-18 -881 C

فني  به شماره   ECU درخواست هنگام  كه  باشيد داشته  توجه 
آن توجه كرده و با توجه به شماره سريال، ECU را درخواست 

نمائيد.

:(TRP)4) سوئيچ سيستم ضد سرقت
TRANSPONDER
 CHIP اين قطعه، يك سوئيچ معمولي مي باشد كه برروي آن  يك CHIP اين قطعه، يك سوئيچ معمولي مي باشد كه برروي آن  يك CHIP
و الكترونيكي نصب شده است و الكترونيكي نصب شده است و  يك كد محرمانه برروي آن ذخيره 
مي شود، كه در هنگام استارت زدن، ICU توسط آنتن ايموبيلايزر 
دور مغزي سوئيچ اين كدها را خوانده و در صورتي كه كدها به 
ECUسيستم معرفي شده باشد، اجازه روشن شدن موتور  را به

صادر مي كند.

TRP نصب شده بر روي سوئيچ
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5) كارت دست يابي به سيستم ايموبيلايزر: 
(ACCESS CODE CARD)                                       

به همراه هر خودرو يك كارت صادر مي گردد كه برروي آن يك 
نمايندگي هاي  يابي  دارد كه عدد دست  رقمي وجود  عدد 14 
مجاز به سيستم ايموبيلايزر و براي انجام تعريف قطعات جديد، 

به سيستم مي باشد (كليد جديد، ICU جديد، ECU جديد). 
رقم هفتم در طرح زيمنس عدد 6  مي باشد.

توجه:
ضد  سيستم  روي  بر  تعميراتي  عمليات  هرگونه  انجام  از  قبل 
سيستم  به  دستيابي  كارت  كه  نمائيد  حاصل  اطمينان  سرقت، 

ايموبيلايزر نزد مالك موجود باشد.

6
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SIEMENS نحوه عيب يابي سيستم ايموبيلايزر طرح
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بودن خام  حالت  در  ايموبيلايزر  چراغ  طرح  نوع  اين  در 
تعريف   ICU كه  (موقعي  بودن  فعال  حالت  در  و   (VIRGIN)  
تناوب  دوره  باشد)  نشده  شناخته   ICU توسط  كليد  و  شده 
چشمك زدن چراغ ايمو بيلايزر 5 ثانيه خاموش يك ثانيه روشن 
توان  فقط مي  اين مدل  در  ايموبيلايزر  با چراغ  باشد. پس  مي 
عيب  براي  است.  نشناخته  يا  شناخته  را  كليد   ICU كه  فهميد 
يابي اين سيستم توسط دستگاه عيب ياب به قسمت ايموبيلايزر 

رفته و كدهاي خطا را مي توان مشاهده نمود.

- كدهاي خطاي سيستم ضد سرقت

 B3060: UNPROGRAMED TRANSPONDER
 كليد TRP به سيستم معرفي نشده است.

B3061: DISTURBED OR NO CHALLENGE
انتقال اطلاعاتكد انتقال اطلاعاتكد انتقال اطلاعات (CHALLENGE)  ارسال نمي شود يا مختل 

شده است.

B3055: NO TRANSPONDER MODULATOR 
 آنتن ايموبيلايزر سيگنال دريافت و يا ارسال نمي كند.

B3056: NO TRANSPONDER FIX CODE
 PROGRAMMED

ترانسپوندر (FIXE CODE ترانسپوندر (FIXE CODE ترانسپوندر (TRP) معرفي نشده است. كد ثابت 

B3057: NO SECURITY CODE PROGRAMMED
به سيستم معرفي  (ACCESS CODE) به سيستم معرفي  (ACCESS CODE) به سيستم معرفي  كد دستيابي به سيستم

نشده است.

B3059: NO REQUEST FROM ECU RECEIVE
كد درخواستي از طرف ECU به ICU ارسال نشده است.

B3045: LED LINE CIRCUIT SHORT TO GND
اتصال كوتاه يا قطعي مدار چراغ ايموبيلايزر به بدنه

  B3048: LED LINE SHORT CIRCUIT TO BATTERY
اتصال كوتاه يا قطعي مدار چراغ ايموبيلايزر به مثبت باطري

B3040: COMMUNICATION ERROR ON W-LINE , 
ECM DOESN'T ANSWER ON CHALLENGE / RE-
SPONSE REQUESTS(W Line).

به كدهاي   ECU و (W-LINE)وICU نقص ارتباط بين ECU و
جواب نمي دهد. انتقال اطلاعات  و واكنش

B3042: W-LINE SHORTE CIRCUIT TO GROUND
(W-LINE)ت ECU و ICUاتصال كوتاه به بدنه، سيم بين

B3043: W-LINE SHORT CIRCUIT TO BATTERY
(W-LINE)اECU و ICU اتصال كوتاه به مثبت باطري، سيم بين

نحوه عيب يابي سيستم ايموبيلايزر طرح زيمنس:
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در صورتي كه هنگام وارد كردن ACCESS CODE به سيستم ايموبيلايزر توسط دستگاه عيب ياب، اين كد را اشتباه وارد كنيد، مطابق 
با جدول ذيل نسبت به دفعات اشتباه بودن، ECU قفل مي شود.

زمان قفل بودن ECU تا زماني كه 
تعداد اشتباهكد صحيح وارد شود.

يكبار10

دوبار10

سه بار10

چهاربار20

پنج بار40

شش بار80

هفت بار160

هشت بار320

نه بار640

ده بار يا بيشتر1280

با توجه به ايراد به وجود آمده، كدهاي خطاي ذيل در قسمت كدهاي خطا مشاهده مي گردد:

كدهاي خطاايرادها

توسط ICU شناخته  قرار گرفته و IGN ON سوئيچي كه در حالت (TRP)معرفي نبودن كليد
نشده باشد.                                                           

B3060
B3061

سوختن آنتن ايموبيلايزر B3055قطعي كانكتور آنتن ايموبيلايزر يا
B3061

                                          (VIRGIN) .نو مي باشد و برنامه ريزي نشده است ICUB3060
B3061
B3056
B3057

كانكتور پشت صفحه كيلومتر شمار قطع شده و قطعي يا اتصال كوتاه در مبدا سيم چراغ                  
ايموبيلايزر وجود دارد.                                                                                     

                                                                                                
B3045

در صورتي كه كانكتور ICU قطع باشد يا ICU  سوخته باشد دستگاه دياگ وارد منوي ايموبيلايزر 
B3059نمي شود، كد روبرو بعد از اتصال قابل مشاهده است.                                                

ثانيه

ثانيه

دقيقه

دقيقه

دقيقه

دقيقه

دقيقه

دقيقه

دقيقه

دقيقه
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توجه: 
در صورتي كهECU معرفي نشده باشد يا ECU مشكل داشته 
باشد هيچ كد خطايي در منو كدهاي خطاي سيستم ضد سرقت 
نمي توانيد مشاهده كنيد. براي مشاهده خطاي ECU به منوي 
مراجعه  بايست  مي  انژكتوري  سيستم  در  خطاها  كد  خواندن 

نمائيد.

 ECU در جدول ارائه شده ذيل، شرايط مختلف قفل شدن
به همراه توضيحات در جدول آورده شده است.

 ECU LEARNT:
توسط كدهاي محرمانه ( ECU توسط كدهاي محرمانه ( ECU توسط كدهاي محرمانه (SECRET KEY) و دست يابي 

(ACCESS CODE) برنامه ريزي شده است.

ECU NEUTRAL:
ACCESS CODE و SECRET KEY توسط كدهاي ECU

بدون  حالت  وبه  شده  RESET ،ECU اما  شده،  ريزي  برنامه 
برنامه ريزي بازگشته است.

 ECU VIRGIN:
 ACCESS CODE و SECRET KEY توسط كدهاي ECU 

برنامه ريزي نشده، ECU خام است.

ICU LEARNT:
يز نيز نيز   (TRP) سوئيچ  و  شدند  معرفي  يكديگر  به   ICU, ECU  

برنامه ريزي شده است.

 ICU NEUTRAL:
ICU, ECU به يكديگر معرفي شدند و TRP نيز برنامه ريزي 

نشده است.

ICU VIRGIN:
 ICU خام است.

 ICU INVALID:
 SECRET KEY) ندارند  همخواني  هم  با   ICU, ECU

وACCESS CODE  متفاوت مي باشند.)

ICU NONE:
 ICU از سيستم جدا مي باشد.

TRP VIRGIN: 
خام   TRP) است  نشده  ريزي  برنامه   ICU به   (TRP) سوئيچ 

است).

TRP LEARNT:
TRPو ICU به هم معرفي شده اند.

TRP INVALID:
TRPو ICU با هم همخواني ندارد.

 NO TRP:
ايموبيلايزر  آنتن  توسط  و  نباشد  سوئيچ  مغزي  برروي  سوئيچ 

خوانده نشود.
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ECU ICU TRP DTC
1

LEARNT

LEARNT LEARNT ENGINE RUN
2 LEARNT INVALID ENGINE LOCK P1656
3 LEARNT VIRGIN ENGINE LOCK P1656
4 LEARNT NOTP ENGINE LOCK P1656
5 INVALID LEARNT ENGINE LOCK P1656
6 INVALID INVALID ENGINE LOCK P1656
7 INVALID VIRGIN ENGINE LOCK P1656
8 INVALID NOTP ENGINE LOCK P1656
9 NONE ENGINE LOCK P1656

10 VIRGIN INVALID ENGINE LOCK P1656
11 VIRGIN VIRGIN ENGINE LOCK P1656
12 VIRGIN NOTP ENGINE LOCK P1656
13 NEUTTRAL INVALID ENGINE LOCK P1656
14 NEUTTRAL VIRGIN ENGINE LOCK P1656
15 NEUTTRAL NOTP ENGINE LOCK P1656
16

VIRGIN

INVALID LEARNT ENGINE LOCK P1656, P1661
17 INVALID INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
18 INVALID VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
19 INVALID NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
20 NONE ENGINE LOCK P1656, P1662
21 VIRGIN INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
22 VIRGIN VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
23 VIRGIN NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
24 NEUTTRAL INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
25 NEUTTRAL VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
26 NEUTTRAL NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
27

NEUTRAL

INVALID LEARNT ENGINE LOCK P1656, P1661
28 INVALID INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
29 INVALID VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
30 INVALID NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
31 NONE ENGINE LOCK P1656, P1662
32 VIRGIN INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
33 VIRGIN VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
34 VIRGIN NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
35 NEUTTRAL INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
36 NEUTTRAL VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
37 NEUTTRAL NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
38

 NO IMMO
ECU

INVALID LEARNT ENGINE LOCK P1656, P1661
39 INVALID INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
40 INVALID VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
41 INVALID NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
42 VIRGIN INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
43 VIRGIN VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
44 VIRGIN NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
45 NEUTTRAL INVALID ENGINE LOCK P1656, P1661
46 NEUTTRAL VIRGIN ENGINE LOCK P1656, P1661
47 NEUTTRAL NOTP ENGINE LOCK P1656, P1661
48 NONE ENGINE RUN

شماره واحد
 كنترل الكترونيكي

واحد
سوئيچ كنترل ايموبيلايزر وضعيت كدهاي خطا
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VALEO سيستم ايموبيلايزر طرح
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در اين طرح، قابليت معرفي كردن 5 عدد سوئيچ (TRP) وجود 
دارد، در حاليكه فقط 2 عدد سوئيچ آخري كه به سيستم معرفي 
 VALEO شده است، توانايي روشن كردن موتور را دارد. در طرح
تا 5 عدد سوئيچ (با كدهاي مختلف) مجاز به معرفي مي  فقط 
باشيم، هنگامي كه سوئيچ ششم را بخواهيد معرفي كنيد، سيستم 

اجازه معرفي را نمي دهد. 

نكته:
باشد)  شده  معرفي  (يكبار  قديمي  هاي  سوئيچ  كه  صورتي  در 
و  كند  نمي  اشغال  را  جايي  سيستم  در  شود،  معرفي  دوباره 
فعال  دوباره  بود  شده  معرفي  سيستم  در  كه  را  خود  قبلي  كد 

مي كند.

توجه:
جز به  كه  باشد  مي  صورتي  به   VALEO طرح  پروتكل 

معرفي  براي  سيستم  به  دستيابي  براي   ACCESS CODE 
شده  معرفي   (TRP) هاي  سوئيچ  از  يكي  به  جديد  قطعات 
بايد  گردد،  مفقود  كليد   2 كه  صورتي  در  باشد.  مي  نياز  نيز 
قطعات سيستم ايموبيلايزر نيز (ICU, ECU) همراه سوئيچ ها 

تعويض شود.
* كليه قطعات اين نوع طرح نيز يكبار مصرف مي باشد و قابليت 
به  شدن،  معرفي  ازيكبار  بعد  قطعات،  از  يك  هر  كردن  معرفي 

خودروي ديگر وجود ندارد.

:VALEOسيستم ايموبيلايزر طرح

VALEOقطعات ايموبيلايزر در طرح

1)آنتن ايموبيلايزر (طوقه دور مغزي سوئيچ):
  Antenna coil of Immobilizer
انرژي  ارسال  همچنين  و  كد  دريافت  و  ارسال  براي  قطعه  اين 
بصورت امواج مغناطيسي به CHIPد(TRP) استفاده مي شود و 

موقعيت قرارگيري آن در دور مغزي سوئيچ مي باشد.

توجه: 
قطعات  ايموبيلايزر  آنتن  و  سوئيچ  اطراف  سوئيچ،  همراه  نبايد 
فلزي باشد. به دليل اينكه برروي امواج مغناطيسي ارسال شده 
ويا دريافت شده تاثير گذاشته و قابليت شناسايي كدها را نخواهد 

داشت و باعث روشن نشدن موتور مي گردد.
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 (ICU) 2)واحد كنترل ايموبيلايزر
IMMOBILIZER CONTROL UNIT 

اين قطعه وظيفه ايجاد انرژي (ميدان مغناطيسي) براي شارژ خازن 
سيستم  كدهاي  دريافت  و  ارسال   ،(TRP) سوئيچ  داخل   chip
دارا  را  كدها  اوليه  كردن  نيز چك  و  ايموبيلايزر  آنتن  از طريق 
مي باشد. در صورتيكه كدها درست باشد اجازه چك كردن كدهاي 
چراغ ايموبيلايزر را در  را مي دهد و همچنين چراغ ايموبيلايزر را در  را مي دهد و همچنين چراغ ايموبيلايزر را در  ECU ديگر توسط
 ،VALEO طرح ICU صفحه كيلومترشمار كنترل مي نمايد. در
خطاي كدهاي  قسمت  در  را  ايموبيلايزر  سيستم  خطا  كدهاي 

مي توانيد مشاهده كنيد.ECU مي توانيد مشاهده كنيد.ECU مي توانيد مشاهده كنيد.

چراغ ايموبيلايزر در صفحه 2كانكتورمشكي كيلومترشمار
كيلومترشمار

B1

CP M4/L4 (ECU)منفيGNDB2

CP B4 (ECU)IGNB3

------B4

CP F3 (ECU)K-LINEB5

------B6

------B7

------B8

---BATT     +B9

------B10

---COIL OF ANTENNAA1

---COIL OF ANTENNAA2

---GNDA3

  ICUشماره پين توضيحاتبه پين شماره

ICU مشخصات پايه هاي كانكتور
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:(ECU) 3) واحد كنترل الكترونيكي موتور
   Electronic Control Unit
مديريت موتور در سيستم انژكتوري طرح VALEO توسط واحد 
كنترل الكترونيكي (ECU) كنترل مي گردد. ECU با استفاده از 
اطلاعات دريافت شده از سنسورهاي مختلف سيستم كه به آن 
اشاره شده است. (كتاب راهنما و عيب يابي اجزاء سيستم سوخت 
پاشش  مدت  طول  و  زمان  كنترل).  جانسون  انژكتوري  رساني 
سوخت توسط انژكتورها، زمان و طول مدت جرقه زني، وضعيت 
عملكرد  نيز  و  موتور  در  موجود  كوبش  ميزان  موتور،  آرام  دور 
تجهيزات مربوط به آلودگي سوخت را نيز كنترل مي كند.  علاوه 
ECU مجهز به ايموبيلايزر، ECU تا زماني  بر موارد  بالا در نوع
كه كدهاي درخواست شده را دريافت نكند و كد نهايي دريافت 
نباشد،  يكسان   ECU با كد داخل   ICU و   TRP از طرف  شده 
را  پمپ  فعال شدن  و  زني كويل  و جرقه  پاشش سوخت  اجازه 

نخواهد داد.

VALEO سيستم ايموبيلايزر طرح

:(TRP) 4)سوئيچ سيستم ضد سرقت
TRANSPONDER

يك  آن  برروي  كه  باشد  مي  معمولي  سوئيچ  يك  قطعه  اين 
CHIP الكترونيكي نصب شده است و يك كد محرمانه نيز برروي 
توسط   ICU زدن،  استارت  هنگام  در  كه  شود  مي  ذخيره  آن 
به  را خوانده و در صورتي كه كدها  اين كدها  ايموبيلايزر  آنتن 
سيستم معرفي شده باشد، اجازه روشن شدن موتور را ICU صادر 

مي كند. 

5)كارت دست يابي به سيستم ايموبيلايزر:       
(ACCESS CODE CARD) 

به همراه هر خودرو يك كارت صادر مي گردد كه برروي آن يك 
هاي  نمايندگي  يابي،  دست  عدد  و  دارد  وجود  رقمي   14 عدد 
مجاز به سيستم مي باشد كه براي انجام تعريف قطعات جديد به 

سيستم مي باشد (كليد جديد، ICU جديد، ECU جديد) 
عددVALEO، عددVALEO، عدد8 مي باشد. رقم هفتم در طرح 

توجه:
ضد  سيستم  روي  بر  تعميراتي  عمليات  گونه  هر  انجام  از  قبل 
سيستم  به  دستيابي  كارت  كد  نمائيد  حاصل  اطمينان  سرقت، 

ايموبيلايزر نزد مالك موجود باشد.

8

TRP نصب شده بر روي سوئيچ
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VALEO نحوه عيب يابي سيستم ايموبيلايزر طرح
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:VALEO نحوه عيب يابي سيستم ايموبيلايزر طرح
در اين نوع طرح بر خلاف طرح زيمنس، چراغ ايموبيلايزر در حالت هاي مختلف به صورت مختلف چشمك مي زند. كه حالات مختلف  

آن در جدول ذيل آمده است:

توضيحاتانجام عمليات مورد نياز

ECU جديد، ICU جديد، دو كليد جديد

IGN (با كليد جديد)1 ON 

با استفاده از دستگاه عيب ياب جامع و 
پس از وارد كردن كد دستيابي به مدت 

13 ثانيه عمليات معرفي سوئيچ اول 
انجام مي شود

هرتز با فركانس 1
چشمك مي زند.

هرتز2 هرتز2 هرتز با فركانس 
چشمك مي زند.

كليد اول را از طوقه خارج كرده و سپس كليد دوم را 2
قرار دهيد  قرار دهيد  قرار دهيد. IGN ON در طوقه و درموقعيت

ICU بعد از 2 ثانيه كليد دوم نيز به
خاموشروشن (در حالت عادي)معرفي مي شود.

ECU جديد، ICU معرفي شده، حداقل يك كليد معرفي شده

هرتز1 هرتز1 هرتز------IGN ON (با يك كليد معرفي شده)1 با فركانس
روشنچشمك مي زند.

2
دستگاه عيب ياب جامع مجهز به معرفي سيستم 

ايموبيلايزر را به كانكتور عيب يابي (DLC) وصل 
كنيد.

براي نحوه كار با دستگاه عيب ياب جامع 
در خصوص ايموبيلايزر به اطلاعيه فني 

مراجعه نماييد178 مراجعه نماييد178 مراجعه نماييد.

هرتز با فركانس 1
روشنچشمك مي زند.

خاموشروشن (در حالت عادي)بعداز 2 ثانيه ECU معرفي مي شود.ECU را به سيستم معرفي كنيد.3

معرفي شده، ICU جديد، حداقل يك كليد معرفي شده ECU

هرتز------IGN ON (با يك كليد معرفي شده)1 با فركانس 1
چشمك مي زند.

هرتز2 هرتز2 هرتز با فركانس
چشمك مي زند

2
سيستم  معرفي  به  مجهز  جامع  ياب  عيب  دستگاه 
وصل  (DLC) يلبي  عيب  كانكتور  به  را  ايموبيلايزر 

كنيدكنيد.
هرتز------ با فركانس 1

چشمك مي زند.
هرتز2 هرتز2 هرتز با فركانس 
چشمك مي زند

را به سيستم معرفي كنيد.3 ICU.معرفي مي شود ICU هرتزبعداز 2 ثانيه با فركانس 1
چشمك مي زند.

هرتز2 هرتز2 هرتز با فركانس 
چشمك مي زند

كليد اول را از طوقه خارج كرده و سپس كليد دوم را در 4
قرار دهيد  قرار دهيد  قرار دهيد. IGN ON طوقه و درموقعيت

ICU به  نيز  دوم  كليد  ثانيه   2 از  بعد 
خاموشروشن (در حالت عادي)معرفي مي گردد.

معرفي شده، ICU معرفي شده، حداقل يك كليد معرفي شده با يك كليد جديد ECU

با يك كليد معرفي شده1 IGN ONUNLOCKED در حالت ECU(در حالت عادي) خاموشروشن

2(DLC) به كانكتور عيب يلبي دستگاه عيب ياب را 
هرتز------وصل كنيد و مراحل معرفي كليد دوم را انجام دهيد.وصل كنيد و مراحل معرفي كليد دوم را انجام دهيد. با فركانس 1

چشمك مي زند.
هرتز2 هرتز2 هرتز با فركانس 
چشمك مي زند

3
كليد معرفي شده را از طوقه خارج كرده و سپس كليد 
قرار  IGN ON درموقعيت  و  طوقه  در  را  جديد 

دهيددهيد

ICU به  نيز  دوم  كليد  ثانيه   2 از  بعد 
خاموشروشن (در حالت عادي)معرفي مي گردد.

قفل مي باشد) چراغ ايموبيلايزر با فركانس 1 هرتز چشمك مي زند.ECU قفل مي باشد) چراغ ايموبيلايزر با فركانس 1 هرتز چشمك مي زند.ECU قفل مي باشد) چراغ ايموبيلايزر با فركانس 1 هرتز چشمك مي زند. كه سيستم ضد سرقت فعال باشد (IGN OFF كه سيستم ضد سرقت فعال باشد (IGN OFF كه سيستم ضد سرقت فعال باشد ( -  در حالت 
-  همان طور كه در بالا ذكر گرديد جهت  معرفي يك كليد جديد به سيستم الزاما به يكي از كليدهاي معرفي شده اوليه نياز  مي باشد. 

در صورت گم شدن هر دو سوئيچ لازم است كه ICU، ECU و يك ست جديد كليد در خودرو معرفي گردد.
-  در صورت نياز به تعويض ECU و ICU (همزمان) كليدها نيز لازم است كه تعويض گردد. 

-  در صورتي كه موتور روشن باشد و چراغ چك با دوره 1 ثانيه چشمك بزند كاتاليست صدمه ديده است.
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انژكتوري رفته وكدهاي خطاي اين سيستم همراه با كدهاي خطاي  براي عيب يابي اين سيستم توسط دستگاه عيب ياب به قسمت 
سيستم انژكتوري ارائه مي شود، كه كدهاي خطاي اين سيستم به قرار زير است:

U0167: ECU-ICU COMMUNICATION TROUBLES
(K-LINE كنترل مسير ارتباطي) ECU  و ICU ايراد در ارتباط بين

علت به وجود آمدن كد خطاي 0167:
به دليل قطعي در مدار، اتصال كوتاه به بدنه يا مثبت باتري يا قطعي كانكتور باعث بروز چنين ايرادي مي شود اين نقص باعث قفل شدن 

مي گردد و چراغ عيب ياب موتور و چراغ ايموبيلايزر چشمك مي زند. ECU مي گردد و چراغ عيب ياب موتور و چراغ ايموبيلايزر چشمك مي زند. ECU مي گردد و چراغ عيب ياب موتور و چراغ ايموبيلايزر چشمك مي زند. 

VALEO نمودار شماتيك كيت سيستم ضد سرقت

U0167: ECU – ICU communication troubles
 ECU و ICU ايراد در ارتباط بين
(K-LINE كنترل مسير ارتباطي) كنترل مسير ارتباطي (كنترل مسير ارتباطي

P1641:  Immobilizer Control Unit internal failure
ايراد داخلي در ICU (بايستي ICU تعويض گردد.)

P1640: Antenna efficiency

ايراد در طوقه سوئيچ (آنتن ايموبيلايزر)

رله دوبل

آنتن ايموبيلايزر

VALEO نحوه عيب يابي سيستم ايموبيلايزر طرح

كويل

CERGY 
Engine Management System 

Technical Note 

N° :  V02 NT 07 02853 
Rev : 1

MPLM :  

  

- Page 3 / 4 -
Valeo EMS document. Duplication or disclosure prohibited. 

The original version of this document is digitally stored on RDU intranet. The printed version of this document is for information only. 

1 DOCUMENT PURPOSE 

This document deals with wiring and electrical integration recommendations of Immobilizer. 

It contains the recommendations in terms of connector specification, wiring schematic diagram and 
wiring    recommendations. 

2 REFERENCE DOCUMENTS 

REF. DOCUMENT TITLE DOCUMENT IDENTIFIER

[1] Recommendations for wiring and system integration PON EEM NT 03 0323 Ed. 1 

[2] Recommendations for the Wiring and Vehicle Assembly of the 
S2000PL4 ECM 

PON EEM NT 03 0867 Ed. 1 

3 DICTIONNARY 

EMS = Engine Management System ( = ECU = ECM = 

ECU = Engine Control Unit 

ECM = Engine Control Module 

ICU = Immobilizer Control Unit 

Security line = line between EMS and ICU dedicated for Immobilizer function 

4 HARNESS 

4.1 WIRING HARNESS RECOMMENDATION FOR IMMOBILIZER FUNCTION

+VE

GND

IGN
K-line

ICU
CPF3 security line

engine control unit

+Batt

Fuse 2: 10A

Fuse 3: 5A

Ignition
Switch

ignition switch inputCPB4

Power latch relay

M1F2

M1A4Vbatt switch

main relay driver

power gound

LED

M1G3
M1H3Coils 1 and 4

Coils 2 and 3

Suppressor
2.2microF

2mm²

1.5mm²
1.5mm²

1mm²

Ignition
Coil1

2
3
4

1    4

3    2

43

82

6719 5

11 14 15

10 12 13

Power relay
M2G1
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 UO167:مراحل چك كردن سيستم براي رفع عيب كد
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پايان

پايان

پايان

ICU و ECU ارتباط بين سيم
كنيد. چك  را   (K-Line)e
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P1640 : Antenna efficiency
�������� ���� ��� ���� ����)���������� ����(:
���:������� ����� ������ ����� ����� ��� � ���������� ���� ������� ���� ����� ���� ���� �� ���� ����

��� ��� ���� �� ��� �� ���� �� ������ ���� ICU� ��� ��� �� ������� �� ���� ���������� ����.

DTC- 1640
����������� �� ��� �

��� ���

�������������� ��

������
��� ����

�������� ����� �� ��� ���� �����
��� ��

���

���

������������
����ICU,������ ��

������
��� ����

�������� �����.

���� �����
��� ��

ICU���� �����.

���

���

���

���

ICU������ ����� ���
���� �����.

����� ������ICU
���� ����.

���

���

�����

�����

P1640: Antenna efficiency
ايراد در طوقه دور مغزي سوئيچ (آنتن ايموبيلايزر):

:P1640 علت به وجود آمدن كد خطاي
ايرادي به وجود ايموبيلايزر و نصب نبودن آنتن برروي مغزي سوئيچ چنين  به دليل قطعي در مدار كويل آنتن، قطعي كانكتور آنتن 

مي شود و چراغ چك و چراغ ايموبيلايزر چشمك مي زند.ICU مي شود و چراغ چك و چراغ ايموبيلايزر چشمك مي زند.ICU مي شود و چراغ چك و چراغ ايموبيلايزر چشمك مي زند.  مي آيد كه باعث قفل شدن  

VALEO نحوه عيب يابي سيستم ايموبيلايزر طرح

پايان
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 P1641: Immobilizer Control Unit Internal Failure
ICU ايراد داخلي در

:P1641 علت به وجود آمدن عيب
EEPROM  داخل ICU سوخته است و باعث مي شود كه ECU  قفل شود و چراغ چك و چراغ ايموبيلايزرچشمك بزند.

- در اين حالت فقط بايد ICU تعويض گردد و ICU جديد به سيستم معرفي گردد.

:ANTI – SCANNING حالت
ECUاين حالت براي تاخير انداختن در باز كردن قفل ECUاين حالت براي تاخير انداختن در باز كردن قفل ECU بكار رفته است كه از دلايل فعال شدن ANTI – SCANNING مي توان به موارد 

ذيل اشاره كرد:
- بكار بردن سوئيچ معمولي براي روشن كردن موتور و يا سوئيچي كه به سيستم معرفي نشده باشد.

- دستكاري در سيم (K- LINE) بين ICU و ECU با استفاده از دستگاه اسيلوسكوپ.
- كاهش ولتاژ باطري 

براي اينكه ECU از حالت قفل ANTI – SCANNING خارج شود بايد سيستم بدون هيچ ايرادي باشد و با استفاده از سوئيچهاي تعريف 
شده، IGN را در حالت ON تا حداكثر زماني 600  ثانيه قرار دهيد.

LG

ON  

                  

 (0 تا 600 ثانيه)

خواندن CHIP كليد معرفي شده

IGNIGN
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پياده و سوار كردن قطعات سيستم ايموبيلايزر سايپا 141
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:(ICU) تعويض واحد كنترل الكترونيكي ايموبيلايزر
تا  را  فرمان  سپس  و  كرده  آزاد  را  فرمان  تنظيم  اهرم   -

پائين ترين حد ممكن پائين بكشيد.

پياده و سوار كردن قطعات ايموبيلايزر سايپا 141

- دوپيچ مشخص شده در شكل روبرو را باز كنيد. 

- سپس دو پيچ بالايي قاب صفحه كيلومتر شمار را باز كنيد.
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قاب را از جاي خودش خارج سازيد. -

سوكت كليد شيشه گرمكن را در آوريد و سپس قاب را از يك -
نمائيد.خارج نمائيد.خارج نمائيد. خارج طرف از جاي خود خارج طرف از جاي خود 

سوكتهاي كليدهاي آنتن برقي و صندوق پران را در آوريد تا  -
قاب آزاد شود. 
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چهار عدد پيچ مشخص شده در شكل كه براي نگهداري صفحه  -
كيلومتر شمار مي باشد را باز كنيد.

توجه داشته باشيد كه پيچهاي بالايي بلندتر از پيچ هاي پائيني 
مي باشد.

خارج نمائيدصفحه كيلومتر شمار را از جاي خود خارج نمائيدصفحه كيلومتر شمار را از جاي خود خارج نمائيد.  -

دو سوكت پشت صفحه كيلومتر شمار را باز كنيد. -

www.CarGarage.irپياده و سوار كردن قطعات ايموبيلايزر سايپا 141
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براي باز كردن سوكتهاي صفحه كيلومتر، ابتدا خار سوكت را  -
فشار داده، سپس اهرم سوكت را بكشيد تا سوكت از جاي خود 

بيرون بيايد.

موقعيت قرارگيري ICU در شكل روبرو مشخص مي باشد. -

و  ايموبيلايزر  آنتن  طرف  از  كه   ICU به  متصل  سوكتهاي  -
ECU مي باشد را جدا كنيد.
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ICU جديد  آن را باز كنيد و آن را باز كنيد و آن را با ICU دو عدد پيچ نگهدارندهICU دو عدد پيچ نگهدارندهICU -
تعويض نمائيد.

انجام  را  كردن  باز  مراحل  عكس  شده،  باز  قطعات  بستن  براي 
دهيد.  

تعويض آنتن ايموبيلايزر:
براي  غزيمغزيمغزي سوئيچ نصب شده است كه مآنتن ايموبيلايزر بر روي مآنتن ايموبيلايزر بر روي  -

باز و نصب مجدد آن مراحل ذيل را انجام دهيد.

پيچهاي زيري قاب فرمان را باز كنيد. -
تخت  سر  پيچ  نوع  از  ها  پيچ  از  يكي  كه  باشيد  داشته  توجه 
مي باشد كه هنگام نصب مجدد پيچ ها، آن پيچ را در سرجاي 

خودش ببنديد.

پياده و سوار كردن قطعات ايموبيلايزر سايپا 141
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قفل فرمان را آزاد كنيد. -

قاب روي فرمان را از روي مجموعه فرمان باز كنيد. -

براي در آوردن قاب زيري مجموعه فرمان ابتدا قاب را از طرف 
مخالف طوقه كج نمائيد، به طوري كه مانند شكلهاي روبرو قاب 

بيايدقسمت زيري آن از طوقه بيرون بيايدقسمت زيري آن از طوقه بيرون بيايد.

پياده و سوار كردن قطعات ايموبيلايزر سايپا 141 www.CarGarage.ir
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ايموبيلايزر  آنتن  دور  از  تا  داده  بالا  سمت  به  كمي  را  قاب  -
خارج شود.

خار آنتن ايموبيلايزر را به طرف بيرون فشار دهيد تا آنتن از  -
دور طوقه خارج شود.
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و  كردن  باز  مراحل   ICU از  آنتن  سوكت  كردن  آزاد  براي  -
تعويض واحد كنترل الكترونيكي ايموبيلايزر (ICU) را مشاهده 

نمائيد.
براي بستن اين قطعه عكس مراحل باز كردن را انجام دهيد.

:(ECU) تعويض واحد كنترل الكترونيكي موتور
طرح زيمنس

داشبورد سمت در زير داشبورد سمت در زير داشبورد سمت  در زير ) در زير )  ECU) واحد كنترل الكترونيكي موتور -
راننده قرار دارد كه براي تعويض اين قطعه مراحل زير را انجام 

دهيد:

مشخص  روبرو شكل  در  ياب)  عيب  (سوكت   DLC سوكت  -
شده است.

شده  مشخص نيز  روبرو  شكل  در   ECU گيري  قرار  محل  -
است.

ECU

DLC

پياده و سوار كردن قطعات ايموبيلايزر سايپا 141 www.CarGarage.ir
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پيچهاي نگهدارنده ECU را از روي پايه هاي نگهدارنده آن  -
باز كنيد.

و  كنيد  رد  ECU پايه  خار  روي  از  را   ECU نگهدارنده  ورقه 
ECU را به سمت پائين بكشيد تا ECU ازجاي خود در آيد.

ECU از دسته سيم، كشويي سوكت ECU براي جدا كردن -
(زيمنس) را بكشيد تا سوكت آزاد شود. 
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ECU جدا  از   را  سوكت  و سپس بكشيد  انتها  تا  را  سوكت  -
كنيد.

تعويض  ECUرا  و  كنيد  باز  را   ECU پايه  صفحه  پيچهاي  -
نماييد.

صفحه نگهدارنده ، فنر صفحه نگهدارنده ، فنر صفحه نگهدارنده  ECU توجه داشته باشيد هنگام جا زدنECU توجه داشته باشيد هنگام جا زدنECU -
ECU بايد در محل مشخص شده روبرو جا برود.

براي بستن اين قطعه عكس مراحل باز كردن را انجام دهيد. -

پياده و سوار كردن قطعات ايموبيلايزر سايپا 141 www.CarGarage.ir
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پياده و سوار كردن 
قطعات سيستم ايموبيلايزر صبا و نسيم
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:(ICU) تعويض واحد كنترل الكترونيكي ايموبيلايزر
تا پائين ترين اهرم تنظيم فرمان را آزاد كرده و سپس فرمان را تا پائين ترين اهرم تنظيم فرمان را آزاد كرده و سپس فرمان را تا پائين ترين  -

حد ممكن پائين بكشيد.

باز  را  شمار  كيلومتر  صفحه  قاب  نگهدارنده  زيري  پيچهاي  -
كنيد. 

پيچها در شكلهاي روبرو مشخص شده است.
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پيچهاي بالايي قاب صفحه كيلومتر شمار را باز كنيد و سپس  -
قاب را از جاي خود در آوريد.

و سپس قاب را  سوكت كليد شيشه گرمكن عقب را در آوريد -
در آوريد.

نگهداري  براي   كه  شكل  در  شده  مشخص  پيچ  عدد  چهار  -
صفحه كيلومتر شمار مي باشد را بازكنيد.

توجه داشته باشيد كه پيچ هاي بالايي بلندتر از پيچ هاي پائيني 
مي باشد.
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سوكت پشت آن صفحه كيلومتر شمار را در آوريد و سپس دو سوكت پشت آن صفحه كيلومتر شمار را در آوريد و سپس دو سوكت پشت آن  -
را باز كنيد.

مشخص روبرو  شكل  در   ICU قرارگيري  موقعيت  -
 مي باشد.

سوكتهاي متصل به ICU را كه از طرف آنتن ايموبيلايزر و  -
ECU مي باشد را جدا كنيد.

دو عدد پيچ نگهدارنده ICU را باز كنيد و آن را با ICU جديد 
تعويض نمائيد.
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براي بستن قطعات باز شده عكس مراحل باز كردن را انجام  -
دهيد.

تعويض آنتن ايموبيلايزر:
آنتن  بستن  و  باز  قسمت  به  ايموبيلايزر  آنتن  تعويض  براي 

ايموبيلايزر در خودروي سايپا 141مراجعه نمائيد.

:(ECU) تعويض واحد كنترل الكترونيكي موتور
valeo طرح

در زير داشبورد سمت ) در زير داشبورد سمت ) در زير داشبورد سمت  ECU) واحد كنترل الكترونيكي موتور -
راننده قرار دارد كه براي تعويض اين قطعه مراحل زير را انجام 

دهيد:

جديد در قسمت  در مدلهاي) در مدلهاي) در مدلهاي DLCسوكت DLCسوكت DLC (سوكت عيب ياب -
DLCجعبه فيوز تعبيه شده است.
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ECUپيچهاي نگهدارنده ECUپيچهاي نگهدارنده ECU را از روي پايه هاي نگهدارنده آن باز  -
كنيد و ECU را از محل خودش بيرون بكشيد.

سيم،  دسته  از  (VALEO (مدل   ECU كردن  جدا  براي  -
سوكتهاي اين نوع ECU به شكل روبرو مي باشد، كه ابتدا بايد 

خار آن را فشار داد و اهرم جدا كننده آن را كشيد.

شده باز كنيد و  سوكت ها را به ترتيبي كه در شكل نشان داده -
براي بستن سوكت ها در خلاف جهت باز كردن عمل كنيد. 
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تعويض  را  ECU و  كنيد  باز  را   ECU پايه  پيچهاي صفحه  -
نمائيد.

ECUتوجه داشته باشيد هنگام جا زدن ECUتوجه داشته باشيد هنگام جا زدن ECU، فنرصفحه نگهدارنده  -
ECU بايد در محل مشخص شده روبرو جا برود.

انجام  باز كردن را  براي بستن قطعات باز شده عكس مراحل  -
دهيد.
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فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ: نام و نام خانوادگي:      

تلفن تماس: نام و كد نمايندگي مجاز:     

نقطه نظرات:

امضاء:-----------   

فرم نظرات و پيشنهادات
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