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عملکرد ترمز

پدال ترمز و عملکرد

1- پیستون
2- خلاء
3- پدال

1- خلاء
2- شروع ترمز گیری

1- خلاء
2- فشار اتمسفری

3- ترمز کردن
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 عملکرد ترمز

آزمونهای  مجموعه بوستر خلاء
آزمون اصلی بوستر ترمز

1- با موتور خاموش، چند بار پدال ترمز را فشار داده 
تا خلاء از مجموعه بوستر خارج شود. پس از این عمل 

پدال به سختي فشرده مي شود.
2- پدال را فشار داده و با فشار کم kg 10 نگه دارید

 سپس موتور را روشن کنید .
ثابت  وسپس  افتد  پایین  کمی  پدال  درصورتیکه   -3

بماند، عملکرد بوستر رضایت بخش است . 
اگر بوستر عمل میکند برگردید و آزمون نشتي خلاء را 

انجام دهید. 
اگر بوستر عمل نمي کند  شلنگ خلاء را از سوپاپ یک 
طرفه جدا کرده و سپس با موتور روشن، منبع خلاء را 

با یک گیج خلاء چک کنید. 
 بایستي حداقل فشار خلاء mmHg 550 براي خودرو 

بنزین سوز وجود داشته باشد.  
خودرو  براي   mmHg  550 از  کمتر  خلاء  منبع  اگر 
و  خلاء  شلنگ  لذا  دارد   مشکل  بوستر  باشد،  بنزیني 

منبع خلاء را تعویض یا تعمیر نماید. 
تکرار  را  اصلي  آزمون  آمد،  بدست  مناسب  وقتي خلاء 

کنید. 
آزمون نشتي خلاء 

1- موتور را با سرعت متوسط به کار اندازید. گاز را رها 
ایجاد  عمل خلاء  این  کنید.  خاموش  را  موتور  و  کرده 

مي کند.
2- به مدت 90 ثانیه صبر کرده و سپس ترمز بگیرید. 

حداقل دو ترمز بایستي با کمک خلاء انجام شود. 
اگر عمل ترمزگیري با کمک خلاء باشد، هیچگونه نشتي 
خلاء وجود ندارد  لذا  آزمون نشتي هیدرولیک را انجام 

دهید. 
نباشد شلنگ  با کمک خلاء  ترمزگیري  اگر عمل هاي 
خلاء را به همراه سوپاپ داخل آن از طرف موتور جدا 
کنید. سوپاپ یکطرفه به داخل شیلنگ خلاء پرس شده 
است. فلشی که روی شیلنگ قرار دارد، جهت نصب را 

نشان می دهد. 
اگر سوپاپ یک طرفه یا شیر تنظیم معیوب بود، سوپاپ 
یک طرفه جدید )KBX 422( را نصب کرده و آزمون 

نشتي خلاء را تکرار کنید. 
نداشت،  موردي  تنظیم  شیر  یا  طرفه  یک  سوپاپ  اگر 

بوستر خلاء نشتي دارد و باید تعویض شود. 

آزمون نشتي هیدرولیک
1- پدال ترمز را چند بار گرفته و رها کنید. سپس پدال 

را با فشار متوسط نگهدارید.
2- اگر پدال افت دارد سیستم هیدرولیک داراي نشتي 
میباشد. نشتي خارجي را در سیلندرهاي چرخ، کالیپرها، 
اگر  کنید.  بررسي  اتصالات  یا  شلنگها  ترمز،  هاي  لوله 
هیچگونه نشتي خارجي وجود ندارد ممکن است نشتي 
داخلي )درزگیرهاي سیلندر اصلي( وجود داشته باشد. 

قطعات لازم براي جلوگیري از نشتي را تعویض یا تعمیر 
نمائید. 

- اگر پدال به پایین نمیافتد سیستم هیدرولیک نشتي 
ندارد. 
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بازديد
بررسي اولیه عملکرد بوستر ترمز

مرحله 1
باشد پدال را چند  1- هنگامي که موتور خاموش مي 

بار فشار دهید. 
2- در حالي که پدال را فشار داده اید موتور را روشن 

نمایید.
موتور،  شدن  روشن  از  پس  بلافاصله  صورتیکه  در   -3
پدال به آرامي به سمت پایین حرکت کند بوستر سالم 

است.

مرحله 2
1- موتور را روشن نمایید.

آنرا خاموش   ، 2 دقیقه کارکرد موتور  یا   1 از  2- پس 
نمایید.

3- پدال را با نیروي معمولي فشار دهید.
4- اگر کورس حرکت پدال در ابتدا بلند بوده و پس از 

هر بار فشار دادن کوتاهتر گردد بوستر سالم است.
کنترل  سوپاپ  اشکال  گونه  هر  وجود  صورت  در   -5
خلایي و یا شیلنگ خلا را بازدید کنید در ضمن دقت 
نیاز  صورت  در  باشد.  نقص  بي  نیز  اتصالات  که  کنید 
تعمیرات لازم را انجام داده و آزمایشات را مجددا انجام 

دهید.

مرحله3
1- موتور را روشن نمایید.

2- پدال را با نیروي معمولي فشار دهید.
3- در حالي که پدال را نگه داشته اید موتور را خاموش 

نمایید.
4- پدال را به مدت 30 ثانیه پایین نگه دارید.

5- اگر ارتفاع پدال تغییري نکرد، بوستر سالم است.
کنترل  سوپاپ  اشکال،  گونه  هر  وجود  صورت  در   -6
خلایي و یا شیلنگ خلا را بازدید کنید و در صورت نیاز 
تعمیرات لازم را انجام داده و آزمایشات را مجددا انجام 

دهید.
در صورتي که پس از انجام 3 مرحله فوق مشکل هنوز 
رفع نشده است براي کنترل دقیق تر روش ذکر شده در 

صفحه بعد را انجام دهید.
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روش تست بوستر با استفاده از دستگاه تستر
گیج فشار، گیج خلا و گیج نیروي فشاري پدال ترمز را 
از هواگیري گیج فشار،  بعد  نمایید  مطابق شکل وصل 

تست را مطابق با سه مرحله زیر انجام دهید.
1: گیج فشار
2: گیج خلا

3: گیج نیروي فشاري پدال ترمز
4: منیفولد هوا

A( بازديد افت فشار خلايي )حالت بدون بار(
1- موتور را روشن نمایید.

2- هنگامي که گیج خلا به 66/7 کیلو پاسکال )500 
میلي متر جیوه( رسید، موتور را خاموش نمایید.

3- گیج خلا را به مدت 15 ثانیه کنترل نمایید اگر در 
کیلو   63/3-66/7 بین  گیج  روي  عدد  مدت  این  طول 
پاسکال )500-475 میلي متر جیوه( ثابت ماند، بوستر 

سالم است.

)حالت اعمال بار(
1- موتور را روشن نمایید.

کیلوگرم(   20( نیوتن   196 نیروي  با  را  ترمز  پدال   -2
فشار دهید.

پاسکال  کیلو   66/7 به  خلا  گیج  عدد  که  هنگامي   -3
)500 میلي متر جیوه( رسید، موتور را خاموش نمایید.

4 گیج خلا به را مدت 15 ثانیه کنترل نمایید اگر در 
کیلو   63/3-66/7 بین  گیج  روي  عدد  مدت  این  طول 
پاسکال )500-475 میلي متر جیوه( ثابت ماند، بوستر 

سالم است.
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B ( بازديد فشار مايع ترمز در مدار
صفر  خلا  )مقدار  موتور،  بودن  خاموش  حالت  در   -1
مطابق  روغن  فشار  و  پدال  نیروي  بین  رابطه  است( 

جدول زیر باشد بوستر سالم است.

نیروي پدال
نیوتن )کیلو گرم(

فشار مایع ترمز در مدار

 Kpa)Kg/Cm² , Psi(

196 )20(1177 )12,171(

- موتور را روشن کنید. هنگامي که مقدار فشار خلا به 
66/7 کیلو پاسکال )500 میلي متر جیوه( رسید پدال 

ترمز را فشار دهید.
اگر رابطه بین نیروي پدال و فشار روغن مطابق جدول 

زیر باشد بوستر سالم است.

نیروي پدال
نیوتن )کیلو گرم(

فشار مایع ترمز در مدار
   Kpa)Kg/Cm² , Psi(

196 )20(8040 )82,1165(
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